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1.1 PODACI O INVESTITORU 

Mreģu javnih mobilnih telekomunikacija, kojoj pripada lokacija bazne stanice: 

BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458    

finansira i realizuje:  

PreduzeĻe za telekomunikacije 

ăTELEKOM SRBIJAò A.D, 

Beograd, Takovska 2. 

Podaci o investitoru su dati u narednoj tabeli. 

Tabela 1.1 Podaci o investitoru 

Investitor 

Telekom Srbija a.d.  

Takovska 2, Beograd 

Direkcija za tehniku 

Bulevar Umetnosti 16a, 11070 Novi Beograd 

Reġenje APR 8000026176071 

Ġifra delatnosti 6110 

PIB 100002887 

Matiļni broj 17162543 

Generalni direktor Vladimir Luļiĺ 

Direktor sektora za beģiļnu pristupnu 
mreģu 

Nenad Ģivanoviĺ, dipl.ing. 

Kontakt osoba 

Jelena Defranļeski, inģ. 

Operativni inģenjer za saradnju sa 
regulatornim telima 

Direkcija za tehniku 

jelenade@telekom.rs 
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1.2 PROJEKTANT 

Struļnu ocenu optereĺenja ģivotne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji: 

BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458  

izradilo je privredno druġtvo:  

ASTEL PROJEKT DOO 

Beograd, Bulevar Crvene armije 11v 

Organizacioni deo: 

ASTEL LABORATORIJA ï Laboratorija za ispitivanje i merenje nejonizujuĺeg zraļenja i buke u 
ģivotnoj sredini 

(u daljem tekstu ASTEL LABORATORIJA) 

 

Odgovorni projektant za izradu tehniļke dokumentacije Struļne ocene optereĺenja ģivotne sredine u 

lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije je: 

Milan MitroviĻ dipl.inĤ.el, licenca broj: 353 O339 15 

 

1.3 DOKUMENTACIJA 

U narednom delu projekta dat je pregled sledeĺe dokumentacije projektantskog preduzeĺa i odgovornog 

projektanta: 

- Izvod iz reġenja o registraciji projektantskog preduzeĺa 

- Sertifikat o akreditaciji ASTEL LABORATORIJE 

- Obim akreditacije ASTEL LABORATORIJE 

- Reġenje o ispunjenosti uslova za vrġenje poslova ispitivanja nivoa nejonizujuĺih zraļenja 

- Reġenje o ispunjenosti uslova za sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujuĺih zraļenja 

- Reġenje o ispunjenosti uslova za vrġenje poslova ispitivanja nivoa nejonizujuĺih zraļenja na 

teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine 

- Reġenje o odreĽivanju odgovornog projektanta 

- Izjava odgovornog projektanta o primeni propisa 

- Licenca odgovornog projektanta 

- Potvrda o vaģenju licence 
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1.3.1 Izvod iz reĢenja o registraciji projektantskog preduzeĻa 
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1.3.2 Odluka o obnavljanju akreditacije 
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1.3.3 Sertifikat o Akreditaciji 
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1.3.4 Obim Akreditacije 
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1.3.5 ReĢenje o ispunjenosti uslova za vrĢenje ispitivanja nivoa nejonizujuĻih zraĽenja 
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1.3.6 ReĢenje o ispunjenosti uslova za sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujuĻih zraĽenja 
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1.3.7 ReĢenje o ispunjenosti uslova za vrĢenje poslova ispitivanja nivoa nejonizujuĻih zraĽenja 
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1.3.8 ReĢenje o odreľivanju odgovornog projektanta 

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji (ñSluģbeni glasnik Republike Srbijeò, broj 72/09, 81/09 ï ispr, 

64/10 ï odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 ï odluka US, 50/13 ï odluka US, 98/13 ï odluka US, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19, 37/19 ï dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23), donosim: 

REĠENJE 

O ODREņIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 

za izradu tehniļke dokumentacije. 

Opġti podaci o tehniļkoj dokumentaciji: 

Investitor: 
Preduzeĺe za telekomunikacije  

ĂTELEKOM SRBIJAñ A.D, Beograd, Takovska 2 

Objekat: 
Bazna stanica mobilne telefonije 

BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458  

Naziv 

projekta 

Struļna ocena optereĺenja ģivotne sredine 

u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefoniije 

Broj projekta: AL-SO-163/2025 

Za ODGOVORNOG PROJEKTANTA odreĽuje se:  

Ě Milan MitroviĻ, dipl.inĤ.el. - (Broj licence 353 O339 15). 

 

 

ASTEL PROJEKT DOO: 
direktor 

 

Dr Aco Stevanoviĺ, dipl.ing el. 
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1.3.9 Izjava odgovornog projektanta 

Izjavljujem da sam se pri izradi tehniļke dokumentacije 

 

NAZIV PROJEKTA: STRUļNA OCENA OPTEREĺENJA ģIVOTNE SREDINE 

U LOKALNOJ ZONI BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIIJE 

BG-Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458  

 

INVESTITOR:  PREDUZEĺE ZA TELEKOMUNIKACIJE  

ăTELEKOM SRBIJAò A.D, BEOGRAD, TAKOVSKA 2  

pridrģavao odredbi definisanih Zakonom o planiranju i izgradnji (ĂSluģbeni glasnik Republike Srbijeñ, br. 

72/09, 81/09 ï ispr, 64/10 ï odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 ï odluka US, 50/13 ï odluka US, 98/13 ï 

odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 ï dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23), Zakona o proceni uticaja 

na ģivotnu sredinu (ĂSluģbeni glasnik Republike Srbijeñ, br. 94/24) i Zakona o zaġtiti od nejonizujuĺih 

zraļenja (ĂSluģbeni glasnik Republike Srbijeñ, br. 36/09), kao i propisa, standarda, tehniļkih normativa i 

normi kvaliteta ļija je primena obavezna pri izradi ove vrste dokumentacije. 

 

Odgovorni projektant 

Milan Mitroviĺ, dipl.inģ.el. 
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1.3.10 Licenca odgovornog projektanta 
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1.3.11 Potvrda o vaĤenju licence odgovornog projektanta 
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1.4 PROJEKTNI ZADATAK 

 

za izradu 
STRUļNE OCENE OPTEREĺENJA ģIVOTNE SREDINE 

U LOKALNOJ ZONI RADIO BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE 
BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458  

Investitor:              

ăTELEKOM SRBIJAò A.D, Beograd 

Takovska 2, Beograd 

Naziv projekta: 

STRUļNA OCENA OPTEREĺENJA ģIVOTNE SREDINE 

U LOKALNOJ ZONI BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE 

BG-Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458  

1. Osnovni podaci o Investitoru: 

Investitor 

Telekom Srbija a.d.  

Takovska 2, Beograd 

Direkcija za tehniku 

Bulevar Umetnosti 16a, 11070 Novi Beograd 

Reġenje APR 8000026176071 

Ġifra delatnosti 6110 

PIB 100002887 

Matiļni broj 17162543 

Generalni direktor Vladimir Luļiĺ 

Direktor sektora za beģiļnu pristupnu mreģu Nenad Ģivanoviĺ, dipl.ing. 

Kontakt osoba 

Jelena Defranļeski, inģ. 

Operativni inģenjer za saradnju sa regulatornim telima 

Direkcija za tehniku 

jelenade@telekom.rs 

2. Osnovni zahtevi 

U okviru ove dokumentacije potrebno je izraditi struĽnu ocenu optereĺenja ģivotne sredine u lokalnoj 

zoni radio bazne stanice mobilne telefonije pod nazivom BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ 

BJ1458 . Ova Struļna ocena treba da predstavlja sastavni deo dokumentacije koja se prilaģe uz Zahtev 

za odluļivanje o potrebi procene uticaja na ģivotnu sredinu, kao dokaz da novi, postojeĻi ili 

rekonstruisani izvor na lokaciji svojim radom neĺe dovesti do izlaganja ljudi elektromagnetnom zraļenju 

preko definisanih granica. 

Struļna ocena treba da sadrģi: 

1) podatke o nosiocu projekta; 

2) opis lokacije na kojoj se planira realizacija projekta; 

3) Tehniļko reġenje; 
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4) Prikaz postojeĺeg optereĺenja na predmetnoj lokaciji; 

5) Proraļun nivoa elektromagnetne emisije; 

6) Zakljuļak; 

7) Mere zaġtite i Zakonsku regulativu. 

 

3. Zakonska regulativa 

Struļnu ocenu optereĺenja ģivotne sredine u lokalnoj zoni radio bazne stanice mobilne telefonije BG-

Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458 , potrebno je realizovati u skladu sa vaģeĺim 

propisima, pre svega u skladu sa: 

Ě Zakonom o zaġtiti ģivotne sredine (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 135/04, 36/09, 36/09 ï dr. zakon, 

72/09 ï dr. zakon, 43/11 ï odluka US, 14/16, 76/18, 95/18 ï dr. zakon i 95/18 ï dr. zakon); 

Ě Zakonom o proceni uticaja na ģivotnu sredinu (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 94/24); 

Ě Zakonom o strateġkoj proceni uticaja na ģivotnu sredinu (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 135/04 i 

88/10); 

Ě Zakonom o integrisanom spreļavanju i kontroli zagaĽivanja ģivotne sredine (ĂSluģbeni glasnik 

RSñ, br. 135/04, 25/15 i 109/21); 

Ě Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 35/23); 

Ě Zakonom o planiranju i izgradnji (ĂSluģbeni glasnik RSñ, broj 72/09, 81/09 ï ispr, 64/10 ï odluka 

US, 24/11, 121/12, 42/13 ï odluka US, 50/13 ï odluka US, 98/13 ï odluka US, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19, 37/19 ï dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23); 

Ě Zakonom o elektronskim komunikacijama (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 35/23); 

Ě Zakonom o elektronskim komunikacijama (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 44/10, 60/13 ï odluka US, 

62/14, 95/18 ï dr. zakon i 35/23 ï dr. zakon); 

Ě Zakonom o zaġtiti od nejonizujuĺih zraļenja (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 36/09); 

Ě Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujuĺim zraļenjima (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 16/25); 

Ě Pravilnik o izvorima nejonizujuĺih zraļenja od posebnog interesa, vrstama izvora, naļinu i 

periodu njihovog ispitivanja (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 16/25); 

Ě drugim podzakonskim aktima i propisima iz oblasti telekomunikacija. 
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2 PODACI O LOKACIJI 
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2.1 LOKACIJA IZVORA 

U okviru ove tehniļke dokumentacije analizirani izvor elektromagnetskog zraļenja je radio-bazna stanica 

namenjena za ostvarivanje servisa posredstvom LTE800, GSM900, LTE1800, LTE2100 sistema javne 

mobilne telefonije operatora Telekom Srbija.  

U narednoj tabeli date su osnovne lokacijske informacije ispitivanog izvora. 

Tabela 2.1 Polazni parametri radio-bazne stanice RBS 

Operator Telekom Srbija 

Sistem LTE800, GSM900, LTE1800, LTE2100 

Naziv izvora BS BG-Batajnica (ETS) 

Kod bazne stanice B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458  

Lokacija predajnika/izvora  

Adresa - 

Katastarska parcela, katastarska opĢtina, grad KP 3161/2, KO Batajnica, Opġtina Zemun (Beograd) 

Geografske koordinate lokacije (WGS - 84) 44Á54ô20.9ôô N 20Á16ô45.3ôô E 

Nadmorska visina terena     201 m 

2.1.1 Prikaz geografskog poloĤaja emisione lokacije 

Na sledeĺim slikama su dati prikazi geografskog poloģaja emisione lokacije, pri ļemu su kao podloge 

koriġĺeni karta izvorne razmere 1:50000 i Google Earth prikaz. 

 

  

Slika 2.1 Geografski prikaz emisione lokacije (karta izvorne razmere 1:50000)   
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Slika 2.2 Geografski prikaz emisione lokacije (satelitski nimak Google Earth)   

 

 

Slika 2.3 Geografski prikaz emisione lokacije (satelitski nimak Google Earth)   
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2.2 LOKACIJA I SITUACIJA OBJEKTA 

Na ograĽenom prostoru na KP 3161/2, KO Batajnica, Opġtina Zemun (Beograd), gde se nalazi i antenski 

stub, planirano je da se montira bazna stanica operatora Telekom Srbija pod oznakom BG-Batajnica 

(ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458  (tehnologije LTE800, GSM900, LTE1800, LTE2100). 

Na sledeĺoj slici data je fotografija lokacije/objekta bazne stanice. 

 

Slika 2.4 Lokacija/objekta Telekom Srbija bazne stanice 
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2.3 PRIKAZ STANJA ģIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI I BLIģOJ OKOLINI 

U Izveġtaju o frekvencijski selektivnom ispitivanju nivoa izlaganja ljudi visokofrekventnim  

elektromagnetnim poljima br. AL-EMF-252-2025, izraĽenom od strane Astel Laboratorije, utvrĽeno je 

sledeĺe: 

¶ U neposrednoj blizini predmetne lokacije nalaze se javne povrġine i zone poveĺane osetljivosti.  

¶ Najbliģi stambeni objekat nalazi se, zapadno, na oko 10m u pravcu antena sektora 3. 

¶ Pregledom podataka u bazi RATEL-a i proverom na terenu, uoļene druge bazne stanice u krugu 

od 150m od lokacije predmetne bazne stanice su: 

o A1 BS na istoj lokaciji kao i predmetna buduĺa Telekom BS; 

o Cetin BS na istoj lokaciji kao i predmetna buduĺa Telekom BS. 

2.4 DIJAGRAM ZRAļENJA PREDMETNE BAZNE STANICE 

Na narednoj slici dat je prikaz pozicije predmetne bazne stanice sa prikazom pravaca zraļenja sektora. 

Ucrtani crveni krugovi su preļnika 50 m, 100 m i 150 m.  

 

Slika 2.5 Pravci zraļenja antenskih sistema predmetne bazne stanice  

  

Sektor 1 

Sektor 2 

Sektor 3 
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2.5 OBJEKTI U OKRUŽENJU LOKACIJE RADIO BAZNE STANICE 

Pri proraļunima nivoa nejonizujuļeg zraļenja koje potiļu od novog ili rekonstruisanog izvora isti se moraju 
uraditi za javna podruļja i zone poveĺane osetljivosti. 
U zone poveĺane osetljivosti spadaju razne vrste objekata (zatvorenih prostora) u okolini predmetne 
lokacije, koji se pri proraļunima jaļine elektriļnog polja uzimaju u analizu. U zavisnosti od konkretne 
situacije, osim objekata najbližih izvoru posmatraju se i objekti u pravcima zraļenja pojedinih sektora 
bazne stanice. 

Uzimajuĺi u obzir parametre antenskog sistema (azimut, visinu, tip antene, elektriļni i mehaniļki tilt) i 
podatke sa obilaska lokacije utvrĽeno je (u skladu sa definicijom zone poveĺane osetljivosti) koji od 
objekata je potrebno uzeti u obzir pri proraļunima nivoa polja. 

U analizu je uzet prostor u lokalnoj zoni  bazne stanice od 300m x 300m oko pozicije izvora. 

Prostorni raspored objekata u širem okruženju predmetne lokacije radio bazne stanice dat je na narednoj 
slici. Objekti su oznaļeni slovom i brojem. Oznaļeni su i sektori i zona od 30 m od antena. 

 

Slika 2.6 Prikaz pravaca zraļenja antena i pozicije okolnih objekata 

Sektor 1 

Sektor 2 

Sektor 3 
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U narednoj tabeli navedene su zone poveĻane osetljivosti odnodno objekti, koji ĺe biti predmet 

proraļuna. U tabeli su date su oznake objekata, njihova spratnost, visina objekta1, adresa objekta2 i 

namena ili tip objekta. 

Tabela 2.2 Spisak objekata za koje ĺe biti uraĽen proraļun EMP 

Oznaka 
objekta 

Visina 
objekta [m] 

Spratnost Adresa objekta 
Namena/tip  
objekta 

a0 9.0 P+2 Banovaļka 28 stambeni 

a1 6.0 P+1 Banovaļka 24 stambeni 

a2 6.0 P+1 Banovaļka 24 stambeni 2 

a3 6.0 P+1 Banovaļka 22 stambeni 

a4 9.0 P+2 Banovaļka 20 stambeni 

a5 9.0 P+2 Banovaļka 14 stambeni 

a6 3.0 P Banovaļka 12 stambeni 

b1 6.0 P+1 Milice Rakiĺ 1b stambeni 

b2 9.0 P+2 Banovaļka 1? stambeni 

b3 6.0 P+1 Vasilija Rankoviĺa Baĺe 5 stambeni 

b4 6.0 P+1 Vasilija Rankoviĺa Baĺe 3 stambeni 

b5 6.0 P+1 Vasilija Rankoviĺa Baĺe 1 stambeni 

b6 6.0 P+1 Vasilija Rankoviĺa Baĺe 9st stambeni 

b7 6.0 P+1 Vasilija Rankoviĺa Baĺe 2 stambeni 

b8 6.0 P+1 Vasilija Rankoviĺa Baĺe 4 stambeni 

b9 6.0 P+1 Vasilija Rankoviĺa Baĺe 6 stambeni 

c1 6.0 P+1 Vasilija Rankoviĺa Baĺe 11 stambeni 

c2 6.0 P+1 Vasilija Rankoviĺa Baĺe 13 stambeni 

c3 6.0 P+1 Vasilija Rankoviĺa Baĺe 15 stambeni 

c4 6.0 P+1 Vasilija Rankoviĺa Baĺe 17 stambeni 

c5 6.0 P+1 Vasilija Rankoviĺa Baĺe 8 stambeni 

c6 6.0 P+1 Vasilija Rankoviĺa Baĺe 10 stambeni 

e1 9.0 P+2 Banovaļka 1 stambeni 

e2 3.0 P Branislava Bariġiĺa Doktora 2 stambeni 

e3 6.0 P+1 Branislava Bariġiĺa Doktora 4 stambeni 

e4 6.0 P+1 Branislava Bariġiĺa Doktora 4 Stambeni 1 

e5 6.0 P+1 Branislava Bariġiĺa Doktora 6 stambeni 2 

e6 6.0 P+1 Dalmatinske Zagore 2 stambeni 

e7 6.0 P+1 Dalmatinske Zagore 6 stambeni 

e8 3.0 P Branislava Bariġiĺa Doktora 6a poslovni 1 

e9 3.0 P Branislava Bariġiĺa Doktora 6a poslovni 2 

f1 7.0 P+1 Branislava Bariġiĺa Doktora 1 stambeni 

f2 3.0 P Branislava Bariġiĺa Doktora 1g stambeni 

                                                 
1 Pod visinom objekta u daljem razmatranju i proraļunima smatra se maksimalna visina dela objekta namenjenog za na 
boravak ljudi odnosno maksimalna visina dela objekta koja je ili moģe biti prostor u kome ģive i borave ljudi. 
2 Adrese su preuzete sa portala geosrbija.rs. 



AL-SO-163/2025 ï BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458 

 
 

Struļna ocena optereĺenja ģivotne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije 4 9 / 1 2 5   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 TEHNIĻKO REĠENJE BS NA PREDMETNOJ 

LOKACIJI 
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3.1 UVOD 

Na osnovu uvoda u dokumentaciju dobijenu od operatora, navedenu u literaturi, utvrĽeno je planirano 

tehniļko reġenje za lokaciju BG-Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458 . 

Kabineti bazne stanice postaviĺe na krov objekta.  

U okviru lokacije montira se sledeĺa oprema: 

¶ Emerson kabinet, za smeġtaj ispravljaļkih jedinica, baterija i optiļkog peļ panela, 

¶ AirScale sistemski moduli, u Eltek kabinet, 

¶ elektro orman RO.TR-SP 

¶ radio moduli na antenskim nosaļima, kod antena. 

¶ tri antene rasporeĽene u tri sektora 

U grafiļkoj dokumentaciji koja je u prilogu ove struļne ocene data je dispozicija opreme. 

Konfiguracija primopredajnika iznosi: 

- 2+2+2 za sistem GSM900 i  

- 1+1+1 za sve ostale sisteme na lokaciji. 

Detaljni tehniļki podaci o tipovima antena, azimutima, visinama, dobicima, elektriļnim i mehaniļkim 

tiltovima, konfiguraciji, snagama predajnika i buduĺim efektivno izraļenim dati su po tehnologijama, 

tabelarno, u nastavku dokumentacije, Poglavlje 3.3 Tehniļki parametri rada bazne stanice. 

Prema Planovima raspodele frekvencija i na osnovu izdatih licenci, a u skladu sa pravilnicima navedenim 

u glavi 8, u narednoj tabeli dat je pregled frekvencijskih opsega operatora Telekom Srbija za odgovarajuĺe 

radio tehnologije.  

Tabela 3.1 Frekvencijski opsezi operatora Telekom Srbija 

Sistem UP link (MHz) Downlink (MHz) 

LTE800 832 - 842 791 - 801 

GSM900 894.5 ï 904.1 939.5 ï 949.1 

DCS/LTE1800 1730.1 - 1750.1 1825.1 - 1845.1 

UMTS/LTE2100 1935 - 1950 2125 - 2140 

Prilikom proraļuna jaļine elektriļnog polja u obzir ĺe biti uzeta navedena konfiguracija bazne stanice. 

Treba napomenuti da su samo kontrolni kanali stalno aktivni, dok se saobraĺajni kanali aktiviraju samo u 

sluļajevima kada se za tim ukaģe potreba (tzv. Ăemitovanje sa prekidimañ). Na ovaj naļin, znaļajno se 

smanjuje nivo neģeljene elektromagnetne emisije u trenucima kada bazna stanica ne radi maksimalnim 

kapacitetom.  
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3.2 TEHNIļKE KARAKTERISTIKE OPREME 

Na lokaciji se planira instalacija oprema proizvoĽaļa Ericsson. Sistemski modul montiraĺe se u RBS 6150 

kabinetu na nivou tla, a radio moduli pored kabineta.. 

Kratak pregled navedene opreme i tehniļkih karakteristika dat je u nastavku. 

3.2.1 Ericsson RBS 6150 

Ericsson RBS 6150 pripada RBS 6000 seriji baznih stanica. Ļine je glavna spoljna jedinica i RRU (Remote 

Radio Unit) jedinice koje se sa glavnom jedinicom povezuju optiļkim i DC kablom. Osnovne funkcije ove 

bazne stanice su sledeĺe: 

¶ Podrģava GSM, WCDMA, LTE i CDMA tehnologije. 

¶ Uz glavnu jedinicu koja sadrģi opremu za prenos, moģe da sadrģi spoljaġnju baterijsku backup 

jedinicu. 

¶ Moģe se opremiti untraġnjim baterijskim backup-om (samo u sluļaju kada glavna jedinica ima AC 

napajanje). 

¶ Podrģava single mode i multi mode multistandardne konfiguracije. 

¶ Ima 9 DC out konektora za povezivanje spoljaġnjih potroġaļa. 

¶ Moģe se konfigurisati sa TCU (Transport Connectivity Unit), XMU (AuXilliary Multiplexing Unit) i 

DBA (Digital Baseball Advanced). 

¶ Moģe se napajati sa -48 V DC ili 200-250 AC. 

¶ Podrģava GPS (kao izvor sinhronizacije) i spoljne alarme. 

Glavna jedinica RBS 6150 prikazana je na sledeĺoj slici. 

         

Slika 3.1 Izgled kabineta RBS 6150 

Kuĺiġte je spoljni sistem distribucije jednosmerne struje. Nudi tri jedinice (3U) podesivog korisniļkog 

prostora za 19-inļnu opremu, kao ġto su jedinice osnovnog pojasa. TakoĽe moģe da obezbedi napajanje 

opremi kao ġto su radio jedinice koje se nalaze izvan kabineta. 

Kuĺiġte podrģava montaģu na zemlju, zidnu montaģu i montaģu na stub. 

Sistem napajanja nudi ukupno 27kV snage i obezbeĽuje 20kV od -48V DC snage za interne i eksterne 

potroġaļe. KucӢiġte moģe da podrģi do 21 eksternih radio modula sa DC napajanjem i CPRI konekcijom. 
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Tehniļke specifikacije kabineta 6150 date su narednoj tabeli. 

Tabela 3.2. Glavne tehniļke karakteristike kabineta RBS 6150 

Kapacitet 

Prostor za smeġtaj opreme 9U (19ôôrek) 

Hardver 

Podrģava RRU i AIR 

ERS Baseband and Transport units 

Olovne Baterije 

Telekom oprema 

Dodatno napajanje kao dodatna 

opcija 

Mehaniļke karakteristike 

Teģina 
260 kg (ukljuļujuĺi aktivne 

komponente) 

Dimenzije 2000 x 770 x 750 mm 

Visina osnovnog rama 130 mm 

Pozicija montaģe Zemlja, beton, stabilna podloga 

Materijal kuĺiġt pocinkovani ļelik 

Vrata prednje otvaranje 

Zatvaranje Katanac/brava 

Baterije 2x210Ah  

Sistem za napajanje 

Ulazni napon 

3P+N+PE: 346/200-415/240 VAC 

2P+N+PE: 208/120-220/127 VAC 

1P+N+PE: 200-250 VAC 

Ulazna snaga < 29.5kW 

Izlaz (-48VDC) 20kW 

ukupni kapacitet (-48V) 27kW 

AC SPD Klasa 2 

DC SPD > 10kA 8/20Õs 

PSU slotovi x 9 

Prostor za sistem za napajanje 8U 

Glavni razvod za napajanje 6 x osiguraļa 

Prioritetni razvod za napajanje 25 X OSIGURAĻA 

osiguraļi 6A/10A/16A/25A/32A/63A/125A 

Baterije 4 X OSIGURAĻA 

osiguraļ 200A 

PCU - Jedinica za napajanje 

kapacitet 3000W 

efikasnost 96% 

izllazni napon (nominalni) -48VDC 

Nominalna struja 50A 

faktor snage Ó0.99@220Vac/50A 

emisija EN 55022 Class A 
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Multistandardna RBS omoguĺava istovremeni rad razliļitih sistema za radio pristup na istoj lokaciji. Single 

mode omoguĺava da se RBS konfiguriġe sa viġe razliļitih radio sistema u okviru istog kabineta. Mixed 

mode omoguĺava da razliļiti radio standardi u okviru istog kabineta dele radio opremu i antenski sistem. 

Na ovaj naļin moguĺe je napraviti sledeĺe kombinacije radio sistema: 

¶ GSM i WCDMA 

¶ GSM i LTE 

¶ WCDMA i LTE 

¶ LTE i CDMA. 

3.2.2 Ericsson Baseband 6620 / 6630 

Baseband 6620 i 6630 su samostalne 19ôô baseband jedinice (jedinice za obradu signala u osnovnom 

opsegu) koje se mogu imstalirati u ma koji 19ôô rek orman, kabinet ili RBS. Uz pomoĺ ovih jedinica moguĺe 

je konfigurisati skalabilni i modularni sistem koji se sastoji od jedne ili viġe baseband jedinica i potrebnog 

broja RRU (Radio Remote Units). BB 6620 i 6630 su multistandardne i podrģavaju LTE (FDD i TD), 

WCDMA i GSM. 

  

Slika 3.2 Princip konfigurisanja Baseband Remote RBS uz pomoĺ BB 6620 / 6630 

Izgled i karakteristike BB 6620 / 6630 jedinice prikazani su u nastavku odeljka. 

 

Slika 3.3 Izgled Baseband 6620 / 6630 jedinice 
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Tabela 3.3. Tehniļke karakteristike Baseband 6620 i 6630 

Jedinica Visina 
x 

Ģirina 
x 

dubina 

Masa  DC napajanje i potroĢnja PodrĤane 
radio 

interfejs 
konekcije 

PodrĤava 
Dual 

Baseband 

BB 6620 

44.45 mm (1U) 

x 

483 mm (19ôô) 

x 

350 mm 

< 6.5 kg 

nominalni napon: -48 V 

radni napon: -38 do -58.5 V 

nedestruktivni napon: 0 do -60 V 

tipiļna potroġnja: 90 W 

maksimalna potroġnja: 140 W 

2.5 Gbps 
4.9 Gbps 
9.8 Gbps 

10.1 Gbps 

ne 

BB 6630 

nominalni napon: -48 V 

radni napon: -38 do -58.5 V 

nedestruktivni napon: 0 do -60 V 

tipiļna potroġnja: 140 W 

maksimalna potroġnja: 180 W 

2.5 Gbps 
4.9 Gbps 
9.8 Gbps 

10.1 Gbps 

 

10.3 Gbps 

(eCPRI) 

da 

 

3.2.3 Radio moduli 

Radio moduli, radio jedinice, predviĽene su za instalaciju u blizini antena, na stub, ġinu ili zid, kao deo 

modularne radio stanice. U nastavku odeljka su prikazani izgled i karakteristike nekih RRU. 

   

RRU2279 RRU4499 RRU2238 

Slika 3.4 Izgled Radio modula 
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Tabela 3.4. Osnovne tehniļke karakteristike Radio 2279 i Radio 4499 

 RRU 2279/2479 RRU 4499 

Podrģani dualband 
opsezi 

B1, B3, B8 B20 ili B8 B20, redom ï RRU 2279 

B8, B20 i B28B redom ï RRU 2479 
B0A, B28, B4 B3, B2/B25 B66A, i B8 B28 

Broj nosilaca / 
kapacitet 

Maksimalno 6 nosilaca  po opsegu i portu  

Ukupno 24 nosilaca za oba opsega i oba porta. 

Maksimalno 6 nosilaca  po opsegu i portu  

Ukupno 12 nosilaca za oba opsega i port. 

Izlazna snaga Radio 2279 22B1 22B3 C 

60W po portu i opsegu 

Ukupno 120W po portu 

Radio 4499 44B0A 44B0 C 

B0A 60W po portu; B28 40W po portu  

Ukupno 80W po portu 

Radio 2279 22B8 22B20 C 

B8 80W po portu; B20 40W po portu  

Ukupno 120W po portu 

Radio 4499 44B1 44B3 C 

60W po portu i opsegu 

Ukupno 80W po portu 

Radio 2279 22B8 22B28B C 

B8 80W po portu; B28B 40W po portu  

Ukupno 120W po portu 

Radio 4499 44B2/B25 44B66A C 

60W po portu i opsegu 

Ukupno 80W po portu 

 Radio 4499 44B8 44B28 C 

B8 60W po portu; B28 40W po portu  

Ukupno 80W po portu 

Dimenzije (HxWxD) 447 x 398 x 137/143 mm 553 x 398 x 190/151/147 mm 

Masa 19.5 kg ï 20.5 kg 32.0 kg ï 37.6 kg 
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3.2.4 Antene 

Na lokaciji bazne stanice planirane su antene Huawei, tipa 800372965. U nastavku je dat izvod iz 
kataloga predmetnih antena. 
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3.3 TEHNIļKI PARAMETRI RADA BAZNE STANICE 

U narednim tabelama dati su tehniļki parametri za puĢtanje u rad bazne stanice BG-Batajnica (ETS) - 

B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458. Na lokaciji su planirane sledeĺe tehnologije: LTE800, GSM900, 

LTE1800, LTE2100. Na kraju tabele nalaze se i maksimalne izraļene snage (max ERP) po sektorima za 

odgovarajuĺe sisteme/tehnologije. 

Tabela 3.5 Tehniļki parametri bazne stanice LTE800 

RBS 
Tip 

RBS 
Model 
RBS 

Sektor 

Snaga RBS 

Tip antene 
Azimut 

(Ü) 

Dobitak 
antene 
(dBi) 

Visina 
centra 
antena 

(m) 
(dBm) (W) 

BO1458 Outdoor Ericsson 

BO145801 48.6 72.5 800372965 30 14 33.7 

BO145802 48.6 72.5 800372965 130 14 33.7 

BO145803 48.6 72.5 800372965 305 14 33.7 

Downtilt (Ü) Tip 
kabla 

DuĤina 
kabla (m) 

Gubici na kablu, 
konektorima i rez. 

slabljenje3 

ERP po kanalu Broj 
kanala 

ERP po 
sektoru 

(W) meh el (dBm) (W) 

0 5 Opt+1/2ñ 5 0.7 59.8 955 1 955 

0 9 Opt+1/2ñ 5 0.7 59.8 955 1 955 

0 5 Opt+1/2ñ 5 0.7 59.8 955 1 955 

Tabela 3.6 Tehniļki parametri bazne stanice GSM900 

RBS 
Tip 

RBS 
Model 
RBS 

Sektor 

Snaga RBS 

Tip antene 
Azimut 

(Ü) 

Dobitak 
antene 
(dBi) 

Visina 
centra 
antena 

(m) 
(dBm) (W) 

B1458 Outdoor Ericsson 

B145801 43 20 800372965 30 15.4 33.7 

B145802 43 20 800372965 130 15.4 33.7 

B145802 43 20 800372965 305 15.4 33.7 

Downtilt (Ü) 
Tip 

kabla 
DuĤina 

kabla (m) 

Gubici na 
kablu, 

konektorima i 
rez. slabljenje 

ERP po kanalu 
Broj 

kanala 

ERP po 
sektoru 

(W) meh el (dBm) (W) 

0 5 Opt+1/2ñ 5 0.8 55.5 354.8 2 710 

0 9 Opt+1/2ñ 5 0.8 55.5 354.8 2 710 

0 5 Opt+1/2ñ 5 0.8 55.5 354.8 2 710 

                                                 
3 Uraļunato rezervno slabljenje iznosi 0.3 dB. 
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Tabela 3.7 Tehniļki parametri bazne stanice LTE1800 

RBS 
Tip 

RBS 
Model 
RBS 

Sektor 

Snaga RBS 

Tip antene 
Azimut 

(Ü) 

Dobitak 
antene 
(dBi) 

Visina 
centra 
antena 

(m) 
(dBm) (W) 

BL1458 Outdoor Ericsson 

BL14581 52 160 800372965 30 17.6 33.7 

BL14582 52 160 800372965 130 17.6 33.7 

BL14583 52 160 800372965 305 17.6 33.7 

Downtilt (Ü) 
Tip 

kabla 
DuĤina 

kabla (m) 

Gubici na 
kablu, 

konektorima i 
rez. slabljenje 

ERP po kanalu 
Broj 

kanala 

ERP po 
sektoru 

(W) meh el (dBm) (W) 

0 3 Opt+1/2ñ 5 1 66.5 4466.8 1 4467 

0 5 Opt+1/2ñ 5 1 66.5 4466.8 1 4467 

0 8 Opt+1/2ñ 5 1 66.5 4466.8 1 4467 

Tabela 3.8 Tehniļki parametri bazne stanice LTE2100 

RBS 
Tip 

RBS 
Model 
RBS 

Sektor 

Snaga RBS 

Tip antene 
Azimut 

(Ü) 

Dobitak 
antene 
(dBi) 

Visina 
centra 
antena 

(m) 
(dBm) (W) 

BJ1458 Outdoor Ericsson 

BJ14581 49 80 800372965 30 17.9 33.7 

BJ14582 49 80 800372965 130 17.9 33.7 

BJ14583 49 80 800372965 305 17.9 33.7 

Downtilt (Ü) 

Tip kabla 
DuĤina 

kabla (m) 

Gubici na 
kablu, 

konektorima i 
rez. slabljenje 

ERP po kanalu 
Broj 

kanala 

ERP po 
sektoru 

(W) meh el (dBm) (W) 

0 3 Opt+1/2ñ 5 1 63.8 2398.8 1 2399 

0 5 Opt+1/2ñ 5 1 63.8 2398.8 1 2399 

0 8 Opt+1/2ñ 5 1 63.8 2398.8 1 2399 

3.4 GRAFIļKI PRIKAZ DISOZICIJE OPREME NA LOKACIJI 

Detaljni prikaz pozicije opreme na objektu dat je na crteģima u Prilogu ove Struļne ocene. Raspored 

opreme je uraĽen u sklopu Idejnog reġenja bazne stanice BG-Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ 

BJ1458. 
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Na osnovu ispitivanja nivoa elektromagnetnog polja izvrġenog 03.07.2025., dokumentovanog u Izveġtaju 

o frekvencijski selektivnom ispitivanju nivoa izlaganja ljudi visokofrekventnim elektromagnetnim poljima, 

oznake AL-EMF-252-2025, koji se nalazi u prilogu ove Struļne ocene, utvrĽene su vrednosti jaļine 

elektriļnog polja koje potiļe od postojeĺeg radio optereĺenja u okolini buduĺe lokacije predmetne bazne 

stanice BG-Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458 . 

Na narednoj slici dat je prikaz mernih taļaka u kojim su vrġena merenja u zoni oko lokacije predmetne 

bazne stanice. 

 

Slika 4.1 Prikaz pozicije mernih mesta u kojima su izvrġena merenja nivoa EMP 

Predmet ispitivanja bio je intenzitet elektromagnetnog polja visokih frekvencija u opsegu rada merne 

sonde (27 MHz ï 3 GHz), kao i detaljnije merenje na kanalima rada odreĽenih radio tehnologija mobilnih 

operatora. U nastavku je data tabela sa pregledom izmerenih jaļina ukupnog elektriļnog polja po mernim 

mestima, koje potiļe od svih izvora nejonizujuĺeg zraļenja u opsegu frekvencija 27 MHz ï 3 GHz. 

Tabela 4.1 Izmerene jaļine elektriļnog polja i izloģenost svih okolnih izvora  

Merno mesto Zona EU   [V/m] IzloĤenost 

T1 Javno podruļje 1.051 Ñ 0.778 0.0006 

T2 Javno podruĽje 1.986 Ñ 1.47 0.0015 

T3 Javno podruļje 1.16 Ñ 0.858 0.0007 

T4 Javno podruļje 1.404 Ñ 1.039 0.0010 

 

NajveĻa trenutna izloĤenost zateļenom EMP koje potiļe od svih izvora u celokupnom opsegu 

frekvencija 200 MHz ï 6 GHz izmerena je na mernom mestu T3 i iznosi 0.0008 (manje od 1), Ģto je u 

skladu sa Pravilnikom [P1. 

TakoĽe, u Izveġtaju dat je prikaz najveĺih trenutnih vrednosti nivoa EMP koje potiļu od svih okolnih BS 

operatora mobilne telefonije sa prateĺim zakljuļcima. 
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Tabela 4.2 Najveĺe trenutne vrednosti parametara EMP svih okolnih BS 

Radio-sistem 
Merno 
mesto 

Zona 
Svi izvori 
E [V/m] 

Najveĺi 
uticaj 

Operator  

Najveĺi uticaj 
E [V/m] 

Ref. gr. 
Nivo 
[V/m] 

Uticaj 
SVI 
 [%] 

Uticaj 
DI 

[%] 

LTE 800 
MM4 JP 0.593 Ñ 0.32 A1 0.466 Ñ 0.252 39 1.5 1.2 

- ZPO - - - - - - 

GSM/UMTS900 
MM4 JP 0.521 Ñ 0.281 Cetin 0.416 Ñ 0.225 42.5 1.2 1.0 

- ZPO - - - - - - 

DCS/LTE1800 
MM2 JP 1.256 Ñ 0.678 Cetin 1.064 Ñ 0.575 58.6 2.1 1.8 

- ZPO - - - - - - 

UMTS/LTE 
2100 

MM2 JP 0.727 Ñ 0.393 Cetin 0.636 Ñ 0.343 61 1.2 1.0 

- ZPO - - - - - - 

NajveĻe trenutne vrednosti jaļine elektriļnog polja koje potiļe od svih okolnih izvora (radio sistema) 

su: 

- Za radio-sistem LTE 800 na mernom mestu T4 : 0.593 Ñ 0.32 V/m (1.5% referentnog               

graniļnog nivoa). Najveĺi uticaj ima operator A1 sa 0.466 Ñ 0.252 V/m (1.2% referentnog        

graniļnog nivoa); 

- Za radio-sistem GSM/UMTS 900 na mernom mestu T4 : 0.521 Ñ 0.281 V/m (1.2% referentnog 

graniļnog nivoa). Najveĺi uticaj ima operator Cetin sa 0.416 Ñ 0.225 V/m (1.0% referentnog       

graniļnog nivoa); 

- Za radio-sistem DCS/LTE 1800 na mernom mestu T2 : 1.256 Ñ 0.678 V/m (2.1% referentnog 

graniļnog nivoa). Najveĺi uticaj ima operator Cetin sa 1.064 Ñ 0.575 V/m (1.8% referentnog       

graniļnog nivoa); 

- Za radio-sistem UMTS/LTE 2100 na mernom mestu T2 : 0.727 Ñ 0.393 V/m (1.2% referentnog 

graniļnog nivoa). Najveĺi uticaj ima operator Cetin sa 0.636 Ñ 0.343 V/m (1.0% referentnog      

graniļnog nivoa). 
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U Izjavi o usaglaġenosti je dat zakljuļak: 

Prilikom davanja izjave o usaglaġenosti koriġĺeno je pravilo odluļivanja binarnog prostog 

prihvatanja definisano u QU.003 : Uputstvo za izveĢtavanje o rezultatima ispitivanja [U2]. 

Najveĺa izmerena izloģenost trenutnom elektromagnetnom polju koje potiļe od svih izvora u 

celokupnom skeniranom frekventnom opsegu 27 MHz ï 3 GHz (Tabela 13) iznosi 0.0015 Ģto je manje 

od 1 i saglasno je kriterijumima iz Pravilnika [P1]. 

Najveĺa izmerena jaļina elektriļnog polja radio-sistema LTE 800 u lokalnoj zoni buduĺe bazne 

stanice BG - Batajnica (ETS) (Tabela 14) iznosi 0.593 Ñ 0.32 V/m i ne prelazi odgovarajuĺi referentni 

graniļni nivo 39 V/m definisan Pravilnikom [P1]. 

Najveĺa izmerena jaļina elektriļnog polja radio-sistema GSM/UMTS 900 u lokalnoj zoni buduĺe 

bazne stanice BG - Batajnica (ETS) (Tabela 14) iznosi 0.521 Ñ 0.281 V/m i ne prelazi odgovarajuĺi 

referentni graniļni nivo 42.5 V/m definisan Pravilnikom [P1]. 

Najveĺa izmerena jaļina elektriļnog polja radio-sistema DCS/LTE 1800 u lokalnoj zoni buduĺe 

bazne stanice BG - Batajnica (ETS) (Tabela 14) iznosi 1.256 Ñ 0.678 V/m i ne prelazi odgovarajuĺi 

referentni graniļni nivo 58.6 V/m definisan Pravilnikom [P1]. 

Najveĺa izmerena jaļina elektriļnog polja radio-sistema UMTS/LTE 2100 u lokalnoj zoni buduĺe 

bazne stanice BG - Batajnica (ETS) (Tabela 14) iznosi 0.727 Ñ 0.393 V/m i ne prelazi odgovarajuĺi 

referentni graniļni nivo 61 V/m definisan Pravilnikom [P1]. 

Na ispitivanoj lokaciji, u zoni buduĻe bazne stanice BG - Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ 

BJ1458 operatora Telekom Srbija, izmerene vrednosti EMP nisu prekoraĽile propisane referentne 

graniĽne nivoe, pa je nivo izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima visokih frekvencija usaglaĢen 

sa zahtevima propisanim Pravilnikom [P1]. 

 

[P1] ð Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujuĺim zraļenjima (ĂSluģbeni glasnik RSñ, broj 16/25)  
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Na osnovu projektne dokumentacije buduĺe bazne stanice BG-Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ 

BJ1458  i ulaznih podataka dostavljenih od strane Investitora, izvrġen je proraļun jaļine elektriļnog polja 

u okruģenju predmetne lokacije, kako bi se utvrdilo da li ĺe izvor svojim radom prekoraļiti granice za nivo 

polja date Pravilnikom, odnosno propisane vaģeĺim nacionalnim dokumentom. 

Za vrġenje proraļuna koriġĺen je softver ĂAstel EMFñ u vlasniġtvu preduzeĺa Astel Projekt doo, Beograd. 

Program na osnovu zadatih poļetnih parametara (karakteristika antenskog sistema, lokacije, snaga...) 

daje grafiļki i tabelarni prikaz jaļine elektriļnog polja u definisanoj zoni oko izvora. TakoĽe, vrġi proraļun 

jaļine elektriļnog polja po spratovima unapred definisanih objekata, po tehnologiji, odnosno frekvenciji 

izvora. 

5.1 SKRAĺENI PRIKAZ METODA PREDIKCIJE JAļINE ELEKTRIļNOG POLJA 

Predikcija elektriļnog polja u zoni oko izvora, u ovom sluļaju bazne stanice, moģe se vrġiti na viġe naļina 

u zavisnosti od detaljnosti ulaznih podataka, ģeljene preciznosti izlaznih podataka, kapaciteta proraļuna 

i vremena za koje predikciju treba uraditi. 

Jedan od najpreciznijih pristupa podrazumeva direktnu implementaciju Maxwell-ovih jednaļina (ili neki od 

mnogobrojnih aproksimativnih postupaka) prostiranja elektromagnetnog polja. Nedostatak ovakvog 

pristupa se ogleda u tome ġto se zahteva izuzetno veliki broj ulaznih podataka. Taļnije, predajni antenski 

sistem, kao i okruģenje ovog antenskog sistema moraju biti izuzetno precizno modelovani ġto ļesto nije 

moguĺe ostvariti. Dodatno, reġavanje ovakvih problema je izuzetno raļunarski sloģeno ġto podrazumeva 

relativno dugotrajne proraļune uz angaģovanje znaļajnih raļunarskih resursa. 

Zbog svega gore navedenog, a imajuĺi u vidu namenu rezultata proraļuna, u ovom projektu biĺe 

primenjen neġto jednostavniji pristup reġavanja problema predikcije jaļine elektriļnog polja koji daje 

zadovoljavajuĺu taļnost. Pri tome vrednosti koje se dobijaju ovakvim pristupom predstavljaju vrednosti 

najgoreg sluļaja, tj. neġto su veĺe od onih koje bi se mogle oļekivati u praksi. Naime, polazeĺi od osnovne 

jednaļine prostiranja elekromagnetnih talasa u slobodnom prostoru, snaga napajanja antena, kao i od 

trodimenzionalnih modela dijagrama zraļenja koriġĺenih antenskih panela moguĺe je u svakoj taļki 

prostora izraļunati jaļinu elektriļnog polja koji potiļe od predajnika svake antene ponaosob i to posebno 

za svaki od radio kanala (frekvenciju) koji se emituju preko iste antene. Konkretno, jaļina elektriļnog polja 

koje potiļe od jednog predajnika moģe se odrediti koriġĺenjem sledeĺeg izraza: 

ὉὭȟὮ

σπ ᶻ ὖὥ
Ὥ ᶻ ὋὸὭ ‌Ὥȟ •Ὥ

ὨὭ
 

Gde je: 

Ὁ ȟ  ï jaļina elektriļnog polja koje potiļe od Ὦ -tog radio kanala sa Ὥ -te antene 

ὖ  ï snaga napajanja Ὥ -te antene 

Ὃὸ  ï dobitak Ὥ -te antene u pravcu definisanom uglovima ‌  i •  

‌  , •  ï azimut i elevacija merne taļke u odnosu na Ὥ ïtu predajnu antenu 

Ὠ ï rastojanje merne taļke od Ὥ -te predajne antene 

Postoji i opġtija formula: 
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ὉὭȟὮ

ρ

ὨὭ

ὤπ ᶻ ὖὥ
Ὥ ᶻ ὋὸὭ ‌Ὥȟ •Ὥ

τ“
 

gde je: 

ὤ  ï karakteristiļna impedansa vazduha (377ɋ) 

MeĽutim, kada se sraļuna ὤ Ⱦτ“ dobije se 30.0007, pa se formula praktiļno svodi na onu prvu. 

Treba primetiti da su signali koji potiļu sa razliļitih antena zbog prostorne razdvojenosti nekorelisani. 

TakoĽe, signali razliļitih radio-kanala koji se emituju preko iste antene nisu meĽusobno korelisani zbog 

frekvencijske razdvojenosti (naravno, emituju se i razliļite moduliġuĺe poruke). Zbog toga, ukupna jaļina 

elektriļnog polja koji potiļe od predajnika fiziļki povezanih na jednu antenu u jednoj taļki moģe se odrediti 

po principu Ăsabiranja po snaziñ, odnosno koriġĺenjem sledeĺeg izraza: 

ὉὭ ὉὭȟὮ
ς

Ὦ

 

Konaļno, ukupna jaļina elektriļnog polja u nekoj taļki prostora koji potiļe od svih predajnika u sistemu 

moģe se odrediti na sledeĺi naļin: 

Ὁό ὉὭ
ς

Ὥ

 

Navedene relacije vaģe u uslovima prostiranje elektromagnetnih talasa u slobodnom prostoru, ġto 

podrazumeva prostor bez prepreka. U uslovima prostiranja talasa unutar objekata i iza prepreka, 

elektromagnetni talas biva oslabljen. Elementi graĽevinskih objekata (zidovi, tavanice, krovovi) u velikoj 

meri slabe elektromagnetni talas koji se prostire kroz njih, 10 do 20 dB u zavisnosti od konstrukcije zgrade. 

Postoji viġe empirijskih modela za predikciju elektromagnetnog polja u zgradama, koji ukljuļujuju dodatno 

slabljenje koje unose prepreke (empirijski dobijeno). 

Neki od modela4 za propagaciju elektromagnetnog polja u outdoor uslovima uzimaju detaljnije u obzir 

strukturu urbane sredine i navode faktor slabljenja kroz zid. Dodatno slabljenje zavisi od materijala spoljnih 

zidova i unutraġnjih zidova, kao i od broja zidova (prepreka). 

Tabela 5.1 Slabljenje elektromagnetnih talasa prilikom prostiranja kroz razliļite materijale 

Materijal Slabljenje (dB) 

Drvo, malter 4 

Betonski zid sa prozorima 7 

Betonski zid bez prozora 10-20 

Kao ġto je veĺ navedeno u prethodnom tekstu, kontrolni kanali na baznoj stanici su stalno aktivni, dok se 

saobraĺajni kanali aktiviraju samo u sluļajevima kada se za tim ukaģe potreba (tzv. Ăemitovanje sa 

prekidimañ). Na ovaj naļin, znaļajno se smanjuje nivo elektromagnetne emisije u trenucima kada bazna 

stanica ne radi sa maksimalnim kapacitetom. Prilikom proraļuna jaļine elektriļnog polja, zbog potrebe 

                                                 
4 COST231 line-of-sight model (S. Saunders, Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems, Wiley, 
2000.) 
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analize Ănajgoreg sluļajañ, usvojena je pretpostavka da bazne stanice uvek rade sa maksimalnim 

kapacitetom. 

Polazeĺi od osnovnih postavki proraļuna u lokalnoj zoni predajnog antenskog sistema, prilikom analize 

optereĺenja ģivotne sredine od praktiļnog interesa je tzv. Ădaleka zonañ zraļenja, koja ĺe i biti razmatrana 

u okviru ove Struļne ocene. S obzirom na ļinjenicu da je za uļestanost 900MHz (1800MHz, odnosno 

2100MHz) talasna duģina ɚ=0.33m (ɚ=0.17m, odnosno ɚ=0.14m), moģe se reĺi da pretpostavke o dalekoj 

zoni zraļenja vaģe veĺ na rastojanjima veĺim od 1.6 m (0.8m, odnosno 0.7m), ġto je rastojanje koje 

odgovara udaljenosti 5ɚ. U sluļaju kada se analizira tzv. Ădaleko poljeñ, jaļina elektriļnog polja, jaļina 

magnetnog polja i gustina snage su jednoznaļno povezane. 

Zbog toga je prilikom poreĽena sa referentnim graniļnim nivoima dovoljno ispitati jednu od navedenih 

veliļina (u ovom sluļaju je to jaļina elektriļnog polja).  

U cilju dobijanja visoke potpune rezolucije, izabrano je da se u zoni od interesa jaļina elektriļnog polja 

proraļunava za svaku elementarnu povrġinu dimenzija 1m x 1m ili preciznije, u zavisnosti od rezolucije 

izabrane podloge.  

U okviru rezultata proraļuna biĺe izloģene grafiļke i numeriļke vrednosti jaļine elektriļnog polja u 

zonama od interesa, odnosno zoni izabranoj za proraļun. 

 

5.2 PRIMENJIVANI STANDARDI I NORME  

Elektromagnetno zraļenje postoji otkako postoji i univerzum. Jedno od najpoznatijih tipova zraļenja je 

svetlost. Elektriļno i magnetno polje su delovi elektromagnetnog spektra zraļenja, koje se prostire od 

statiļkih polja, preko radio frekvencija do X zraka. 

 

Slika 5.1 Grafiļki prikaz elektromagnetnog spektra 

Svetska zdravstvena organizacija (WHO) prati sva istraģivanja o moguĺim uticajima elektriļnih, 

magnetskih i elektromagnetskih polja na organizam usled izlaganja u opsegu od 0-300GHz. Dosadaġnje 

analize su pokazale da izlaganje manje od granica predstavljenih ICNIRP prepororukama ne ostavljaju 

odreĽene direktne posledice po zdravlje ljudi. Naravno, uvek ima prostora i potrebe za sprovoĽenje 

dodatnih analiza.  
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Elektromagnetno polje svih frekvencija je najviġe zastupljeno i jedno je od najbrģe ġireĺih uticaja na 

ģivotnu sredinu, koje pritom izaziva najviġe glasina i spekulacija. Cela svetska populacija je izloģena 

velikom broju i razliļitim vrstama elektromagnetskih polja, a sam nivo polja ĺe se sigurno poveĺavati kako 

se buduĺe tehnologije budu razvijale.  

U brojnoj literaturi se istraģuje uticaj elektromagnetnog polja na zdravlje ljudi. Generalno, jedna stvar oko 

koje se nauļnici slaģu je da elektromagnetno polje izaziva temperaturne promene u tkivima i organima, a 

drugi netermalni uticaji se i dalje istraģuju, kao, na primer, uticaji na nervni sistem, sistem vida, 

endokrinoloġki sistem, imuni sistem, kardiovaskularni sistem i druge. Niģe frekvencije (do 10MHz) 

izazivaju stimulaciju nerava, dok frekvencije od oko 100kHz izazivaju poveĺanje temperature. 

Nekoliko nacionalnih i internacionalnih organizacija je formulisalo uputstva i preporuke i definisalo granice 

za izloģenosti za stanovniġtvo i radnike od elektromagnetskog zraļenja. Granice izloģenosti koje je 

definisao ICNIRP, kao nezavisno telo u svojim preporukama, zasnovane su iskljuļivo na proceni bioloġkih 

uticaja za koje se zna da ostavljaju posledice po zdravlje. WHO je ocenio da izloģenost elektromagnetnim 

poljima ispod granica koje je dao ICNIRP po svemu sudeĺi ne ostavlja posledice po zdravlje. 

Zbog razliļitosti u postavljenim normama u svetu i problemima koje baġ te razliļitosti izazivaju uvoĽenjem 

novih tehnologija, WHO je zapoļela procese izjednaļavanja standarda na celom svetu. 

Zvaniļan EU dokument koji definiġe minimalne zahteve za zaġtitu radnika odnosno zaġtitu njihovog 

zdravlja koje moģe da se desi usled izloģenosti elektromagnetnom zraļenju tokom njihovog rada je 

DIRECTIVE 2013/35/EU. U svetu, najviġe koriġĺeni standardi zasnivaju na IEEE C95.1 standardima a po 

preporukama NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements), kao i gore 

pomenutog ICNIRP-a. 

U maju 2020. ICNIRP je izdao novi dokument, tj. nove preporuke o granicama nivoa izlaganja ljudi 

elektromagnetnim poljima  u opsegu od 100kHz do 300GHz u cilju zaġtite njihovog zdravlja. Preporuka 

pokriva mnoge tehnologije kao npr: 5G, WiFi, Bluetooth, mobilne telefone i bazne stanice. Novi dokument 

zamenjuje stara izdanja preporuka ICNIRP1998 i jedan deo ICNIRP2010. 

Baziļna ograniļenja izlaganja stanovniġtva elektriļnim, magnetskim i elektromagnetskim poljima (0 Hz 

do 300 GHz) jesu ograniļenja u izlaganju vremenski promenljivim izvorima elektromagnetskih polja 

(niskofrekvencijski, visokofrekvencijski, ukljuļujuĺi radio frekvencijska, mikrotalasna i dr.), koja su 

zasnovana neposredno na utvrĽenim zdravstvenim efektima i bioloġkim pokazateljima.5 Baziļna 

ograniļenja ne mogu se lako meriti i kao ġto je reļeno predstavljaju fiziļke veliļine koje su u vezi sa 

uticajem koje radiofrekvencije imaju na zdravlje. 

Jedan od parametara kojim se izraģavaju baziļna ograniļenja naziva se SAR (specifiļna brzina 

apsobrovanja energije) i koristi se za izraģavanje, numeriļki prikaz koliļine apsorpcije energije 

elektromagnetnog polja koje se apsorbuje u bioloġkom tkivu. Izraģava se u jedinici vatima po jedinici mase 

(W/kg). SAR za ļitavo telo je ġiroko rasprostranjena mera povezivanja nepovoljnih termiļkih efekata 

izlaganja radio frekvencijama. Pored SAR usrednjenog za ļitavo telo, lokalne vrednosti SAR su potrebne 

da bi se procenila i ograniļila prekomerna energetska izloģenost malih delova tela, do ļega dolazi kod 

specijalnih uslova izlaganja. 

                                                 
5 Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujuĺim zraļenjima (ĂSl. glasnik RSñ, br. 16/2025) 
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Referentni nivoi jesu nivoi izlaganja stanovniġtva elektriļnim, magnetskim i elektromagnetskim poljima 

koji sluģe za praktiļnu procenu izloģenosti, kako bi se odredilo da li postoji verovatnoĺa da baziļna 

ograniļenja budu prekoraļena. Izmereni nivoi elektromagnetskog polja u prostoru se uporeĽuju sa 

referentnim nivoima, a kada referentni nivoi nisu preĽeni, onda nisu prevaziĽena ni baziļna ograniļenja. 

Referentni nivoi, u zavisnosti od frekvencije, iskazuju se kroz nekoliko parametara: jaļina elektriļnog polja 

E (V/m), jaļina magnetskog polja H (A/m), gustina magnetskog fluksa B(ɛT) i gustina snage S (W/mĮ). 

U preporukama i standardima obiļno su definisane dve vrste granica izlaganja (referentni nivoi) 

elektromagnetskom polju, granice za stanovniġtvo i granice za radnike iz ove oblasti. A takoĽe, neki 

standardi prepoznaju i sluļajeve kontinualnog i impulsnog rada izvora nejonizujuĺeg zraļenja. 

5.2.1 NACIONALNE NORME  

U Republici Srbiji na snazi je Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujuĻim zraĽenjima u zonama 

poveĻane osetljivosti (ĂSl. Glasnikñ, br. 16/25). Pravilnikom su ustanovljena baziļna ograniļenja i 

referentni graniļni nivoi izlaganja stanovniġtva nejonizujuĺem zraļenju. Usvojena baziļna ograniļenja i 

referentni graniļni nivoi su stroģiji od onih koje preporuļuju ICNIRP smernice.  

U narednoj tabeli definisane su vrednosti Baziļnih ograniļenja za opġtu ljudsku populaciju prema 

vaģeĺem nacionalnom pravilniku. 

Tabela 5.2 Baziļna ograniļenja za elektriļna, magnetska i elektromagnetska polja (0-300GHz) 

Frekventni opseg 
Gustina 

magnetnog 
fluksa B(mT) 

Gustina 
struje 

J(mA/mį) 

SAR 
uproseĽen za 

celo telo 
(W/kg) 

SAR 
lokalizovan za 

glavu i trup 
(W/kg) 

SAR 
lokalizovan na 
ekstremitete 

(W/kg) 

Gustina 
snage S 
(W/mį) 

0 Hz 40      

>0 ï 1 Hz  8     

1 ï4 Hz  8/Ὢ      

4 ï 1000 Hz  2     

1000 Hz ï 100 kHz  Ὢ/500     

100 kHz ï 10 MHz  Ὢ/500 0.08 2 4  

10 MHz ï 10 GHz   0.08 2 4  

10 ï 300 GHz  10 
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Tabela 5.3 Referentni nivoi za elektriļna, magnetska i elektromagnetska polja (0Hz do 300GHz, rms 
vrednosti) za zonu poveĺane osetljivosti 

Frekvencija Ὢ  

JaĽina  
elektriĽnog polja 

E(V/m) 

JaĽina 
magnetskog 

polja 

H (A/m) 

Gustina 
magnetskog 

fluksa 

B (ɜT) 

Gustina snage 

(ekvivalentnog 
ravanskog talasa) 

Sek (W/mį) 

Vreme 
usrednjavanja 

t (minute) 

< 1Hz 5600 12 800 16 000  * 

1 ï 8 Hz 4000 12 800/ Ὢ  16 000/Ὢ   * 

8 ï 25 Hz 4000 1600/Ὢ  2 000 / Ὢ   * 

0.025 ï 0.8 kHz 100 / Ὢ  1.6/Ὢ  2 /Ὢ   * 

0.8 ï 3 kHz 100 / Ὢ  2 2.5  * 

3 ï 100 kHz 34.8 2 2.5  * 

100 ï 150 kHz 34.8 2 2.5  6 

0.15 ï 1 MHz 34.8 0.292/Ὢ  0.368/Ὢ   6 

1 -10 MHz 34.8 /Ὢ Ȣ  0.292/Ὢ  0.368/Ὢ   6 

10 ï 400 MHz 11.2 0.0292 0.0368 0.326 6 

400 ï 2000 MHz 0.55 Ὢ Ȣ  0.00148 Ὢ Ȣ  0.00184 Ὢ Ȣ  Ὢ /1250 6 

2 ï 10 GHz 24.4 0.064 0.08 1.6 6 

10 ï 300 GHz 24.4 0.064 0.08 1.6 68/Ὢ Ȣ   

*relevantna je maksimalna efektivna vrednost 

Tabela 5.4 Referentni nivoi za elektriļna, magnetska i elektromagnetska polja (0Hz do 300GHz, rms 
vrednosti) za zonu poveĺane osetljivosti 

Frekvencija Ὢ  

JaĽina  
elektriĽnog 

polja 

E(V/m) 

JaĽina 
magnetskog 

polja 

H (A/m) 

Gustina 
magnetskog 

fluksa 

B (ɜT) 

Gustina snage 

(ekvivalentnog 
ravanskog talasa) 

Sek (W/mį) 

Vreme 
usrednjavanja 

t (minute) 

< 1Hz  3.2xρπ  4xρπ   * 

1 ï 8 Hz 10 000 3.2xρπ / Ὢ  4xρπ /Ὢ   * 

8 ï 25 Hz 10 000 4 000/Ὢ  5 000 / Ὢ   * 

0.025 ï 0.8 kHz 250 / Ὢ  4/Ὢ  5 /Ὢ   * 

0.8 ï 3 kHz 250 / Ὢ  5 6.25  * 

3 ï 100 kHz 87 5 6.25  * 

100 ï 150 kHz 87 5 6.25  6 

0.15 ï 1 MHz 87 0.73/Ὢ  0.92/Ὢ   6 

1 -10 MHz 87 /Ὢ Ȣ  0.73/Ὢ  0.92/Ὢ   6 

10 ï 400 MHz 28 0.073 0.092 2 6 

400 ï 2000 MHz 1.375 Ὢ Ȣ  0.0037 Ὢ Ȣ  0.0046 Ὢ Ȣ  Ὢ /200 6 

2 ï 10 GHz 61 0.16 0.20 10 6 

10 ï 300 GHz 61 0.16 0.20 10 68/Ὢ Ȣ   

*relevantna je maksimalna efektivna vrednost 
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Uzimajuĺi u obzir referentne graniļne vrednosti date u prethodnoj tabeli, a u skladu sa vaģeĺim 

Pravilnikom, u narednoj tabeli su predstavljene referentne graniļne vrednosti za frekvencijske opsege 

koje se koriste u mobilnim komunikacijama, taļnije mobilnoj telefoniji.  

Tabela 5.5 Referentni graniļni nivoi za frekvencijske opsege operatora (usrednjene vrednosti iz Tabele 
3.1), za javno podruļje i zonu poveĺane osetljivosti 

Frekvencijski opseg 

f (MHz) 

JaĽina elektriĽnog polja  

E(V/m) 

za javno podruĽje za zonu poveĻane osetljivosti 

800 38.8 15.5 

900 42.2 16.9 

1800 58.9 23.6 

2100 61.0 24.4 

 

Pri simultanom izlaganju poljima sa razliļitim frekvencijama mora se uzeti u obzir moguĺnost zbirnih 

efekata tim izlaganjima. Proraļuni Faktora Izloģenosti zasnovani na zbirnim delovanjima moraju se izvesti 

za svaki pojedini efekt, tako da se odvojena procena vrġi za termiļke i elektriļne stimulativne efekte na 

telo. Uticaji svih polja se sumiraju na sledeĺi naļin:  

ὝὉὙ
Ὁ

ὧ

Ὁ

Ὁ ȟ
ρ   Ὥ    ὝὉὙ

Ὄ

Ὠ

Ὄ

Ὄ ȟ
ρ 

Pri ļemu je: 

 

ὉὭ ï jaļina elektriļnog polja izmerena na frekvenciji Ὥ 

ὉὒȟὭ  - referentna vrednost jaļine elektriļnog polja prema tabeli iz Pravilnika 

ὌὮ ï jaļina magnetnog polja na frekvenciji Ὦ 

ὌὒȟὮ ï referentna vrednost jaļine magnetnog polja prema tabeli iz Pravilnika 

c - ψχȾὪ Ȣ  V/m 

d -  πȢσχȾὪ A/m 
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5.3 PRORAļUN JAļINE ELEKTRIļNOG POLJA NA LOKACIJI BG-BATAJNICA (ETS) B1458/ 

BL1458/ BO1458/ BJ1458  

Kao prvi korak u postupku proraļuna optereĺenja ģivotne sredine od nekog izvora potrebno je definisati 

opseg proraļuna, odnosno definisati zonu oko izvora koja je interesantna za sagledavanje nivoa polja. 

OdreĽivanje zone za proraļun moģe se uraditi na osnovu iskustva, sagledavanjem postojeĺih prepreka i 

konfiguracije terena, ili proraļunima u ġiroj i lokalnoj zoni oko izvora. 

Lokalna zona bazne stanice obuhvata prostor oko bazne stanice u okviru kojeg se moģe naĺi ļovek, u 

kome je optereĺenje ģivotne sredine elektromagnetskim poljem koje potiļe od bazne stanice najveĺe. 

Dakle, izvan lokalne zone bazne stanice, optereĺenje ģivotne sredine elektromagnetskim poljem koje 

potiļe od predmetne bazne stanice je na svim mestima manje nego unutar same zone. Lokalne zona 

bazne stanice zavisi od tipa instalacije (instalacija antenskog sistema na stubu, objektu, unutar objekta...) 

U cilju utvrĽivanja optereĺenja ģivotne sredine u okolini lokacije bazne stanice ï BG-Batajnica (ETS) - 

B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458, izvrġen je detaljan proraļun jaļine elektriļnog polja u ġiroj zoni oko 

pozicije predmetne bazne stanice. 

Prilikom proraļuna jaļine elektriļnog polja u obzir je uzeta konfiguracija i izlazna snaga dobijena od 

operatora Telekom.  

Uzimajuĺi u obzir poloģaj lokacije bazne stanice, konfiguraciju terena i poloģaj naselja u odnosu na sektore 

antenskog sistema, proraļun jaļine elektriļnog polja izvrġen je na sledeĺi naļin: 

1. Proraļun u zoni javnog podruĽja oko lokacije bazne stanice (300m x 300m) - na nivou tla, 

2. Proraļun u zonama poveĻane osetljivosti oko lokacije bazne stanice (300m x 300m) - na 

najizloĤenijim spratovima objekata, 

1.  ProraĽun u zoni javnog podruĽja oko lokacije bazne stanice (300m x 300m), podrazumeva 

proraļene na visini od 1.5 m od nivoa tla. Kao podloga za proraļun koriġĺen je digitalni model terena sa 

rezolucijom od 30 m a za vizuelni prikaz koriġĺen je aero snimak odgovarajuĺe razmere. Za proraļun 

koriġĺeno je:  

- kao podloga aero snimak razmere 1:1250, gde postoji 1.5 piksela po metru, gde se dobija proraļun na 

svakih 33cm x 33cm i 

- model prostiranja talasa u slobodnom prostoru (faktor slabljenja 0 dB).  

2. ProraĽun u zonama poveĻane osetljivosti oko lokacije bazne stanice (300m x 300m). 

Proraļunu nivoa elektromagnetskog polja u zonama poveĺane osetljivosti podrazumeva proraļune na 

najizloģenijim spratovima okolnih objekata. Za proraļun koriġĺena je kao podloga aero snimak razmere 

1:1250, gde postoji 1.5 piksela po metru, gde se dobija proraļun na svakih 33cm x 33cm 

Kao ġto je navedeno u poglavlju 5.1, elementi graĽevinskih objekata (zidovi, tavanice, krovovi) u velikoj 

meri slabe elektromagnetskim talas koji se prostire kroz njih. Za proraļun u zonama poveĺane osetljivosti, 

odnosno na nivou spratova objekata koriġĺen je model prostiranja talasa u slobodnom prostoru, sa 

dodatnim minimalnim faktorom slabljenja od 3 dB kako bi se postojanje tih prepreka uzelo u obzir. Ova 

vrednost je odabrana kao vrednost koja je manja od tipiļnih vrednosti navedenih u Tabeli 5.1, kako bi 

proraļunata jaļina elektriļnog polja odgovarala najgorem moguĺem sluļaju, odnosno kako stvarna 

vrednost jaļine elektriļnog polja ne bi bila veĺa od proraļunate.  
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U okviru izabrane zone od 300m x 300m oko bazne stanice proraļuni su vrġeni za sve objekte definisane 

u poglavlju 2.5. 

Kontrolisana zona 

Kontrolisana zona bazne stanice predstavlja prostor u neposrednoj okolini radio-opreme, u ovom sluļaju 

sam krov objekta na kom se montira antenski sistem. U kontrolisanom prostoru pristup opremi mogu imati 

samo tehniļka lica ovlaġĺena od strane operatora, koja su obuļena za poslove odrģavanja i upoznata sa 

pravilima ponaġanja i rada u zonama potencijalne opasnosti od nejonizujuĺeg zraļenja pa samim tim se 

ne vrġe proraļuni u kontrolisonaj zoni. 

Rezultati navedenih proraĽuna jaĽine elektriĽnog polja u zoni Telekom BS ð BG-Batajnica (ETS) - 

B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458  prikazani su grafiļki i tabelarno u narednim poglavljima u nastavku, i 

to: 

- Jaļina elektriļnog polja za svaku tehnologiju posebno (prema Poglavlju 3.3.), operatora 

Telekom,  

- Ukupna jaļina elektriļnog polja i ukupni faktor izloģenost za sve tehnologije operatora Telekom. 

- Ukupni faktor izloģenosti za sve emitere na lokaciji. 

Grafiļke prikaze prate odgovarajuĺe informacije parametara koriġĺenih u proraļunu, kao i legenda jaļine 

elektriļnog polja, gradirane od najniģe do najviġe vrednosti u toj zoni grafiļkog prikaza, u zoni javnog 

podruļja i u zonama poveĺane osetljivosti. 

Nakon grafiļkog prikaza proraļuna u zonama poveĺane osetljivosti, rezultati su prikazani i tabelarno sa 

maksimalnim vrednostima jaļine elektriļnog polja u svakom objektu, sa oznaļenom maksimalnom 

vrednoġĺu.  
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5.3.1 Rezultati proraĽuna u zoni javnog podruĽija bazne stanice  

 

 

J A ļ I N A   E L E K T R I ļ N O G  P O L J A 
BAZNE STANICE  

KG-BOģANE PRPIĺ, LTE800 Telekom 
na lokaciji 

KP 3161/2, KO Batajnica, OpĢtina Zemun (Beograd) 
 

Maksimalna vrednost polja = 0.982 V / m 
 

RAZMERA 1:1828 
PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 

Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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J A ļ I N A   E L E K T R I ļ N O G  P O L J A 
BAZNE STANICE  

KG-BOģANE PRPIĺ, GSM900 TELEKOM 
NA LOKACIJI 

KP 3161/2, KO Batajnica, OpĢtina Zemun (Beograd) 
 

Maksimalna vrednost polja = 0.846 V / m 
RAZMERA 1:1828 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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J A ļ I N A   E L E K T R I ļ N O G  P O L J A 
BAZNE STANICE  

KG-BOģANE PRPIĺ, LTE1800 Telekom 
na lokaciji 

KP 3161/2, KO Batajnica, OpĢtina Zemun (Beograd) 
 

Maksimalna vrednost polja = 1.744 V / m 
 

RAZMERA 1:1828 
PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 

Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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J A ļ I N A   E L E K T R I ļ N O G  P O L J A 
BAZNE STANICE 

KG-BOģANE PRPIĺ, LTE2100 Telekom 
na lokaciji 

KP 3161/2, KO Batajnica, OpĢtina Zemun (Beograd) 
 

Maksimalna vrednost polja = 1.189 V / m 
RAZMERA 1:1828 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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J A ļ I N A  U K U P N O G  E L E K T R I ļ N O G  P O L J A 
BAZNE STANICE  

BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458  
na lokaciji 

KP 3161/2, KO Batajnica, OpĢtina Zemun (Beograd) 
 

 Maksimalna vrednost polja = 2.263 V / m 
RAZMERA 1:1828 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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F A K T O R  I Z L O ģ E N O S T I 
BAZNE STANICE  

BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458  
na lokaciji 

KP 3161/2, KO Batajnica, OpĢtina Zemun (Beograd) 
 

Maksimalni faktor izloģenosti = 0.002 
RAZMERA 1:1828 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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U K U P N I F A K T O R  I Z L O ģ E N O S T I 
OD BAZNIH STANICA 
Telekom + Cetin + A1 

na lokaciji 
KP 3161/2, KO Batajnica, OpĢtina Zemun (Beograd) 

 
Maksimalni faktor izloģenosti = 0.005 

 
RAZMERA 1:1828 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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5.3.2 Rezultati proraĽuna u zonama poveĻane osetljivosti u lokalnoj zoni bazne stanice 

 

 

J A ļ I N A   E L E K T R I ļ N O G  P O L J A 
na nivoima najizloģenijih spratova 

BAZNE STANICE  
KG-BOģANE PRPIĺ, LTE800 Telekom 

na lokaciji 
KP 3161/2, KO Batajnica, OpĢtina Zemun (Beograd) 

 
Maksimalna vrednost polja = 0.748 V / m, u objektu b9 

 
RAZMERA 1:1828 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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J A ļ I N A   E L E K T R I ļ N O G  P O L J A 
na nivoima najizloģenijih spratova 

BAZNE STANICE  
KG-BOģANE PRPIĺ, GSM900 Telekom 

na lokaciji 
KP 3161/2, KO Batajnica, OpĢtina Zemun (Beograd) 

 
Maksimalna vrednost polja = 0.651 V / m, u objektu c2 

 
RAZMERA 1:1828 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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J A ļ I N A   E L E K T R I ļ N O G  P O L J A 
na nivoima najizloģenijih spratova 

BAZNE STANICE  
KG-BOģANE PRPIĺ, LTE1800 Telekom 

na lokaciji 
KP 3161/2, KO Batajnica, OpĢtina Zemun (Beograd) 

 
Maksimalna vrednost polja = 1.448 V / m, u objektu a5 

RAZMERA 1:1828 
PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 

Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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J A ļ I N A   E L E K T R I ļ N O G  P O L J A 
na nivoima najizloģenijih spratova 

BAZNE STANICE 
KG-BOģANE PRPIĺ, LTE2100 Telekom 

na lokaciji 
KP 3161/2, KO Batajnica, OpĢtina Zemun (Beograd) 

 
Maksimalna vrednost polja = 1.034 V / m, u objektu a5 

 
RAZMERA 1:1828 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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J A ļ I N A  U K U P N O G  E L E K T R I ļ N O G  P O L J A 
na nivoima najizloģenijih spratova 

BAZNE STANICE  
BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458  

na lokaciji 
KP 3161/2, KO Batajnica, OpĢtina Zemun (Beograd) 

 
Maksimalna vrednost polja = 1.917 V / m, u objektu a5 

RAZMERA 1:1828 
PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 

Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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F A K T O R  I Z L O ģ E N O S T I 
na nivoima najizloģenijih spratova 

BAZNE STANICE  
BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458  

na lokaciji 
KP 3161/2, KO Batajnica, OpĢtina Zemun (Beograd) 

 
Maksimalni faktor izloģenosti = 0.008, u objektu a5 

 
RAZMERA 1:1828 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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U K U P N I  F A K T O R  I Z L O ģ E N O S T I 
na nivoima najizloģenijih spratova 

od BAZNIH STANICA 
Telekom + Cetin + A1 

na lokaciji 
KP 3161/2, KO Batajnica, OpĢtina Zemun (Beograd) 

 
Maksimalni faktor izloģenosti = 0.017, u objektu c6 

 
RAZMERA 1:1828 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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U narednim tabelama dat je prikaz rezultata proraļuna maksimalnih vrednosti E - jaļine elektriļnog polja 

i ER - Faktora izloģenosti od BS na predmetnoj lokaciji, u zonama poveĻane osteljivosti, odnosno na 

najizloģenijim spratovima objekata, sa oznaļenim maksimumima. 

Tabela 5.6 Proraļun elektriļnog polja i izloģenosti -  BS BG-Batajnica (ETS), LTE800, u zoni poveĺane 

osetljivosti 

Objekat 
Visina 

proraļuna [m] 

Slabljenje 

zida/krova  (dB) 
E [V / m] ER [0 - 1] ER [%] 

a0 7.5 3 0.264 0.0003 0.03 

a1 4.5 3 0.438 0.0008 0.08 

a2 4.5 3 0.293 0.0004 0.04 

a3 1.5 3 0.299 0.0004 0.04 

a4 7.5 3 0.347 0.0005 0.05 

a5 7.5 3 0.552 0.0013 0.13 

a6 1.5 3 0.410 0.0007 0.07 

b1 4.5 3 0.253 0.0003 0.03 

b2 7.5 3 0.263 0.0003 0.03 

b3 4.5 3 0.420 0.0007 0.07 

b4 4.5 3 0.467 0.0009 0.09 

b5 4.5 3 0.473 0.0009 0.09 

b6 4.5 3 0.618 0.0016 0.16 

b7 4.5 3 0.693 0.0020 0.20 

b8 4.5 3 0.746 0.0023 0.23 

b9 4.5 3 0.748 0.0023 0.23 

c1 4.5 3 0.720 0.0022 0.22 

c2 4.5 3 0.746 0.0023 0.23 

c3 4.5 3 0.739 0.0023 0.23 

c4 4.5 3 0.706 0.0021 0.21 

c5 4.5 3 0.727 0.0022 0.22 

c6 4.5 3 0.678 0.0019 0.19 

e1 7.5 3 0.208 0.0002 0.02 

e2 1.5 3 0.309 0.0004 0.04 

e3 1.5 3 0.338 0.0005 0.05 

e4 4.5 3 0.318 0.0004 0.04 

e5 4.5 3 0.324 0.0004 0.04 

e6 4.5 3 0.266 0.0003 0.03 

e7 4.5 3 0.206 0.0002 0.02 

e8 1.5 3 0.258 0.0003 0.03 

e9 1.5 3 0.473 0.0009 0.09 

f1 5.0 3 0.437 0.0008 0.08 

f2 1.5 3 0.201 0.0002 0.02 
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Tabela 5.7 Proraļun elektriļnog polja i izloģenosti - BS BG-Batajnica (ETS), GSM900, u zoni poveĺane 

osetljivosti 

Objekat 
Visina 

proraļuna [m] 

Slabljenje 

zida/krova  (dB) 
E [V / m] ER [0 - 1] ER [%] 

a0 7.5 3 0.206 0.0001 0.01 

a1 1.5 3 0.170 0.0001 0.01 

a2 4.5 3 0.158 0.0001 0.01 

a3 4.5 3 0.200 0.0001 0.01 

a4 1.5 3 0.177 0.0001 0.01 

a5 7.5 3 0.466 0.0008 0.08 

a6 1.5 3 0.344 0.0004 0.04 

b1 4.5 3 0.125 0.0001 0.01 

b2 7.5 3 0.144 0.0001 0.01 

b3 4.5 3 0.293 0.0003 0.03 

b4 4.5 3 0.326 0.0004 0.04 

b5 4.5 3 0.323 0.0004 0.04 

b6 4.5 3 0.526 0.0010 0.10 

b7 4.5 3 0.563 0.0011 0.11 

b8 4.5 3 0.625 0.0014 0.14 

b9 4.5 3 0.629 0.0014 0.14 

c1 4.5 3 0.624 0.0014 0.14 

c2 4.5 3 0.651 0.0015 0.15 

c3 4.5 3 0.647 0.0015 0.15 

c4 4.5 3 0.619 0.0013 0.13 

c5 4.5 3 0.616 0.0013 0.13 

c6 4.5 3 0.573 0.0012 0.12 

e1 7.5 3 0.106 0.0000 0.00 

e2 1.5 3 0.155 0.0001 0.01 

e3 4.5 3 0.204 0.0001 0.01 

e4 4.5 3 0.194 0.0001 0.01 

e5 1.5 3 0.148 0.0001 0.01 

e6 4.5 3 0.095 0.0000 0.00 

e7 4.5 3 0.143 0.0001 0.01 

e8 1.5 3 0.242 0.0002 0.02 

e9 1.5 3 0.407 0.0006 0.06 

f1 5.0 3 0.377 0.0005 0.05 

f2 1.5 3 0.057 0.0000 0.00 
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Tabela 5.8 Proraļun elektriļnog polja i izloģenosti -  BS BG-Batajnica (ETS), LTE1800, u zoni poveĺane 
osetljivosti 

Objekat 
Visina 

proraļuna [m] 

Slabljenje 

zida/krova  (dB) 
E [V / m] ER [0 - 1] ER [%] 

a0 7.5 3 0.662 0.0008 0.08 

a1 4.5 3 0.227 0.0001 0.01 

a2 4.5 3 0.180 0.0001 0.01 

a3 1.5 3 0.205 0.0001 0.01 

a4 7.5 3 0.269 0.0001 0.01 

a5 7.5 3 1.448 0.0038 0.38 

a6 1.5 3 1.040 0.0019 0.19 

b1 4.5 3 0.448 0.0004 0.04 

b2 7.5 3 0.526 0.0005 0.05 

b3 1.5 3 0.102 0.0000 0.00 

b4 4.5 3 0.142 0.0000 0.00 

b5 4.5 3 0.162 0.0000 0.00 

b6 4.5 3 0.191 0.0001 0.01 

b7 4.5 3 0.186 0.0001 0.01 

b8 4.5 3 0.174 0.0001 0.01 

b9 4.5 3 0.499 0.0004 0.04 

c1 1.5 3 0.175 0.0001 0.01 

c2 4.5 3 0.254 0.0001 0.01 

c3 4.5 3 0.594 0.0006 0.06 

c4 4.5 3 0.803 0.0012 0.12 

c5 4.5 3 0.764 0.0011 0.11 

c6 4.5 3 0.911 0.0015 0.15 

e1 7.5 3 0.324 0.0002 0.02 

e2 1.5 3 0.306 0.0002 0.02 

e3 1.5 3 0.297 0.0002 0.02 

e4 1.5 3 0.179 0.0001 0.01 

e5 4.5 3 0.087 0.0000 0.00 

e6 4.5 3 0.075 0.0000 0.00 

e7 4.5 3 0.061 0.0000 0.00 

e8 1.5 3 0.120 0.0000 0.00 

e9 1.5 3 0.256 0.0001 0.01 

f1 5.0 3 0.513 0.0005 0.05 

f2 1.5 3 0.168 0.0001 0.01 
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Tabela 5.9 Proraļun elektriļnog polja i izloģenosti - BS BG-Batajnica (ETS), LTE2100, u zoni poveĺane 
osetljivosti 

Objekat 
Visina 

proraļuna [m] 

Slabljenje 

zida/krova  (dB) 
E [V / m] ER [0 - 1] ER [%] 

a0 7.5 3 0.318 0.0002 0.02 

a1 1.5 3 0.298 0.0001 0.01 

a2 4.5 3 0.185 0.0001 0.01 

a3 4.5 3 0.216 0.0001 0.01 

a4 1.5 3 0.162 0.0000 0.00 

a5 7.5 3 1.034 0.0018 0.18 

a6 1.5 3 0.719 0.0009 0.09 

b1 4.5 3 0.269 0.0001 0.01 

b2 7.5 3 0.313 0.0002 0.02 

b3 4.5 3 0.040 0.0000 0.00 

b4 1.5 3 0.034 0.0000 0.00 

b5 4.5 3 0.041 0.0000 0.00 

b6 4.5 3 0.055 0.0000 0.00 

b7 4.5 3 0.054 0.0000 0.00 

b8 4.5 3 0.135 0.0000 0.00 

b9 4.5 3 0.326 0.0002 0.02 

c1 1.5 3 0.052 0.0000 0.00 

c2 4.5 3 0.183 0.0001 0.01 

c3 4.5 3 0.394 0.0003 0.03 

c4 4.5 3 0.537 0.0005 0.05 

c5 4.5 3 0.506 0.0004 0.04 

c6 4.5 3 0.615 0.0006 0.06 

e1 7.5 3 0.155 0.0000 0.00 

e2 1.5 3 0.165 0.0000 0.00 

e3 4.5 3 0.163 0.0000 0.00 

e4 4.5 3 0.178 0.0001 0.01 

e5 1.5 3 0.162 0.0000 0.00 

e6 4.5 3 0.147 0.0000 0.00 

e7 4.5 3 0.126 0.0000 0.00 

e8 1.5 3 0.145 0.0000 0.00 

e9 1.5 3 0.141 0.0000 0.00 

f1 5.0 3 0.259 0.0001 0.01 

f2 1.5 3 0.077 0.0000 0.00 
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Tabela 5.10 Proraļun ukupnog elektriļnog polja i izloģenosti elektromagnetnom polju - BS BG-Batajnica 
(ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458, u zoni poveĺane osetljivosti 

Objekat 

Slabljenje 
zida/krova  

(dB) 

Ukupno elektriļno polje Izloģenost 

Visina 
proraļuna [m] 

E [V / m] 
Visina 

proraļuna [m] 

TER Faktor izloģenosti 

[0-1] 

a0 3 7.5 0.774 7.5 0.001 

a1 3 4.5 0.583 4.5 0.001 

a2 3 4.5 0.374 1.5 0.000 

a3 3 4.5 0.451 1.5 0.001 

a4 3 7.5 0.427 7.5 0.001 

a5 3 7.5 1.917 7.5 0.008 

a6 3 1.5 1.373 1.5 0.004 

b1 3 4.5 0.550 4.5 0.001 

b2 3 7.5 0.637 7.5 0.001 

b3 3 4.5 0.516 4.5 0.001 

b4 3 4.5 0.587 4.5 0.001 

b5 3 4.5 0.597 4.5 0.001 

b6 3 4.5 0.830 4.5 0.003 

b7 3 4.5 0.910 4.5 0.003 

b8 3 4.5 0.987 4.5 0.004 

b9 3 4.5 1.120 4.5 0.004 

c1 3 4.5 0.964 4.5 0.004 

c2 3 4.5 1.024 4.5 0.004 

c3 3 4.5 1.179 4.5 0.004 

c4 3 4.5 1.305 4.5 0.005 

c5 3 4.5 1.286 4.5 0.005 

c6 3 4.5 1.379 4.5 0.005 

e1 3 7.5 0.409 7.5 0.000 

e2 3 1.5 0.446 1.5 0.001 

e3 3 4.5 0.485 1.5 0.001 

e4 3 4.5 0.400 4.5 0.001 

e5 3 4.5 0.393 4.5 0.001 

e6 3 4.5 0.313 4.5 0.000 

e7 3 4.5 0.262 4.5 0.000 

e8 3 1.5 0.385 1.5 0.001 

e9 3 1.5 0.689 1.5 0.002 

f1 3 5.0 0.804 5.0 0.002 

f2 3 1.5 0.236 1.5 0.000 
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Tabela 5.11 Proraļun ukupne izloģenosti elektromagnetnom polju ï za BS Telekom + Cetin + A1 na 
predmetnoj lokaciji u zoni poveĺane osetljivosti 

Objekat 

Slabljenje 
zida/krova  

(dB) 

Izloģenost 

Visina proraļuna 
[m] 

TER Faktor izloģenosti 

[0-1] 

a0 3 7.5 0.002 

a1 3 1.5 0.002 

a2 3 4.5 0.002 

a3 3 4.5 0.001 

a4 3 7.5 0.001 

a5 3 7.5 0.012 

a6 3 1.5 0.006 

b1 3 4.5 0.004 

b2 3 7.5 0.004 

b3 3 4.5 0.002 

b4 3 4.5 0.002 

b5 3 4.5 0.002 

b6 3 4.5 0.004 

b7 3 4.5 0.005 

b8 3 4.5 0.007 

b9 3 4.5 0.010 

c1 3 4.5 0.006 

c2 3 4.5 0.007 

c3 3 4.5 0.011 

c4 3 4.5 0.014 

c5 3 4.5 0.014 

c6 3 4.5 0.017 

e1 3 7.5 0.001 

e2 3 1.5 0.003 

e3 3 4.5 0.002 

e4 3 4.5 0.002 

e5 3 4.5 0.002 

e6 3 4.5 0.001 

e7 3 4.5 0.001 

e8 3 1.5 0.002 

e9 3 1.5 0.007 

f1 3 5.0 0.007 

f2 3 1.5 0.001 
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6 ZAKLJUĻAK 
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Na osnovu projektnog zadatka i dodatnih informacija, dobijenih od mobilnog operatora Cetin, sprovedena 

je analiza uticaja projekta buduĻe bazne stanice BG-Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ 

BJ1458, operatora Telekom, (u daljem tekstu ï Telekom BS BG-Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ 

BO1458/ BJ1458) na Ĥivotnu sredinu. 

Polazeĺi od tehniļkih i radio parametara Telekom BS BG-Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ 

BJ1458, izvrġen je proraļun jaļine elektriļnog polja u zoni oko predmetne lokacije bazne stanice, za 

javno podruļje i za zone poveĺane osetljivosti a rezultati dati u nastavku. 

6.1 REZULTATI PRORAļUNA ZA JAVNO PODRUļJE 

Rezultati proraļuna maksimalne jaļine elektriļnog polja na javnom podruļju u okolini buduĺe predmetne 

bazne stanice u prostoru od 300m x 300m, na nivou od 1.5m od nivoa tla, dati su u narednoj tabeli. 

Tabela 6.1 Maksimalne vrednosti elektriļnog polja i faktora izloģenosti na javnom podruļju 

BS / tehnologija 
Maksimalna jaļina  
elektriļnog polja 

E(V/m) 

Referentne  

graniļne vrednosti  

EL (V/m) 

ER 

Faktor izloĤenosti 

(E/EL)į 

( 0 Ĭ 1 ) 

Telekom 
Srbija  

LTE800 0.982 38.8 0.001 

GSM900 0.846 42.2 0.000 

LTE1800 1.744 58.9 0.001 

LTE2100 1.189 61.0 < 0.001 

Ukupno elektriĽno polje 

Telekom 2.263  

TER - Ukupni Faktor IzloĤenosti od BS 

Telekom 0.002 < 1 

Telekom + Cetin + A1 0.005 < 1 

Na osnovu rezultata izvedenih proraļuna u okolini predmetne lokacije ļiji su rezlltati prestavljeni u tabeli 

6.1, moģe se zakljuļiti da jaĽina elektriĽnog polja koje ĺe nastati radom buduĺe Telekom BS BG-

Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458, na javnom podruĽju, biti ispod referentnih nivoa 

koje propisuje Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujuĻim zraĽenjima (38.8 V/m za LTE800, 42.2 

V/m za GSM/UMTS900, 58.9 V/m za DCS/LTE1800 i 61.0 V/m za UMTS/LTE2100 sistem). 
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6.2 REZULTATI PRORAļUNA U ZONI NAJIZLOģENIJIH SPRATOVA OBJEKATA U 

OKRUģENJU PREDMETNE BS  

Proraļunate maksimalne vrednosti elektriļnog polja u zonama poveĺane osetljivosti, odnosno unutar 

definisanih objekata u okolini lokacije na visinama najizloģenijih spratova date su u tabelama 5.6 ï 5.11. 

Iz narednoj tabeli 6.2 se mogu videti najizloģeniji objekti, odnosno objekti za koji je izraļunato najveĺe 

elektriļno polje i faktor izloģenosti predstavljeno i u procentima po tehnologijama predmetne BS operatora 

Telekom. 

TakoĽe, naveden je objekat koji je najizloģeniji kada se posmatra ukupno polje i ukupni faktor izloģenosti 

koje ĺe nastati radom buduĺe bazne stanice Telekom Srbija. 

Tabela 6.2 Maksimalne vrednosti elektriļnog polja i faktrora izloģenosti u zonama poveĺane 
osetljivosti 

BS / tehnologija 
Oznaka  

objekta 

Visina 
proraļuna 

(m) 

Maksimalna 
jaļina  

elektriļnog 
polja E(V/m) 

Referentne 
graniļne 

vrednosti EL 

(V/m) 

ER 

Faktor 
zloģenosti 

(E/EL)Į 

[ 0 Ĭ 1 ] 

ER  

(0 ī 1) 

 [%] 

Telekom 
Srbija  

LTE800 b9 4.5 0.748 15.5 0.0023 0.23 

GSM900 c2 4.5 0.651 16.9 0.0015 0.15 

LTE1800 a5 7.5 1.448 23.6 0.0038 0.38 

LTE2100 a5 7.5 1.034 24.4 0.0018 0.18 

Ukupno elektriĽno polje 

Telekom a5 7.5 1.917 

TER - Ukupni Faktor IzloĤenosti od BS 

Telekom a5 7.5 0.008 < 1 

Telekom + Cetin + A1   0.017 < 1 

Na osnovu rezultata proraļuna u zonama poveĺane osetljivosti u okolini predmetne lokacije moģe se 

zakljuļiti da ĺe jaļina elektriļnog polja koje ĺe nastati radom buduĺe Telekom BS BG-Batajnica (ETS) 

B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458, u zoni poveĻane osetljivosti, biti ispod referentnih graniĽnih 

nivoa koje propisuje Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujuĻim zraĽenjima (15.5 V/m za 

LTE800, 16.9 V/m za GSM/UMTS900, 23.6 V/m za DCS/LTE1800 i 24.4 V/m za UMTS/LTE2100 sistem). 
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6.3 PROCENA BUDUĺEG OPTEREĺENJA NA LOKACIJI 

Uzimajuĺi u obzir rezultate merenja postojeĺeg optereĺenja ģivotne sredine (maksimalne vrednosti u 

okolini planirane lokacije), kao i proraļunato maksimalno optereĺenje koje ĺe planirani izvor Telekom BS 

BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458 uneti u ģivotnu sredinu, u narednoj tabeli dat je 

prikaz proraļunatog ukupnog buduĺeg nivoa nejonizujuĺeg zraļenja u okolini bazne stanice. Rezultati su 

prikazani tabelarno za frekvencijske opsege od interesa (LTE800, GSM900, LTE1800, LTE2100) za javno 

podruļje i za zonu poveĺane osetljivosti. 

Tabela 6.3 Procena buduĺeg ukupnog optereĺenja u lokalnoj zoni bazne stanice za javno podruļje 

BS 

Tehnologije 

Maksimalne 
proraĽunate  

jaļine elektriļnog 
polja  

Ec[V/m] 

Maksimalne 
izmerene  

jaļine  elektriļnog 
polja  

Eizm[V/m] 

BuduĻe 
optereĺenje 

ģivotne sredne 

Ef[V/m] 

Referentne 
centralne 
graniļne 
vrednosti  

EL[V/m] 

LTE800 0.982 0.593 1.147 38.8 

GSM900 0.846 0.521 0.994 42.2 

LTE1800 1.744 1.256 2.149 58.9 

LTE2100 1.189 0.727 1.394 61.0 

 ProraĽunato Izmereno TER Ukupni Faktor izloĤenosti 

Faktor 

IzloĤenosti 
0.002 0.0015 0.0035 < 1 

Tabela 6.4 Procena buduĺeg ukupnog optereĺenja lokalnoj zoni bazne stanice za zone poveĺane 
osetljivosti 

BS 

Tehnologije 

Maksimalne 
proraĽunate  

jaļine 
elektriļnog 

polja  

Ec[V/m] 

Maksimalne 
izmerene  

jaļine  
elektriļnog 

polja  

Eizm[V/m] 

BuduĻe 
optereĺenje 

ģivotne 
sredne 

Ef[V/m] 

Referentne 
centralne 
graniļne 
vrednosti  

EL[V/m] 

ER 

Faktor 
izloģenosti 

(E/EL)Į 

[ 0 Ĭ 1 ] 

ER  

(0 ī 1) 

[%] 

LTE800 0.748 0.593 0.955 15.5 0.004 0.4 

GSM900 0.651 0.521 0.834 16.9 0.003 0.3 

LTE1800 1.448 1.256 1.917 23.6 0.007 0.7 

LTE2100 1.034 0.727 1.264 24.4 0.003 0.3 

 ProraĽunato Izmereno TER Ukupni Faktor izloĤenosti 

Faktor 

IzloĤenosti 
0.008 0.0015 0.0095< 1 
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6.4 ZAKLJUļAK 

Na osnovu rezultata proraļuna jaļine elektriļnog polja, vrednosti izmerene jaļine elektriļnog polja u 

lokalnoj zoni Telekom BS BG-Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458, koja ĺe se montirati 

na KP 3161/2, KO Batajnica, Opġtina Zemun (Beograd), a prema Pravilniku o izvorima nejonizujuĺih 

zraļenja od posebnog interesa, vrstama izvora, naļinu i periodu njihovog ispitivanja - "Sl. glasnik RS", br. 

16/2025, zakljuļuje se sledeĺe: 

- Jaļine elektriļnog polja koje generiġe izvor Telekom BS BG-Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ 

BO1458/ BJ1458 (LTE800, GSM900, LTE1800, LTE2100), NE prelaze propisane granice 

izlaganja nejonizujuĺim zraļenjima, odnosno baziļna ograniļenja i referentne nivoe izlaganja 

stanovniġtva elektriļnim, magnetskim i elektromagnetskim poljima ni u zoni poveĺane osetljivosti 

ni na javnom podruļju. 

- Faktor IzloĤenosti - ER izvora Telekom BS (LTE800, GSM900, LTE1800, LTE2100) manji je od 

1 i u zonama poveĺane osetljivosti i na javnom podruļju (Tabele 6.1 i 6.2). 

- Ukupni Faktor izloĤenosti - TER manji je od 1 i u zonama poveĺane osetljivosti i na javnom 

podruļju (Tabele 6.1 i 6.4). 

- Posmatrani izvor Telekom BS BG-Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458  

(tehnologije LTE800, GSM900, LTE1800, LTE2100) se moģe okarakterisati kao izvor koji NIJE 

od posebnog interesa 6 i 

- Na osnovu svega prethodno navedenog, moĤe se dozvoliti postavljanje/koriġĺenje izvora 

Telekom BS BG-Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458 (LTE800, GSM900, 

LTE1800, LTE2100) na predmetnoj lokaciji.  

Beograd, jul 2025. godine 

                                                 
6 Izvori nejonizujuĺih zraļenja od posebnog interesa odreĽeni su kao stacionarni i mobilni izvori elektromagnetskog polja ļiji 
faktor izloĤenosti u zoni poveĻane osetljivosti prelazi 10% za pojedinaļnu frekvenciju za visokofrekvencijsko VF zraļenje. 

ODGOVORNI PROJEKTANT: 
 Milan Mitroviĺ, dipl.inģ.el. 
 



AL-SO-163/2025 ï BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458 

 
 

Struļna ocena optereĺenja ģivotne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije 1 0 9 / 1 2 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 MERE ZAĠTITE  
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7.1 UVOD 

Investitor je pri izgradnji i eksploataciji objekta obavezan da primeni propisane mere zaġtite. Pored zaġtite 

na radu potrebno je voditi raļuna i o zaġtiti ģivotne sredine, kako tokom izgradnje objekta i eksploatacije, 

tako i definisanjem mera i uslova u fazi projektovanja koje obezbeĽuju zaġtitu ģivotne sredine. 

Ove mere obuhvataju:  

¶ Mere predviĽene zakonskom regulativom;  

¶ Mere tokom izvoĽenja graĽevinskih radova;  

¶ Mere u toku redovnog rada;  

¶ Mere u sluļaju udesa;  

¶ Mere po prestanku rada bazne stanice.  

7.2 MERE PREDVIŇENE ZAKONSKOM REGULATIVOM 

Prilikom izgradnje lokacije, mora se voditi raļuna o primeni zakonskih normativa. U nastavku su navedene 

mere i pravila zaġtite na radu, a koji se odnose na: 

¶ zaġtitu od mehaniļkih opasnosti; 

¶ opasnost od udara elektriļne struje; 

¶ zaġtitu od opasnosti kod servisiranja ï odrģavanja; 

¶ zaġtitu od poģara. 

7.2.1 ZAġTITA OD MEHANIļKIH OPASNOSTI 

U opisu montaģe opreme se daju sva potrebna reġenja za postavljenje i uļvrġĺivanje stalaka i nosaļa 

opreme, tako da ne postoji nikakva moguĺnost ruġenja i povreĽivanja osoblja koje se kreĺe i radi u 

normalnim uslovima. 

Svi spojni vodovi su izvedeni u posebnim kanalima, tipskim aluminijumskim ģljebovima, reġetkama tako 

da nema nikakvih opasnosti od propadanja, pucanja vodova i ostalih mehaniļkih oġteĺenja. 

U prostoriji se ostavlja dovoljno prostora izmeĽu ureĽaja, da se osoblje zaduģeno za odrģavanje moģe 

nesmetano kretati bez opasnosti od bilo kakvih povreda ili oġteĺenja ureĽaja. Razmak izmeĽu redova u 

kojima su montirani ureĽaji je dovoljan da se u sluļaju kvarova moģe nesmetano prolaziti. 

7.2.2 OPASNOST OD UDARA ELEKTRIļNE STRUJE 

Tehniļko reġenje za elektroinstalacije kao i primena zaġtitnih mera moraju biti obezbeĽeni Glavnim 

projektom elektriļnih instalacija 230/400VAC. 

Svi stalci opreme meĽusobno su povezani i preko zajedniļke sabirnice spojeni na zaġtitno uzemljenje. 

TakoĽe su pozitivni pol akumulatorske baterije i pozitivni pol ispravljaļa spojeni preko sabirnice na 

zaġtitno uzemljenje.  

7.2.2.1 IzvoĽenje instalacije za napajanje 

Sve instalacije za napajanje iz elektro-distributivne mreģe u objektima predviĽenim za montaģu ureĽaja 

treba da odgovaraju propisanim merama zaġtite, tako da se ovi objekti mogu smatrati u tom pogledu 

sigurnim. 
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7.2.2.2 Zaġtita od previsokog napona dodira 

Zaġtita od previsokog napona dodira reġava se u okviru propisno reġene instalacije u prostorijama ili 

kontejnerima u kojima se instaliraju ureĽaji. Reġenje se sastoji u pravilno odabranim i pravilno 

postavljenim osiguraļima strujnih kola i pravilno dimenzionisanim popreļnim presecima provodnika. 

7.2.2.3 Zaġtita od sluļajnog dodira delova pod naponom 

Ova zaġtita treba da bude izvedena u okviru same instalacije i u okviru ureĽaja projektovanog sistema. 

Zaġtita u okviru instalacije izvodi se tako ġto se u prostorijama i kontejnerima gde ĺe biti instalirani ureĽaji 

neizolovani delovi elektriļne instalacije, koji mogu doĺi pod napon, smeġtaju u propisane razvodne 

ormane i prikljuļne kutije, tako da u normalnim uslovima rada neĺe biti dostupni. Sve instalacije mreģnog 

napona, koje ĺe se koristiti za projektovani sistem, biĺe izvedene sa troģilnim ili petoģilnim kablovima. 

Boja izolacije faznih, nultog i zaġtitnog voda u izvedenoj instalaciji odgovaraĺe propisima standarda SRPS 

N. CO.010/70. 

Ukoliko se pri instalaciji ureĽaja za zaġtitne vodove uzemljenja koriste kablovi sa drugom bojom izolacije 

od propisane (ģuto-zelena), zaġtitni kablovi se moraju ģuto-zelenim izolacionim trakama oznaļiti u blizini 

njihove veze na predviĽenim regletama za uzemljenje ureĽaja. 

Zaġtita u okviru ureĽaja projektovanog sistema reġava se tako ġto se svi delovi mreģnih ispravljaļa, koji 

dolaze pod napon, instaliraju u zatvorena kuĺiġta, koja ĺe biti zaġtiĺena preko uzemljenja i u normalnim 

uslovima rada ovi delovi neĺe biti dostupni licima koja rukuju ureĽajima. 

7.2.2.4 Zaġtita od statiļkog elektriciteta 

Ova zaġtita se izvodi tako ġto se sve metalne mase ureĽaja i opreme, a posebno antena, antenskih 

nosaļa i antenskih kablova, koji mogu doĺi pod uticaj statiļkog elektriciteta, povezuju na pravilno 

izvedeno gromobransko uzemljenje objekta. 

7.2.3 ZAġTITA OD POģARA 

Za zaġtitu od poģara ureĽaja treba koristiti iskljuļivo CO2 i njemu sliļna sredstva. Kod zaġtite akuïbaterija 

treba predvideti gaġenje suvim prahom. 

Veĺina materijala koji se primenjuju u telekomunikacionim ureĽajima spada u slabogorive ili samogasive 

materijale. Ukoliko se dogodi da iz bilo kojeg razloga doĽe do pojaļanog i dugotrajnog zagrevanja ili 

eventualne pojave otvorenog plamena, gotovo svi materijali ili gore ili dolazi do izluļivanja gasova i/ili 

opasnih produkata. 

Zaġtita od poģara na svim lokacijama instalacije RR ureĽaja ostvariĺe se na dva naļina: 

º delovi opreme i instalacioni materijali koji mogu biti uzroļnik poģara biĺe udaljeni ili zaklonjeni od 

izvora toplote materijalima otpornim na toplotna dejstva; takoĽe, pravilnim izborom, instalacijom 

i odrģavanjem u toku eksploatacije elektriļnih ureĽaja i instalacionog materijala preduprediĺe se 

opasnosti od izbijanja poģara; 

º u prostoru gde se instalira oprema biĺe postavljeni detektori (dimni) za rano otkrivanje i dojavu 

poģara; na taj naļin ĺe svaka incidentna situacija koja moģe da dovede do poģara, biti na vreme 

otkrivena i indicirana, tako da se mogu blagovremeno preduzimati mere za otklanjanje uzroka. 

Radi efikasne zaġtite od poģara, naroļito je potrebno predvideti: 
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º automatske protivpoģarne aparate punjene halonom, za gaġenje poļetnog poģara, tamo gde to 

okolnosti dozvoljavaju, a posebno u uslovima kada su telekomunikaciona postrojenja smeġtena 

u prostorije bez stalnog nadzora; 

º ruļne vatrogasne aparate; 

º hidrant za snabdevanje vodom (smeġten van prostorije sa telekomunikacionim ureĽajima).  

Ukoliko prostorija nije opremljena automatskim protivpoģarnim aparatom punjenim halonom, za gaġenje 

poļetnog poģara treba prevashodno koristiti ruļne vatrogasne aparate sa ugljen-dioksidom ili suvim 

prahom. 

7.2.3.1  Automatski protivpoģarni aparati punjeni halonom 

Ova vrsta zaġtite se, kao najefikasnija, primenjuje u uslovima u kojima ne postoji stalni nadzor prostorija 

i/ili ureĽaja. Halon je gas koji skoro trenutno vezuje kiseonik u prostoriji, ļime dolazi do trenutnog gaġenja 

poģara. 

UreĽaj se sastoji od tela aparata punjenog gasom, aktivatora i brizgaljke (po potrebi). U uslovima manjih 

prostorija bez posade, tipiļno se upotrebljavaju punjenja od 6, 9 i 12 kg. Aktivator je realizovan na bazi 

termoïprekidaļa, sa moguĺnoġĺu podeġavanja temperature aktiviranja aparata. Brizgaljka se moģe 

usmeravati i opciono se postavlja tako da bude usmerena ka zoni u kojoj je najveĺa verovatnoĺa izbijanja 

poģara. Telo aparata se postavlja iznad ureĽaja, obiļno na visini od oko 2m do 3m od poda prostorije. 

Temperatura aktiviranja se tipiļno podeġava na oko 70ÁC. 

Nakon aktiviranja ovog aparata dolazi do trenutnog vezivanja kiseonika u prostoriji ļime se gasi i poģar, 

ali se ģariġte poģara ne hladi. Iz tog razloga preporuļuje se istovremeno: 

º postavljanje dva aparata pri ļemu se temperatura aktiviranja prvog podeġava na neġto manju 

vrednost od temperature aktiviranja drugog; drugi aparat sluģi da ponovi gaġenje u sluļaju 

neoļekivanog naglog prodora sveģeg kiseonika u prostoriju; 

º postavljanje aparata sa ugljen-dioksidom (eventualno Sïaparata sa suvim prahom), kako bi se 

omoguĺilo potpuno hlaĽenje ģariġta nakon dolaska ekipe za intervencije. 

Imajuĺi u vidu ļinjenicu da halonski aparati nakon aktiviranja onemoguĺavaju normalno disanje u 

prostoriji, zakonska je obaveza korisnika ovih aparata da sprovode redovnu (ġestomeseļnu) obuku sa 

proverom osoblja koje radi na odrģavanju prostorija i postrojenja. TakoĽe je obaveza korisnika ovih 

aparata da obavljaju redovno servisiranje svojih protivpoģarnih instalacija. 

7.2.3.2  Protivpoģarni aparati punjeni ugljen-dioksidom 

Ugljen-dioksid je gas koji, nakon ġto se komprimuje radi punjenja u ļeliļne boce protivpoģarnih aparata, 

menja agregatno stanje i iz gasovitog prelazi u teļno stanje. Gaġenje poģara vrġi se na principu 

uguġivanja i delimiļnog rashlaĽivanja, jer nakon aktiviranja aparata gas istiļe, menja agregatno stanje 

(prelazi opet u gasovito), ļime se stvara vrlo niska temperatura.  

Prvenstveno se primenjuje za ruļno gaġenje poģara na elektro-instalacijama i skupocenim postrojenjima, 

jer ne daje negativne prateĺe efekte. 

U prostorijama pod stalnim nadzorom preporuļuje se postavljanje aparata za ruļno gaġenje punjenih 

ugljen-dioksidom. Ne preporuļuje se koriġĺenje Sïaparata zbog neģeljenog prateĺeg taloga koji se javlja 

prilikom aktiviranja, a ġto ļesto dovodi do prljanja ili oġteĺenja telekomunikacionih ureĽaja i opreme i 

prekida njihovog normalnog funkcionisanja.  
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7.2.3.3 Protivpoģarni aparati punjeni suvim prahom (Sïaparati) 

Suvi prah gasi na principu uguġivanja poģara. Oblak finog praha prekriva upaljenu povrġinu i spreļava 

dotok kiseonika, ļime se poģar gasi. Ovde takoĽe nema efekta hlaĽenja ģariġta, pa je nakon gaġenja 

potrebno voditi raļuna da ne doĽe do ponovnog izbijanja poģara. 

Prvenstveno se koristi za gaġenje poļetnih poģara nastalih dejstvom spoljaġnjeg izvora ili elektriļne struje 

i to iskljuļivo u prostorijama sa stalnim nadzorom, bez skupocenih i osetljivih ureĽaja. 

7.2.4 ZAġTITA PRI RADU NA VISINI 

Pri montaģi antena na antenskim stubovima, bilo da su oni postavljeni na zemlji, krovovima, terasama 

objekata ili na antenskim nosaļima postavljenim na krovnim konstrukcijama ili boļnim terasama zgrada, 

postoji poveĺan rizik od povreĽivanja radnika i drugih lica. Zato je neophodno preduzeti odgovarajuĺe 

zaġtitne mere predviĽene odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.  

Osnovne zaġtitne mere pri radu na visini su: 

º za rad na montaģi antena rasporeĽuju se radnici koji su osposobljeni za rad na visinama i za koje 

je prethodnim i periodiļnim lekarskim pregledima utvrĽena zdravstvena sposobnost za bezbedan 

rad na visini; 

º radna lokacija gde se antene montiraju prethodno se obezbeĽuje jasnim obaveġtenjima drugih 

lica o opasnostima, a oko radnog prostora se postavljaju zaġtitne mreģe ili trake; 

º radnici koji vrġe montaģu antena se opremaju odgovarajuĺim zaġtitnim sredstvima za liļnu 

sigurnost ï odgovarajuĺa uģad i veznici, zaġtitni pojasevi, odgovarajuĺa odeĺa, obuĺa i sl. 

7.2.5 ELEKTROMAGNETNA KOMPATIBILNOST (EMC) 

Svaka elektromagnetna pojava koja moģe da pogorġa rad ureĽaja (opreme ili sistema) ili nepovoljno utiļe 

na ģivu i neģivu materiju, naziva se elektromagnetna smetnja. Okolina u kojoj funkcioniġe neki ureĽaj je 

elektromagnetna i ona predstavlja sve elektromagnetne pojave koje postoje na jednom mestu. 

Elektromagnetna smetnja moģe da bude elektromagnetni ġum, neģeljeni signal ili promena u samoj 

sredini prostiranja. Elektromagnetna energija koja se ovom prilikom stvara kao neģeljeni signal, emituje 

se iz izvora provoĽenjem i zraļenjem istovremeno. Sposobnost ureĽaja (opreme ili sistema) da 

funkcioniġu na zadovoljavajuĺi naļin u svojoj elektromagnetnoj okolini, a da pri tom sami ne stvaraju 

nedopustive elektromagnetne smetnje bilo ļemu ġto se nalazi u toj okolini, naziva se elektromagnetna 

kompatibilnost. Otpornost ureĽaja da ispravno funkcioniġe pod dejstvom elektromagnetnih smetnji naziva 

se imunitet. Termin ureĽaj obuhvata i opremu i instalacione delove koji sadrģe elektriļne i/ili elektronske 

komponente. 

Da bi bio elektromagnetno kompatibilan, ureĽaj mora biti konstruisan tako da: 

º elektromagnetna smetnja koju stvara ne prelazi nivo koji onemoguĺava telekomunikacionoj 

opremi i drugim ureĽajima pravilan rad; 

º poseduje zadovoljavajuĺi nivo unutraġnjeg imuniteta na elektromagnetne smetnje. 

Predmetni radio-relejni ureĽaji ispunjavaju zahteve za elektromagnetskom kompatibilnoġĺu u skladu sa 

standardima EN 301 489-01 i EN 301 489-04. 
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7.3 OSTALE MERE ZAġTITE 

Ukoliko se za zagrevanje prostorija sa telekomunikacionim postrojenjima koriste teļna goriva, mora se 

obezbediti propisan prostor i ambalaģa za skladiġtenje i uzimanje takvih goriva. TakoĽe se mora 

obezbediti nadzor i odrģavanje takvog prostora odnosno ambalaģe. Ukoliko se prostorije sa 

telekomunikacionim postrojenjima zagrevaju elektriļnom energijom, treba voditi raļuna da to ne 

prouzrokuje preoptereĺenje elektroinstalacija u prostoriji. 

7.3.1  Opasnosti od dejstva lasera 

Iako se u telekomunikacijama koriste laseri male snage koji ne mogu izazvati opekotine i razaranje tkiva 

oni mogu pod odreĽenim okolnostima izazvati oġteĺenje vida. I uz sprovedene sigurnosne mere na 

ureĽajima (iskljuļivanje pri prekidu vlakna, nepristupaļnost direktnog pristupa izvoru svetlosti) ipak moģe 

doĺi do oġteĺenja vida, pa se izriļito zabranjuje direktno gledanje u optiļke konektore i optiļke niti kao i 

prikljuļne optiļke kablove prilikom optiļkiH proraļuna. 

7.3.2 Postupak uklanjanja otpadnog materijala 

Ukoliko elektriļna oprema podleģe direktivi EU 2002/96/EC WEEE koja se odnosi na uklanjanje 

hazardnih materija i elektriļnog otpada, potrebno je postupiti po odgovarajuĺim zakonskim merama. U 

sluļaju kvara ili isteka roka opreme potrebno je angaģovati ovlaġĺenu kompaniju koja se bavi popravkom 

opreme ili uklanjanjem ove vrste otpada. Ni pod kojim uslovima nije dozvoljeno da se elektriļni otpad i 

hazardne materije odlaģu na javne deponije! 

7.4 OPġTE OBAVEZE 

Opġte obaveze izvoĽaļa radova:  

¶ Da uradi poseban elaborat o ureĽenju gradiliġta, radu na gradiliġtu i radu na visini.  

¶ Da pre poļetka radova obavesti nadleģnu inspekciju rada, najmanje 8 dana pre poļetka, o 

poļetku izvoĽenja radova.  

¶ Da napravi sledeĺe pismene instrukcije o merama zaġtite na radu:  

pravilnik o zaġtiti na radu,  

program obuke iz oblasti zaġtite na radu i  

pravilnik o proveri, ispitivanju, merenju i odrģavanju alata 

Opġte obaveze nosioca projekta:  

¶ Obuļavanje servisera iz oblasti zaġtite na radu.  

¶ Upoznavanje servisera sa opasnostima u vezi sa radom vezanim za sve predmetne instalacije.  

¶ Provera znanja servisera i sposobnosti za samostalan i bezbedan rad u vremenskim razmacima 

propisnim zakonom 

 

7.5 MERE U TOKU REDOVNOG RADA  

Polazeĺi od zakonskih normativa i specifiļnosti objekta koji se gradi, u toku redovnog rada moraju se 

primenjivati sledede mere zaġtite:  
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¶ zabranjuju se bilo kakve aktivnosti na antenskom nosaļu bazne stanice (npr., usmeravanje 

antene, priļvrġĺivanje itd.) sve dok se ne iskljuļe predajnici bazne stanice;  

¶ uticaj elektromagnetne emisije na ģivotnu sredinu obavezno je utvrditi merenjima karakteristike 

elektromagnetnog polja na samoj lokaciji u skladu sa propisanim standardima i normama, a u 

cilju maksimalne zaġtite ljudi i tehniļkih ureĽaja;  

¶ u skladu sa Pravilnikom o izvorima nejonizujuĺeg zraļenja od posebnog interesa, vrstama izvora, 

naļinu i periodu njihovog ispitivanja (Sluģbeni glasnik RS br. 16/25), obavezno je izvrġiti prvo 

merenje elektromagnetne emisije u podruļju od interesa, kao i periodiļno, po potrebi. Izveġtaj o 

izvrġenom periodiļnom merenju dostaviti nadleģnom organu u roku od 15 dana od dana 

ispitivanja. Bazna stanica mora biti zakljuļana i zaġtiĺena od neovlaġdenog pristupa.  

¶ Nosilac projekta je duģan da obezbedi izvrġavanje programa praĺenja uticaja na ģivotnu sredinu;  

¶ Nosilac projekta se obavezuje da baznu stanicu ukljuļi u sistem daljinskog nadgledanja i 

odrģavanja u okviru koga treba da se nadgledaju sve kritiļne funkcije rada bazne stanice sa 

stanoviġta zaġtite ģivotne sredine kao ġto su neovlaġdeno otvaranje bazne stanice, poģar i 

problemi u antenskim vodovima i antenskim sistemima. Nosilac projekta se obavezuje da 

organizuje sluģbu neprekidnog nadgledanja rada bazne stanice 24 ļasa dnevno 365 dana 

godiġnje;  

¶ zabranjuje se pristup baznoj stanici neovlaġdenim licima; pristup mogu imati samo ovlaġdena lica 

koja su obuļena za poslove odrģavanja i koja su upoznata sa ļinjenicom da se nikakve aktivnosti 

ne mogu obavljati na antenskom sistemu pre iskljuļenja predajnika bazne stanice.  

Na predmetnoj lokaciji neophodno je primenjivati sve navedene mere zaġtite ģivotne sredine u toku 

redovnog rada bazne stanice.  

 

7.6 MERE U SLUļAJU UDESA  

Primenom zakonskih propisa i propisanih mera zaġtite verovatnoĺa udesa svodi se na najmanju moguĺu 

meru. Dodatno, oprema koja se instalira na lokaciji objekta zadovoljava sve meĽunarodne normative, a 

tehnoloġki je realizovana na najviġem svetskom nivou. Ipak, u cilju spreļavanja eventualnih incidentnih 

situacija, propisuju se sledede mere zaġtite:  

¶ u sluļaju neregularnosti u radu bazne stanice, na osnovu alarma generisanih u okviru centra za 

nadgledanje i upravljanje, Nosilac projekta je duģan da organizuje struļnu ekipu koja de obiĺi 

baznu stanicu;  

¶ u sluļaju da se bazna stanica nalazi u urbanoj sredini, ekipe Nosioca projekta su duģne da u roku 

od 6 sati od pojave alarma izaĽu na lokaciju objekta i konstatuju uzroke alarma;  

¶ u sluļaju da se bazna stanica nalazi u ruralnoj sredini, ekipe Nosioca projekta su duģne da u roku 

od 24 sata od pojave alarma izaĽu na lokaciju objekta i konstatuju uzroke alarma;  

¶ u sluļaju da je generisani alarm kritiļan sa stanoviġta zaġtite ģivotne sredine (poģar u objektu, 

problemi u radu antenskih sistema, i sl.) Nosilac projekta je duģan da daljinski iskljuļi baznu 

stanicu iz operativnog rada.  
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7.7 MERE PO PRESTANKU RADA BAZNE STANICE  

Po prestanku rada bazne stanice, Nosilac projekta je duģan da demontira i ukloni baznu stanicu (kabinete 

i pripadajude antenske sisteme) i da lokaciju na kojoj je bila instalirana bazna stanica kao i okruģenje oko 

te lokacije ostavi u prvobitnom stanju, tj. stanju okruģenja kakvo je bilo pre instalacije bazne stanice. 

Pokvarena, zamenjena ili istroġena oprema radio bazne stanice se skladiġti van prostora objekta gde je 

montirana, ġto je povereno ovlaġĺenim organizacijama, prema Zakonu o upravljanju otpadom (ĂSluģbeni 

glasnik RSñ br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 ï dr. zakon i 35/23), Pravilniku o naļinu i postupku upravljanja 

istroġenim baterijama i akumulatorima (ĂSluģbeni glasnik RSñ br. 86/10) i Pravilniku o listi elektriļnih i 

elektronskih proizvoda, merama zabrane i ograniļenja koriġĺenja elektriļne i elektronske opreme koja 

sadrģi opasne materije, naļinu i postupku upravljanja otpadom elektriļnih i elektronskih proizvoda 

(ĂSluģbeni glasnik RSñ br. 99/10). Istroġene, zamenjene i pokvarene antene i kabineti bazne stanice 

vraĺaju se distributeru, odnosno proizvoĽaļu opreme. 

 

 
 

ODGOVORNI PROJEKTANT: 
 Milan Mitroviĺ, dipl.inģ.el 
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8 ZAKONSKA REGULATIVA 
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8.1 SPISAK ZAKONA I PROPISA 

Zakoni 

¶ Zakon o planiranju i izgradnji (ĂSluģbeni glasnik RSñ, broj 72/09, 81/09 ï ispr, 64/10 ï odluka US, 

24/11, 121/12, 42/13 ï odluka US, 50/13 ï odluka US, 98/13 ï odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 

31/19, 37/19 ï dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23), 

¶ Zakon o elektronskim komunikacijama (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 35/23), 

¶ Zakon o elektronskim komunikacijama (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 44/10, 60/13 ï odluka US, 

62/14, 95/18 ï dr. zakon i 35/23 - dr. zakon)7, 

¶ Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 35/23), 

¶ Zakonom o zaġtiti ģivotne sredine (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 135/04, 36/09, 36/09 -dr.zakon, 

72/09 - dr.zakon, 43/11 ï odluka US, 14/16, 76/18, 95/18 ï dr. zakon i 95/18 ï dr. zakon i 94/24 

- dr.zakon); 

¶ Zakonom o proceni uticaja na ģivotnu sredinu (ñSl. glasnik RSò, br. 94/24) ; 

¶ Zakonom o strateġkoj proceni uticaja na ģivotnu sredinu (ñSl. glasnik RSò, br. 94/24), 

¶ Zakon o zaġtiti od poģara (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87/18 ï dr. zakoni), 

¶ Zakon o zaġtiti od nejonizujuĺih zraļenja (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 36/2009), 

¶ Zakon o integrisanom spreļavanju i kontroli zagaĽivanja ģivotne sredine (ĂSluģbeni glasnik RSñ, 

br. 135/04, 25/15 i 109/21);  

¶ Zakon o kulturnim dobrima (ĂSluģbeni glasnik RSñ br. 71/94, 52/11 ï dr. zakoni, 99/11 ï dr. zakon, 

6/20 ï dr. zakon, 35/21 ï dr. zakon i 129/21 ï dr.zakon);  

¶ Zakon o zaġtiti prirode (ĂSluģbeni glasnik RSñ br. 36/09, 88/10, 91/10 ï ispr, 14/16, 95/18 ï dr. 

zakon i 71/21);  

¶ Zakon o upravljanju otpadom (ĂSluģbeni glasnik RSñ br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 ï dr. zakon i 

35/23.  

Propisi i Pravilnici 

¶ Uredba o utvrĽivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje 

se moģe zahtevati procena uticaja na ģivotnu sredinu (ĂSluģbeni glasnik RSò, br. 114/08);  

¶ Pravilnik o izvorima nejonizujuĺih zraļenja od posebnog interesa, vrstama izvora, naļinu i 

periodu njihovog ispitivanja (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 16/25); 

¶ Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujuĺim zraļenjima (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 16/25) 

¶ Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjavaju pravna lica koja vrġe poslove sistematskog 

ispitivanja nivoa nejonizujuĺih zraļenja, kao i naļin i metode sistematskog ispitivanja u ģivotnoj 

sredini (Sl.glasnik RS 89/24);  

¶ Pravilnik koji moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrġe poslove ispitivanja nivoa zraļenja izvora 

nejonizujuĺih zraļenja od posebnog interesa (Sl.glasnik RS 89/24).  

¶ Pravilnik o sadrģini evidencije o izvorima nejonizujuĺih zraļenja od posebnog interesa (ĂSluģbeni 

glasnik RSò, 36/09);  

                                                 
7 Prema ļlanu 180 Zakona o elektronskim komunikacijama (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 35/23), danom stupanja na snagu 
ovog zakona prestaje da vaģi stari Zakon o elektronskim komunikacijama (ĂSluģbeni glasnik RSò, br. 44/10, 60/13 ï US, 
62/14 i 95/18 ï dr. zakon), osim pojedinih njegovih odredbi navedenih u istom ļlanu. 
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¶ Pravilnik o sadrģini i izgledu obrasca izveġtaja o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujuĺih 

zraļenja u ģivotnoj sredini (ĂSluģbeni glasnik RSò, 36/09);  

¶ Uredba o utvrĽivanju Plana namene radio-frekvencijskih opsega (ôôSluģbeni glasnik RSôô, br. 9/24 

i 31/25), 

¶ Ostali relevantni propisi.  

8.2 MEŇUNARODNI PROPISI I LITERATURA 

¶ International Commission on Nonionizing Radiation Protection: https://www.icnirp.org/ ;  

¶ ICNIRP Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100kHz to 300GHz), 2020., 

https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html ; 

¶ ''Establishing a dialogue on risks from electromagnetic fields'', WHO, 2002. 

https://www.who.int/publications/i/item/9241545712 ;  

¶ WHO, International EMF Project: https://www.who.int/initiatives/the-international-emf-project ;  

¶ ĂRadiofrequency Radiation Exposure Limitsñ, U.S. Federal Communications Commission, 

https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0 ; 

¶ Preporuke ETSI https://www.etsi.org/ ;  

¶ Ostali relevantni propisi.  

Dokumentacija 

¶ Informacije dobijene od operatora, 

¶ (IDR) IDEJNO REĠENJE za predmetnu lokaciju 

 

 

 

  

https://www.icnirp.org/
https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html
https://www.who.int/publications/i/item/9241545712
https://www.who.int/initiatives/the-international-emf-project
https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0
https://www.etsi.org/
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9 PRILOZI 



1

Astel Projekt Laboratorija

From: Jelena DefranĽeski <jelenade@telekom.rs>
Sent: Thursday, June 19, 2025 13:29
To: laboratorija@astel.rs; Jelena StevanoviĻ VasilijeviĻ; Marko VasilijeviĻ
Cc: RAN.PripremaInvesticija
Subject: Potrebna izrada SOOģS za lokaciju B1458 BL1458 BO1458 BJ1458 BG-Batajnica (ETS)

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Completed
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[I6] https://a3.geosrbija.rs/            

 

2. TERMINI, DEFINICIJE I SKRAĺENICE 
 

2.1 TERMINI I DEFINICIJE 

 

Pojam ObjaĢnjenje 

baziļna ograniļenja ograniļenja u izlaganju vremenski promenljivim izvorima 
elektromagnetskih polja, koja su zasnovana neposredno na utvrĽenim 
zdravstvenim efektima i bioloġkim pokazateljima 

bazna stanica (BS) jedinstveni naziv za lokaciju na kojoj se nalaze primopredajni radio 
ureĽaji i odgovarajuĺa telekomunikaciona oprema za povezivanje 
mobilnih stanica sa ostalim delovima javne mobilne 
telekomunikacione mreģe 

Boosting Factor (BF) faktor pojaļanja snage bazne stanice, radio-sistem LTE 
Broadcast Control Channel (BCCH) identifikacija kontrolnog kanala radio-sistema GSM 
Channel Bandwidth  (CBW) ġirina kanala, radio-sistem LTE 
Code Division Multiple Access 
(CDMA) 

radio-sistem koji koristi tehniku viġestrukog pristupa sa kodnom 
raspodelom kanala; korisnici zajedniļki koriste iste frekvencijske 
nosioce a raspoznaju se po razliļitim pseudo- sluļajnim sekvencama 
(kodovima) 

daleko polje elektromagnetsko polje toliko udaljeno od izvora da ima karakter 
ravanskog talasa 

downlink silazna veza (od bazne stanice ka mobilnim stanicama) 
elektromagnetsko polje (EMP) periodiļno promenjivo elektriļno i magnetsko polje koje odreĽuju ļetiri 

vremenski i prostorno zavisne fiziļke veliļine: jaļina elektriļnog polja, 
gustina elektriļnog fluksa, jaļina magnetskog polja i magnetska 
indukcija 

elektromagnetsko zraļenje (EMZ) prenos energije elektromagnetskim talasima 
E-UTRA Absolute Radio Frequency 
Channel Number (EARFCN) 

identifikacija nosioca, radio-sistem LTE 

frekvencija  broj promena u jedinici vremena 
faktor izloģenosti odnos izmerene vrednosti i referentnog graniļnog nivoa 
frekventna modulacija (FM) modulacija pri kojoj se noseĺa frekvencija menja proporcionalno signalu 

korisne informacije 
Frequency Division Multiple Access 
(FDMA) 

viġestruki pristup sa frekventnom raspodelom 

Global System for Mobile telephony 
(GSM) 

globalni mobilni telekomunikacioni sistem; radio-sistem 2G 
generacije za prenos govora i podataka niskog protoka 

GSM 900 GSM radio-sistem koji koristi opseg frekvencija 900 MHz  
DCS 1800 GSM radio-sistem koji koristi opseg frekvencija 1800 MHz (DCS-1800) 

gustina snage (S) snaga zraļenja ekvivalentnog ravnog talasa koji pada vertikalno na 
jediniļnu povrġinu [W/m2] 

ispitivanje nejonizujuĺeg zraļenja Merenje, a po potrebi i proraļun parametara EMP i njegove prostorne 
raspodele u ģivotnoj sredini 

izlaganje stanovniġtva izlaganja usled akcidenta i odobrenih primena izvora nejonizujuĺih 
zraļenja, osim medicinskog i profesionalnog izlaganja i izlaganja 
osnovnom nivou zraļenja iz prirode 
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izvor nejonizujuĺeg zraļenja UreĽaj, instalacija ili objekat koji emituje ili moģe da emituje 
nejonizujuĺe zraļenje 

jaļina elektriļnog polja (E) vektorska  veliļina,  sila  koja  se  ispoljava  na  naelektrisanu ļesticu 
bez obzira na njeno kretanje u prostoru [V/m] 

jaļina magnetskog polja (H) vektorska veliļina koja uz magnetsku indukciju odreĽuje magnetsko 
polje u bilo kojoj taļki u prostoru [A/m] 

koeficijent osetljivosti komponente 
merne nesigurnosti (ci) 

faktor uticaja vrednosti merene veliļine na vrednost komponente 
merne nesigurnosti 

koeficijent proġirenja (k) numeriļki faktor koji se koristi kao mnoģilac kombinovane standardne 
nesigurnosti da bi se dobila proġirena nesigurnost 

kombinovana merna nesigurnost  
(uc ) 

standardna nesigurnost merenja rezultata kada je on dobijen iz 
broja ili drugih koliļina 

Long Term Evolution (LTE) radio-sistem beģiļne telekomunikacije 4G generacije za brzi prenos i 
veliki kapacitet u prenosu podataka, zasnovan na modulacionim 
metodima OFDMA i SC-FDMA i MIMO tehnologiji 

LTE 1800 LTE radio-sistem koji koristi opseg frekvencija 1800 MHz 
LTE 800 LTE radio-sistem koji koristi opseg frekvencija 800 MHz 
magnetska indukcija (B) vektorska veliļina, odreĽuje  koliko je magnetsko polje jako; 

karakteriġe delovanje magnetskog polja na naelektrisane ļestice koje 
se kreĺu [T]; sinʦnim: gustina magnetskʦg fluksa 

merena veliļina odreĽena fiziļka veliļina koja je podvrgnuta merenju a koju je naravno 
moguĺe meriti 

merenje  niz operacija sa ciljem utvrĽivanja vrednosti neke fiziļke veliļine 
merna nesigurnost parametar  povezan  sa  rezultatom  merenja  koji  karakteriġe 

disperziju vrednosti koje bi se mogle opravdano pripisati merenoj 
veliļini 

metod merenja logiļan niz operacija, uopġteno opisanih, koje se koriste za izvoĽenje 
merenja 

metodologija logiļan redosled procedura prilikom izvrġavanja zadatka 
mobilna stanica oprema  i  softver  korisnika  za  komunikaciju  unutar  javne mobilne 

telekomunikacione mreģe; mobilni telefon 
mobilna telefonija komunikacioni sistem u kome korisnici koriste vezu putem 

visokofrekventnih elektromagnetskih talasa 
Multi-mode Radio Frequency Unit 
(MRFU) 

radio-jedinica koja podrģava rad viġe  radio-sistema 

Multiple-input multiple-output 
(MIMO) 

tehnologija beģiļne komunikacije koja istovremenom primenom viġe 
predajnih i prijemnih antena omoguĺuje veĺi kapacitet prenosnog 
kanala i bolji prijem signala (smanjenje verovatnoĺe greġke) 

nejonizujuĺe zraļenje elektromagnetsko zraļenje koje ima energiju fotona manju od 12,4 eV 
tako da ne moģe da izazove jonizaciju (ukloni elektron iz atoma ili 
molekula), veĺ samo ekscitaciju (prelazak elektrona na viġe 
energetsko stanje); najvaģniji segmenti su niskofrekvencijsko zraļenje 
(0 - 10 kHz) i radio-frekvencijsko zraļenje (10 kHz - 300 GHz) 

operator (mobilni) pravno ili fiziļko lice koje gradi, poseduje i eksploatiġe 
telekomunikacionu mreģu i/ili pruģa telekomunikacionu uslugu 

Orthogonal Frequency Division 
Multiple Access (OFDMA) 

metod  modulacije  za  downlink  radio-sistema  LTE;  tehnika 
viġestrukog pristupa zasnovana na deljenju raspoloģivog propusnog 
opsega na niz ortogonalnih podnosilaca, koji se dalje dele na nekoliko 
podkanala (klastera) 

Physical Cell Identity (PCI) fiziļka identifikacija ĺelije (sektora), radio-sistem LTE 
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Primary Common Pilot Channel 
(P-CPICH) 

pilot kanal; primarni kontrolni kanal bazne stanice, radio-sistem UMTS 

Primary Synchronisation Code 
(PSC) 

identifikacija ĺelije (sektora) u UMTS pilot kanalu 

proġirena merna nesigurnost (U) interval u kome ĺe rezultat merenja iskazati pravu vrednost uz zadati 
nivo poverenja 

Radio Frequency Unit (RFU) radio-jedinica; modul BS za obradu signala koji se ġalje 
anteni/preuzima od antene (modulacija/demodulacija, pojaļanje, 
analogno/digitalna konverzija, filterisanje), kontrolu snage i signala 
RET, napajanje i sl. 

Radio-frekvencijsko (RF) zraļenje opseg VF EM zraļenja frekvencije 300 kHz õ 300 GHz ravanski tala 
unifromno rasporeĽena jaļina elektriļnog i magnetskog polja u 
ravnima upravnim na pravac prostiranja 

referentni graniļni nivo nivo izlaganja stanovniġtva EMP koji sluģi za praktiļnu procenu 
izloģenosti; najveĺa dopuġtena vrednost parametara EMP (jaļina 
elektriļnog polja, magnetska indukcija, efektivna izraļena snaga) 
izvora nejonizirajuĺeg zraļenja 

referentni signal (RS) kontrolni kanal za radio-sistem LTE 
Remote Electrical Tilt (RET) jedinica za daljinsko podeġavanje elektriļnog nagiba antene 
Remote Radio Unit (RRU) radio-jedinica instalirana na stVelika Planau, van kabineta 
Resolution Bandwidth (RBW)   propusni opseg filtera rezolucije kojim se odreĽuje preciznost i 

osetljivost ureĽaja (selektivnost signala) 
rezultat merenja vrednost pripisana merenoj veliļini, dobijena merenjem 
Single Carrier Frequency Division 
Multiple Access (SC-FDMA) 

tehnika viġestrukog pristupa za uplink radio-sistema LTE 

Specific Absoption Rate (SAR) brzina apsorpcije energije po jedinici mase; koliļina energije koje telo 
apsorbuje prilikom izloģenosti EMZ [W/kg] 

standardna nesigurnost (u)    nesigurnost rezultata merenja izraģena kao standardna devijacija 
stanovniġtvo lica svih godina starosti, pola i zdravstvenog stanja koja obavljaju sve 

ģivotne aktivnosti; ne moraju biti svesna da su izloģena nejonizujuĺem 
zraļenju i ne moraju da poznaju ġtetne efekte ovog zraļenja 

Tower Mounted Amplifier (TMA) stVelika Planani antenski pojaļavaļ uplink signala 
UMTS Terrestial Radio Access 
(UTRA) 

tehnologija beģiļnog pristupa radio-sistema UMTS 

Universal Mobile 
Telecommunications 
System (UMTS) 

Univerzalni mobilni telekomunikacioni radio-sistem 3G generacije 
implementiran na tlu Evrope 

UMTS 2100 UMTS radio-sistem koji koristi opseg frekvencija 2100 MHz 
UMTS 900 UMTS radio-sistem koji koristi opseg frekvencija 900 MHz 
uplink uzlazna veza (od mobilne stanice ka baznoj stanici) 
UTRA Absolute Radio Frequency 
Channel Number (UARFCN) 

identifikacija nosioca radio-sistema UMTS 

Video Bandwidth (VBW) propusni opseg video filtera instrumenta kojim se utiļe da raspodela 
na dijagramu optiļki izgleda glatkije i ļistije (bez ġuma i pojedinaļnih 
frekvencija koje odskaļu) 

visokofrekvencijsko  (VF) zraļenje opseg nejonizujuĺeg zraļenja od 10 kHz do 300 GHz 
viġestruko prostiranje talasa 
(engl. multipath) 

prostiranje talasa od predajnika do prijemnika razliļitim putevima  
(direktno  i  indirektno);  ako  su  talasi  na  prijemnoj anteni primljeni  
u  fazi, pojaļavaju jedan drugog; ako su fazno pomereni, moģe doĺi 
do fedinga 
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2.2 SKRAĺENICE  

SkraĻenica ZnaĽenje 
2G/3G/4G/5G 
BCCH 

Generacije javne mobilne telefonije 
Broadcast Control Channel 

BS bazna stanica 
CDMA Code Division Multiple Access 
EARFCN E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number 
EM elektromagnetsko 
EMP elektromagnetsko polje 
EMZ elektromagnetsko zraļenje 
EUT 
FDMA 

Equipment under test 
Frequency Division Multiple Access 

FM frekventna modulacija 
GSM Global System for Mobile telephony 
LTE Long Term Evolution 
MIMO Multiple-Input Multiple-Output 
mMIMO 
MN 

massive MIMO 
merna nesigurnost 

MRFU Multi-mode Radio Frequency Unit 
NR 
OFDMA 

New radio (5G) 
Orthogonal Frequency Division Multiple Access 

OK optiļki kabl 
OT operator ĂOrion telekomñ 
P-CPICH Primary Common Pilot Channel 
PCI Physical Cell Identity 
PSC Primary Synchronisation Code 
RATEL Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poġtanske usluge  
RET Remote Electrical Tilt 
RF radio-frekvencijsko (zraļenje) 
RFU Radio Frequency Unit 
RMS efektivna vrednost 
RRU Remote Radio Unit 
RS referentni signal 
SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access 
TMA Tower Mounted Amplifier 
CN operator ĂCetinñ 
TRX primopredajnik 
TS operator ĂTelekom Srbijañ 
TV televizija 

WCDMA Radio Frequency Unit 
(WRFU) 

radio-jedinica koja podrģava radio-sistem UMTS 

Wideband CDMA (WCDMA) unapreĽena CDMA tehnologija radio-pristupa 3G generacije, koristi je 
radio-sistem UMTS 

WLAN  Beģiļna lokalna pristupna mreģa 
zona poveĺane osetljivosti podruļje stambene zone u kome se osobe mogu zadrģavati i 24 sata 

dnevno; ġkole, domovi, predġkolske ustanove, porodiliġta, bolnice, 
turistiļki objekti,  deļja igraliġta 

ģivotna sredina skup prirodnih i stvorenih vrednosti ļiji kompleksni meĽusobni odnosi 
ļine okruģenje, prostor i uslove za ģivot 
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UARFCN UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number 
UMTS Universal Mobile Telecommunications System 
UTRA UMTS Terrestrial Radio Access 
VF visokofrekvencisko 
A1 operator ĂA1 Srbijañ 

WRFU WCDMA Radio Frequency Unit 

2.3 SIMBOLI FIZIļKIH VELIļINA 

Simbol ZnaĽenje (jedinica mere) 
B magnetska indukcija [ɛT] 
BL referentni graniļni nivo magnetske indukcije [ɛT] 

Bmt ekstrapolirana magnetska indukcija na mernom mestu (svi sektori) [ɛT] 

BF faktor pojaļanja snage, radio-sistem LTE 
ci koeficijent osetljivosti komponente merne nesigurnosti 

CBW ġirina kanala (Channel Bandwidth) [Hz] 
E jaļina elektriļnog polja [V/m] 
Ecp   izmerena jaļina elektriļnog polja UMTS pilot kanala (sa proġirnom MN) [V/m] 

Eik izmerena jaļina elektriļnog polja kontrolnog kanala (sa proġirenom MN) [V/m] 

EL   referentni graniļni nivo jaļine elektriļnog polja [V/m] 

Emk ekstrapolirana maksimalna jaļina elektriļnog polja UMTS nosioca [V/m] 

Ems ekstrapolirana maksimalna jaļina elektriļnog polja sektora [V/m] 
Emt ekstrapolirana maksimalna jaļina elektriļnog polja na mernom mestu (svi sektori) [V/m] 
Eop izmerena jaļina trenutnog elektriļnog polja radio-sistema operatora sa proġirenom MN [V/m] 

ERS izmerena jaļina elektriļnog polja referentnog signala sa prikljuļka MIMO antene sa proġirenom 
MN [V/m] 

ERS0 izmerena jaļina elektriļnog polja referentnog signala sa prvog prikljuļka MIMO antene [V/m] 
ERS1 izmerena jaļina elektriļnog polja referentnog signala sa drugog porta MIMO antene [V/m] 
Ers jaļina trenutnog elektriļnog polja radio-sistema od svih operatora [V/m] 

f frekvencija [Hz] 
fc centralna frekvencija kontrolnog kanala [Hz] 
fmax gornja frekvencija frekventnog opsega radio-sistema [Hz]  

fmin donja frekvencija frekventnog opsega radio-sistema [Hz] 
H jaļina magnetskog polja [A/m] 
HL referentni graniļni nivo jaļine magnetskog polja [A/m] 
Hmt ekstrapolirana jaļina magnetskog polja na mernom mestu (svi sektori) [A/m] 
k koeficijent proġirenja merne nesigurnosti 
ncp korekcioni faktor ekstrapolacije, radio-sistem UMTS 
nRS odnos maksimalne ukupne izlazne snage i snage referentnog signala BS, radio-sistem LTE 
nk broj kanala (primopredajnika) u sektoru, radio-sistemi GSM 900 i DCS 1800 
nsc broj podnosioca (radio-sistem LTE) 
RBW propusni opseg filtera rezolucije (Resolution Bandwidth) [Hz] 
S gustina snage [W/m2] 
SAR specifiļna brzina apsorbovanja energije (Specific Absorbtion Rate) [W/kg] 
SL referentni graniļni nivo gustine snage [W/m2] 
Smt ekstrapolirana gustina snage na mernom mestu (svi sektori) [W/m2] 
U proġirena merna nesigurnost [%] 
u standardna nesigurnost [dB] 
uc kombinovana merna nesigurnost 
VBW propusni opseg video filtera instrumenta (Video BandWidth) [Hz] 
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3. PREDMET I SVRHA ISPITIVANJA 
 

Predmet ispitivanja je merenje jaļine elektriļnog polja visokofrekventnog nejonizujuĺeg zraļenja u okolini 

aktivnih izvora elektromagnetnog zraļenja. U ovom izveġtaju predmet ispitivanja je trenutno optereĺenje 

ģivotne sredine u bliģoj okolini lokacije na katastarskoj parceli 3161/2, KO Batajnica, opĢtina Zemun, gde 

se planira montaĤa nove Bazne Stanice mobilne telefonije BG - Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ 

BJ1458 operatora Telekom Srbija. 

Svrha ispitivanja je utvrĽivanje uticaja postojeĺih izvora zraļenja, njihovo uļeġĺe u ukupnom nivou izloģenosti 

u odnosu na granice iz Pravilnika, odnosno utvrĽivanje nivoa izlaganja ljudi prema propisima kojima  je 

regulisana bezbednost pri izlaganju stanovniġtva nejonizujuĺim zraļenjima visokih frekvencija. 

 

 

3.1 PODACI O KORISNIKU/NARUļIOCU POSLA 

 

 
 
Naziv korisnika: 

Telekom Srbija a.d.  

Takovska 2, Beograd 

Direkcija za tehniku 

Bulevar Umetnosti 16a, 11 070 Novi Beograd  

PIB: 100002887 

Adresa: Beograd, Takovska 2 

Ugovor: 4600005738 od 29.03.2023. 

 
 

3.2 PODACI O IZVORU 

 

Naziv izvora: 
Bazna stanica 
BG - Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458 

Namena (tip) izvora: GSM900, LTE1800, LTE800 i LTE2100 

Adresa: - 

Geografske koordinate: 44 54 21.02N 20 16 45.20E 

Katastarska parcela: 3161/2 

Katastarska opĢtina: Batajnica 

OpĢtina: Zemun 
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4. IZVOR NEJONIZUJUĺEG ZRAļENJA 
 

4.1 MAKROLOKACIJA 

Gradska opġtina Zemun je gradsko naselje u jugoistoļnom delu Srema, na desnoj obali Dunava, nedaleko od 
uġĺa Save. Teritorijalno, istorijski, politiļki, kulturno, ekonomski i saobraĺajno vezan je za Beograd, u ļijem je 
sastavu od 1934. godine. Prema popisu iz 2011. Zemun je imao 157.367 stanovnika (prema popisu iz 1991. 
bilo je 141.997 stanovnika, 2002. bilo je 145.751 stanovnika). Prema popisu iz 2022. ima 166.049 stanovnika. 
Zemun se nalazi u jugoistoļnom delu Srema, ispod sremske zaravni na desnoj obali Dunava, nedaleko od uġĺa 
Save. Jedan je od najveĺih industrijskih centara u Srbiji, sa metalopreraĽivaļkom, tekstilnom, industrijom koģe 
i obuĺe, hemijsko-farmaceutskom, drvnom. Znaļajno je srediġte drumskog, reļnog i vazduġnog saobraĺaja. 
Zemun je, kao deo Beograda, veliki kulturno-prosvetni centar. Danas se teritorijalno ġiri prema zapadu i 
jugozapadu, gde se spojio sa Novim Beogradom. 
 

 

Slika 1: Gradska opġtina Zemun na karti beogradskih opġtina 
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4.2 MIKROLOKACIJA 

Na antenskom stubu na katastarskoj parceli 3161/2, KO Batajnica, opĢtina Zemun, planira se montaĤa 

nove bazne stanice operatora Telekom Srbija pod oznakom BG - Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ 

BJ1458 sa tehnologijama GSM900, LTE1800, LTE800, LTE2100. Planira se montaģa tri panel antene 

rasporeĽene u tri sektora, tako da se u svakom sektoru nalazi po jedna panel antena. Kabineti bazne stanice 

biĺe smeġteni u podnoģju stuba. 

 

Slika 2: Satelitski snimak predmetne lokacije 

 (crveno ï krugovi od 50,100 i 150m polupreļnika) 

U neposrednoj blizini predmetne lokacije nalazi se javno podruļje i zona poveĺane osetljivosti. Najbliģi stambeni 

objekat nalazi se  zapadno, na oko 10m i nalazi se u direktnom pravcu zraļenja antenskog sistema sektora 3. 

Pregledom podataka u bazi RATEL-a i proverom na terenu, uoļene druge bazne stanice u krugu od 150m od 

predmetne lokacije su: 

¶ A1 bazna stanica na istoj lokaciji kao i predmetna bazna stanica; 

¶ Cetin bazna stanica na istoj lokaciji kao i predmetna bazna stanica; 

¶ Telekom Srbija bazna stanica na adresi Milice Rakiĺ 1a. 

Na narednoj fotografiji dat je prikaz objekta na kom se planira montaģa nove bazne stanice. 

Sektor 1 
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Slika 3: Prikaz stuba na kom se planira montaģa Telekom Srbija bazne stanice BG - Batajnica (ETS) 
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4.3 KARAKTERISTIKE IZVORA 
 

Karakteristike antenskog sistema kao i parametri rada buduĺe bazne stanice dobijeni su od operatora. U prilogu 
ovog dokumenta nalazi se SSR (tehniļka dokumentacija) dobijena od operatora. 
 

4.4 RADNI PARAMETRI IZVORA 

Radni parametri planirane Telekom Srbija bazne stanice BG - Batajnica (ETS) dati su u narednoj tabeli. 
 
 

Tabela 1. Radni parametri planirane bazne stanice BG - Batajnica (ETS) 

 

 Tip RBS  Radio-sistem  Sektor Izlazna snaga Konfiguracija BCCH 

     ERICSSON 
B1458 

GSM900 

1 20W 2 - 
2 20W 2 - 
3 20W 2 - 

 

 Tip RBS  Radio-sistem  Sektor Izlazna snaga Konfiguracija PCI BW 

     ERICSSON 
BL1458 

LTE1800 

1  158W  1 - 20 
2 158W 1 - 20 
3 158W 1 - 20 

 

 Tip RBS  Radio-sistem  Sektor Izlazna snaga Konfiguracija PCI BW 

     ERICSSON 
BO1458 
LTE800 

1  72W  1 - 10 
2  72W  1 - 10 
3  72W  1 - 10 

 

 Tip RBS  Radio-sistem  Sektor Izlazna snaga Konfiguracija PCI BW 

     ERICSSON 
BJ1458 

LTE2100 

1 79W 1 - 10 
2 79W 1 - 10 
3 79W 1 - 10 
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5. ISPITIVANJE (MERENJE) 
 

5.1 MERENE VELIļINE 

Efektivna (RMS) vrednost jaļine (intenziteta vektora) E i frekvencija f elektriļnog polja. 
 

5.2 METODA MERENJA 

 
Merenje je sprovedeno prema QP.010 Metodologija za ispitivanje elektromagnetnog zraĽenja u Ĥivotnoj 
sredini u visokofrekventnom opsegu Astel Laboratorije, saglasno standardima [S1] - [S6]. 

 
Opseg ispitivanih frekvencija (u ovom sluļaju) je u celokupnom opsegu rada merne sonde od 27MHz ï  3GHz 
i uskopojasno (frekvencijski selektivno) u frekvencijskim opsezima radio-sistema baznih stanica mobilnih 
operatora (downlink) i odgovarajuĺim kontrolnim kanalima, Tabela 2. Jaļina elektriļnog polja referentnog 
signala (LTE) se meri LTE dekoderom (code selective merenje), a jaļina elektriļnog polja pilot kanala (UMTS) 
primenom UMTS P-CPICH demodulatora. 

 
Tabela 2. Predajni radio-frekvencijski opsezi radio-sistema baznih stanica operatora mobilne telefonije 
 

Radio-sistem Operator Frekventncijski opseg [MHz] Kanali 

CDMA-TS Telekom Srbija 421,875 - 424,375 1101,1151 

CDMA-OT Orion telekom 425,625 - 428,125 1251,1301 

LTE 800-TS Telekom Srbija 791 - 801 796 (EARFCN 6200) 

LTE 800-CT Cetin 801 - 811 806 (EARFCN 6300) 

LTE 800-A1 A1 Srbija 811 - 821 816 (EARFCN 6400) 

GSM 900-A1 A1 Srbija 935,1 - 939,3 1-21 

UMTS 900-A1 A1 Srbija ne koristi se ne koristi se 

GSM 900-TS-1 Telekom Srbija 939,5 - 939,9 23 - 24 

UMTS 900-TS Telekom Srbija 939,9 - 944,1 25 ÷ 45 (UARFCN 3010) 

GSM 900-TS-2 Telekom Srbija 944,1 - 949,1 46-70 

GSM 900-CT-1 Cetin 949,3 - 951,3 72 -81 

UMTS 900-CT Cetin 951,7 - 955,9 84 ÷ 104  (UARFCN 3069) 

GSM 900-CT-2 Cetin 956,3 - 958,9 107 ÷ 119 

DCS 1800-CT1 Cetin 1.805,1 - 1.805,9 512 ÷ 515 
LTE1800-CT Cetin 1.805,9 - 1.824,1 516 ÷ 606 (EARFCN 1300; 20 MHz) 

DCS 1800-CT2 Cetin 1.824,1 - 1.824,9 607 ÷ 610 

DCS 1800-TS-1 Telekom Srbija 1.825,1 - 1.825,9 612 ÷ 615 

LTE 1800-TS Telekom Srbija 1.825,9 - 1.844,1 616 ÷ 706 (EARFCN 1500; 20 MHz) 

DCS 1800-TS-2 Telekom Srbija 1.844,1 - 1.844,9 707 ÷ 710 

DCS 1800-A1 A1 Srbija 1.845,0 - 1.875,0 712 - 861 

LTE 1800-A1 A1 Srbija 1.845,0 - 1.875,0 
 (EARFCN 1651; 10 MHz) 

EARFCN 1795; 20 MHz 

U/L 2100-TS Telekom Srbija 2.125 - 2.140 UARFCN 10638, 10663, 10688 

U/L 2100-A1 A1 Srbija 2.140 - 2.155 UARFCN 10712 , 10737, 10762 

UMTS 2100-CT Cetin 2.155 - 2.170 UARFCN 10788, 10813, 10838 

LTE 2100-CT Cetin 2.160 - 2.170 UARFCN 550 
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5.3 OBRAZLOģENJE IZBORA METODE 

Izabrana metoda je u skladu sa zahtevima za merenje jaļine elektriļnog polja bazne stanice i procenu 
izlaganja stanovniġtva. 
 

Primenjeni su sledeĺi principi i pretpostavke: 
ī Merenje se obavlja u zoni dalekog polja; 
ī  Elektromagnetsko polje potiļe od viġe nezavisnih izvora - neophodna su izotropna merenja; 
ī Vremensko usrednjavanje izmerenih vrednosti odnosi se na kvadrate efektivnih vrednosti 

elektriļnog polja u vremenskom intervalu od 6 minuta. 
 

5.4 PLAN I PROCEDURA MERENJA 

Postupak merenja je opisan u QP.010: Metodologiji za ispitivanje elektromagnetnog zraĽenja u Ĥivotnoj 
sredini u visokofrekventnom opsegu [M1]. Pre dolaska na lokaciju prouļi se satelitski snimak terena i uoļi 
orijentacija postavljenih antena. Na osnovu karakteristika izvora i konfiguracije objekata, uoļe se oblasti u 
kojima se oļekuje najjaļe dejstvo elektriļnog polja i tako dobije incijalna procena mernih mesta. Na terenu se 
na osnovu te inicijalne procene i analizom zahteva za merna mesta izvrġe preliminarna merenja i u skladu sa 
izmerenim vrednostima utvrde konaļna merna mesta na osnovu kojih je moguĺe dobiti najbolju ocenu nivoa 
elektromagnetnog zraļenja i uticaja na stanovniġtvo i ģivotnu sredinu, sa naglaskom na zone poveĺane 
osetljivosti. 
Merna mesta se identifikuju geografskim koordinatama, namorskom visinom i opisuju i snime fotoaparatom. 
Merna sonda (antena) se postavlja na udaljenosti od bar 1 m od prepreka (reflektujuĺih povrġina) tako da izvor 
zraļenja bude optiļki vidljiv. Merenje u stanovima se po pravilu obavlja na balkonu ili u sobi uz prozor na 
udaljenosti od 0.5 m do 1 m, gde se oļekuje najjaļe elektriļno polje. 
 

5.5 MERNA OPREMA 

U skladu sa zahtevima standarda SRPS EN 61566 taļka 6.2.3 i SRPS EN 62232 taļka 8.2.2 i taļka B.3.1.2.2 
pri merenju u uslovima kompleksnog polja (postoje signali od viġe izvora razliļitih/nepoznatih pravaca i 
polarizacija) obavezno je koriġĺenje izotropne merne sonde. Primenjeni merni instrumenti ispunjavaju tehniļke 
uslove koje ovi standardi propisuju. 

 

Merna oprema: Datum etaloniranja: Datum vaĤenja: 

Meraļ temperature i vlaģnosti 
TROTEC, BC21, serijski broj : 180300756 

21.10.2023. 21.10.2027. 

UreĽaj za selektivno merenje visokofrekvencijskog 
elektromagnetnog polja SRM-3006, proizvoĽaļa 
NARDA, serijski broj :  P-0109 

12.09.2022. 12.09.2025. 

Antena NARDA Three axis, E-Field, 27MHz ï 3GHz 
3501/03, serijski broj : M-0141 

12.09.2022. 12.09.2025. 

 

5.6 PARAMETRI PODEġAVANJA 

Parametri podeġavanja instrumenta podrazumevaju pravilan izbor servisnih tabela sa definisanim RBW-om 
presetovanih na raļunaru. TakoĽe, u zavisnosti od tehnologije koja se meri primenjuju se odreĽeni parametri 
podeġavanja. Veĺina parametara se unapred moģe i mora definisati a samim tim mogu se kreirati i odreĽene 
merne rutine odnosno preseti automatskog merenja zadatih parametra. U nastavku su date servisne tabele koje 
se koriste pri merenju. U levom delu je data tabela koja se koristi pri preliminarnom merenju u celom opsegu 
rada merne sonde 27MHz ï 3GHz, a u desnom delu je data servisna tabela koja se koristi pri selektivnom 
merenju odnosno detaljnijem merenju pojednih kanala mobilnih operatora. 
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Servisna tabela kod merenja u celom opsegu 
merne sonde 27MHz - 3GHz 

Servisna tabela kod 
uskopojasnog/selektivnog merenja 

 

5.7 PODACI O MERENJU 
 

Datum i vreme merenja  03.07.2025, 08:40h ï 09:40h 

Spoljna temperatura  25.27°C 

Relativna vlaĤnost vazduha  45.47% 

Vremenski uslovi  Veoma sunļano, bez vetra 

Odstupanja od metode merenja  Nije bilo 

Identifikacije mernih zapisa  P-0109_00467 do P-0109_00475 
 

5.8 OBRAZLOģENJE IZBORA MERNIH MESTA 

Preliminarno odreĽena merna mesta odreĽena postupkom opisanim u odeljku 5.4 i analizom dobijenog spiska, 
nakon neposrednog uvida u okruģenje BS i poloģaj prepreka i objekata u odnosu na izvor zraļenja u zoni 
poveĺane osetljivosti modifikovana su tako da se dobije najbolja ocena nivoa EM zraļenja i uticaja na 
stanovniġtvo i ģivotnu sredinu i da se obuhvati oļekivano najjaļe dejstvo EM polja, u pravcu azimuta sektora 
antena. Pri tome se uzima u obzir i moguĺa refleksija signala i pozicije najviġih spratova stambenih objekata 
okrenutih prema izvoru.  
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5.9 POLOģAJ MERNIH MESTA 

Na narednoj fotografiji dat je prikaz poloģaja taļaka (mernih mesta) u kojima su vrġena merenja. 

 

Slika 5: Prikaz Mernih Mesta u lokalnoj zoni oko planirane BS BG - Batajnica (ETS) 
 
U nastavku su dati prikazi na fotografijama svakog mernog mesta, njegove koordinate i prateĺe napomene. 
 

 

Merno mesto broj 1 (Javno podruĽje) 
 
Ispred ograĽenog prostora buduĺe 
bazne stanice na katastarskoj parceli 
3161/2. 
 
Neposredno ispod buduĺeg antenskog 
sistema. 
 
Koordinate merne taļke:  

44°54'21.20"N 
20°16'45.60"E 
 
Ht=81m 
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Merno mesto broj 2 (Javno podruĽje) 
 
Na obodu koġarkaġkog terena na 
katastarskoj parceli 3178/1. 
 
Udaljenost od buduĺe pozicije antene 
sektora 2 je oko 72m. 
 
Koordinate merne taļke:  

44°54'20.00"N 
20° 16'47.70"E 
 

Ht=81m 
 

 

 

Merno mesto broj 3 (Javno podruĽje) 
 
Obod njive na katastarskoj parceli 3149. 
 
Udaljenost od buduĺe pozicije antene 
sektora 3 je oko 90m. 
 
Koordinate merne taļke:  

44°54'22.70"N 
20° 16'42.10"E 
 

Ht=81m 
 

 

 

Merno mesto broj 4 (Javno podruĽje) 
 
Na obodu Batajniļkog groblja, pored 
prodavnice pogrebne opreme na 
katastarskoj parceli 3102/1. 
 
Udaljenost od buduĺe pozicije antene 
sektora 3 je oko 110m. 
 
Koordinate merne taļke:  

44°54'23.90"N 

20° 16'47.90"E 

 

Ht=82m 
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6. REZULTATI  ISPITIVANJA (MERENJA) 
 

6.1 MERNA NESIGURNOST 
 

Procena merne nesigurnosti je rezultat detaljne analize date u dokumentu QU.002: Uputstvo za procenu 
merne nesigurnosti rezultata merenja intenziteta elektriĽnog polja. 
UtvrĽene merne nesigurnost pri merenjima frekvencijski selektivnim mernim instrumentom a za pojedine 
konfiguracije merenja date su u narednim tabelama: 

 

Tabela 3.1 Merna nesigurnost kod selektivnog merenja ð indoor (27MHz - 3GHz) 

KOMBINOVANA STANDARDNA NESIGURNOST - uc 

 

27.34 % uc [dB]=20ālog(uc [%] / 100 + 1) 1.96 dB 

PROġIRENA MERNA NESIGURNOST  
Nivo poverenja 95% (k = 1.96). normalna raspodela

 

U = 1.96 uc 53.58 % (54%) U [dB]=20ālog(U [%] / 100 + 1) 3.73 dB 

 
Tabela 3.2 Merna nesigurnost kod selektivnog merenja ð outdoor (27MHz - 3GHz) 

KOMBINOVANA STANDARDNA NESIGURNOST 

 

27.32 % uc [dB]=20ālog(uc [%] / 100 + 1) 1.96 dB 

PROġIRENA MERNA NESIGURNOST  
Nivo poverenja 95% (k = 1.96), normalna raspodela

 

U = 1.96 uc 53.56 % (54%) U [dB]=20ālog(U [%] / 100 + 1) 3.73 dB 

Tabela 3.3 Merna nesigurnost kod preliminarnog merenja po frekvencijskim opsezima 

u celom opsegu merne sonde ð outdoor (27MHz - 3GHz) 

KOMBINOVANA STANDARDNA NESIGURNOST 

 

37.78 % uc [dB]=20ālog(uc [%] / 100 + 1) 2.78 dB 

PROġIRENA MERNA NESIGURNOST  
Nivo poverenja 95% (k = 1.96). normalna raspodela

 

U = 1.96 uc 74.05 % (74%) U [dB]=20ālog(U [%] / 100 + 1) 4.81 dB 

Tabela 3.4 Merna nesigurnost kod preliminarnog merenja po frekvencijskim opsezima 

u celom opsegu merne sonde ð indoor (antena 27MHz - 3GHz) 

KOMBINOVANA STANDARDNA NESIGURNOST 

 

37.77 % uc [dB]=20ālog(uc [%] / 100 + 1) 2.78 dB 

PROġIRENA MERNA NESIGURNOST  
Nivo poverenja 95% (k = 1.96). normalna raspodela

 

U = 1.96 uc 74.03 % (74%) U [dB]=20ālog(U [%] / 100 + 1) 4.81 dB 
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6.2 MERNI REZULTATI PRELIMINARNOG MERENJA U RADIO-FREKVENCIJSKOM OPSEGU (27MHZ ð 

3GHZ). 
 

Tabele 4.1. do 4.4. prikazuju rezultate merenja i izloģenost zateļenog EMP u celokupnom frekvencijskom 
opsegu merne sonde (27MHz ï 3GHz). 
 

Znaļenje pojedinih kolona je sledeĺe: 
 

fmin donja frekvencija frekventnog opsega radio-sistema;  
fmax gornja frekvencija frekventnog opsega radio-sistema;  
RBW propusni opseg filtera rezolucije; 
Ers izmerena jaļina trenutnog elektriļnog polja radio-sistema sa proġirenom MN; 
EL referentni graniļni nivo jaļine elektriļnog polja. 
 

 

U nastavku su dati tabelarno prikazani rezultati sa merenja, za svako merno mesto. 
 

Tabela 4.1. Rezultati merenja Merno Mesto 1 
 

fmin 
[MHz] 

fmax 
[MHz] 

RBW 
[MHz] 

Radio-sistem Ers [V/m] EL [V/m] IzloĤenost (Ers / EL)2 

27 47 5 Vojska, MUP  0.245 ± 0.182 28.0 0.00008 

47 68 5 TV-VHF I  0.19 ± 0.14 28.0 0.00005 

68 87.5 3 Vojska, MUP-2  0.122 ± 0.09 28.0 0.00002 

87.5 108 0.3 FM-Radio  0.106 ± 0.078 28.0 0.00001 

108 144 5 Vazduhoplovstvo  0.12 ± 0.089 28.0 0.00002 

144 146 0.1 Radio-amateri  0.026 ± 0.019 28.0 0.00000 

146 174 3 Fiksna mobilna  0.093 ± 0.069 28.0 0.00001 

174 230 0.3 TV-VHF III  0.105 ± 0.078 28.0 0.00001 

230 410 20 Fiksna mobilna 2  0.185 ± 0.137 27.8 0.00004 

410 430 0.3 CDMA  0.044 ± 0.033 28.2 0.00000 

430 470 0.1 Fiksna mobilna 3  0.061 ± 0.045 28.5 0.00000 

470 694 5 TV-UHF (DVB-T2)  0.13 ± 0.096 29.8 0.00002 

694 790 5 LTE 700 0.08 ± 0.059 36.2 0.00000 

790 862 1 LTE 800  0.217 ± 0.16 38.7 0.00003 

862 890 5 Fiksna mobilna 4  0.044 ± 0.033 40.4 0.00000 

890 960 0.2 GSM/UMTS 900  0.232 ± 0.172 41.0 0.00003 

960 1215 20 Vazduhoplovstvo 2  0.169 ± 0.125 42.6 0.00002 

1215 1350 20 Radio-navigacija  0.095 ± 0.07 47.9 0.00000 

1350 1710 20 Fiksna mobilna 5  0.149 ± 0.11 50.6 0.00001 

1710 1875 0.2 DCS/LTE 1800  0.431 ± 0.319 56.9 0.00006 

1880 1900 5 DECT  0.039 ± 0.029 59.6 0.00000 

1900 2170 1 UMTS/LTE 2100  0.346 ± 0.256 59.9 0.00003 

2170 2400 20 Fiksna mobilna 6  0.308 ± 0.228 61.0 0.00003 

2400 2473 10 WLAN  0.147 ± 0.109 61.0 0.00001 

2473 2690 20 Fiksna mobilna 7  0.313 ± 0.232 61.0 0.00003 

2690 3000 20 Radar  0.449 ± 0.333 61.0 0.00005 

          

   Ukupno  1.051 ± 0.778   0.0006 
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  Tabela 4.2. Rezultati preliminarnog merenja Merno Mesto 2 
 

fmin 
[MHz] 

fmax 
[MHz] 

RBW 
[MHz] 

Radio-sistem Ers [V/m] EL [V/m] IzloĤenost (Ers / EL)2 

27 47 5 Vojska, MUP  0.251 ± 0.186 28.0 0.00008 

47 68 5 TV-VHF I  0.19 ± 0.14 28.0 0.00005 

68 87.5 3 Vojska, MUP-2  0.124 ± 0.092 28.0 0.00002 

87.5 108 0.3 FM-Radio  0.108 ± 0.08 28.0 0.00001 

108 144 5 Vazduhoplovstvo  0.115 ± 0.085 28.0 0.00002 

144 146 0.1 Radio-amateri  0.025 ± 0.019 28.0 0.00000 

146 174 3 Fiksna mobilna  0.094 ± 0.07 28.0 0.00001 

174 230 0.3 TV-VHF III  0.106 ± 0.078 28.0 0.00001 

230 410 20 Fiksna mobilna 2  0.175 ± 0.129 27.8 0.00004 

410 430 0.3 CDMA  0.045 ± 0.034 28.2 0.00000 

430 470 0.1 Fiksna mobilna 3  0.063 ± 0.047 28.5 0.00000 

470 694 5 TV-UHF (DVB-T2)  0.133 ± 0.098 29.8 0.00002 

694 790 5 LTE 700 0.083 ± 0.061 36.2 0.00001 

790 862 1 LTE 800  0.525 ± 0.389 38.7 0.00018 

862 890 5 Fiksna mobilna 4  0.048 ± 0.035 40.4 0.00000 

890 960 0.2 GSM/UMTS 900  0.305 ± 0.226 41.0 0.00006 

960 1215 20 Vazduhoplovstvo 2  0.173 ± 0.128 42.6 0.00002 

1215 1350 20 Radio-navigacija  0.093 ± 0.069 47.9 0.00000 

1350 1710 20 Fiksna mobilna 5  0.157 ± 0.116 50.6 0.00001 

1710 1875 0.2 DCS/LTE 1800  1.471 ± 1.089 56.9 0.00067 

1880 1900 5 DECT  0.043 ± 0.032 59.6 0.00000 

1900 2170 1 UMTS/LTE 2100  0.763 ± 0.565 59.9 0.00016 

2170 2400 20 Fiksna mobilna 6  0.457 ± 0.338 61.0 0.00006 

2400 2473 10 WLAN  0.147 ± 0.109 61.0 0.00001 

2473 2690 20 Fiksna mobilna 7  0.324 ± 0.24 61.0 0.00003 

2690 3000 20 Radar  0.455 ± 0.336 61.0 0.00006 

          

   Ukupno  1.986 ± 1.47   0.0015 
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Tabela 4.3. Rezultati preliminarnog merenja Merno Mesto 3 
 

fmin 
[MHz] 

fmax 
[MHz] 

RBW 
[MHz] 

Radio-sistem Ers [V/m] EL [V/m] IzloĤenost (Ers / EL)2 

27 47 5 Vojska, MUP  0.259 ± 0.192 28.0 0.00009 

47 68 5 TV-VHF I  0.18 ± 0.133 28.0 0.00004 

68 87.5 3 Vojska, MUP-2  0.122 ± 0.091 28.0 0.00002 

87.5 108 0.3 FM-Radio  0.111 ± 0.082 28.0 0.00002 

108 144 5 Vazduhoplovstvo  0.123 ± 0.091 28.0 0.00002 

144 146 0.1 Radio-amateri  0.026 ± 0.02 28.0 0.00000 

146 174 3 Fiksna mobilna  0.096 ± 0.071 28.0 0.00001 

174 230 0.3 TV-VHF III  0.109 ± 0.081 28.0 0.00002 

230 410 20 Fiksna mobilna 2  0.188 ± 0.139 27.8 0.00005 

410 430 0.3 CDMA  0.046 ± 0.034 28.2 0.00000 

430 470 0.1 Fiksna mobilna 3  0.064 ± 0.047 28.5 0.00001 

470 694 5 TV-UHF (DVB-T2)  0.139 ± 0.103 29.8 0.00002 

694 790 5 LTE 700 0.084 ± 0.062 36.2 0.00001 

790 862 1 LTE 800  0.416 ± 0.308 38.7 0.00012 

862 890 5 Fiksna mobilna 4  0.043 ± 0.032 40.4 0.00000 

890 960 0.2 GSM/UMTS 900  0.266 ± 0.196 41.0 0.00004 

960 1215 20 Vazduhoplovstvo 2  0.191 ± 0.141 42.6 0.00002 

1215 1350 20 Radio-navigacija  0.093 ± 0.069 47.9 0.00000 

1350 1710 20 Fiksna mobilna 5  0.157 ± 0.116 50.6 0.00001 

1710 1875 0.2 DCS/LTE 1800  0.364 ± 0.27 56.9 0.00004 

1880 1900 5 DECT  0.046 ± 0.034 59.6 0.00000 

1900 2170 1 UMTS/LTE 2100  0.454 ± 0.336 59.9 0.00006 

2170 2400 20 Fiksna mobilna 6  0.338 ± 0.25 61.0 0.00003 

2400 2473 10 WLAN  0.154 ± 0.114 61.0 0.00001 

2473 2690 20 Fiksna mobilna 7  0.327 ± 0.242 61.0 0.00003 

2690 3000 20 Radar  0.461 ± 0.341 61.0 0.00006 

          

   Ukupno  1.16 ± 0.858   0.0007 
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Tabela 4.4. Rezultati preliminarnog merenja Merno Mesto 4  
 

fmin 
[MHz] 

fmax 
[MHz] 

RBW 
[MHz] 

Radio-sistem Ers [V/m] EL [V/m] IzloĤenost (Ers / EL)2 

27 47 5 Vojska, MUP  0.243 ± 0.18 28.0 0.00008 

47 68 5 TV-VHF I  0.177 ± 0.131 28.0 0.00004 

68 87.5 3 Vojska, MUP-2  0.128 ± 0.094 28.0 0.00002 

87.5 108 0.3 FM-Radio  0.108 ± 0.08 28.0 0.00001 

108 144 5 Vazduhoplovstvo  0.124 ± 0.091 28.0 0.00002 

144 146 0.1 Radio-amateri  0.028 ± 0.02 28.0 0.00000 

146 174 3 Fiksna mobilna  0.091 ± 0.067 28.0 0.00001 

174 230 0.3 TV-VHF III  0.11 ± 0.082 28.0 0.00002 

230 410 20 Fiksna mobilna 2  0.186 ± 0.138 27.8 0.00004 

410 430 0.3 CDMA  0.048 ± 0.036 28.2 0.00000 

430 470 0.1 Fiksna mobilna 3  0.064 ± 0.047 28.5 0.00001 

470 694 5 TV-UHF (DVB-T2)  0.142 ± 0.105 29.8 0.00002 

694 790 5 LTE 700 0.087 ± 0.064 36.2 0.00001 

790 862 1 LTE 800  0.601 ± 0.445 38.7 0.00024 

862 890 5 Fiksna mobilna 4  0.046 ± 0.034 40.4 0.00000 

890 960 0.2 GSM/UMTS 900  0.506 ± 0.374 41.0 0.00015 

960 1215 20 Vazduhoplovstvo 2  0.287 ± 0.213 42.6 0.00005 

1215 1350 20 Radio-navigacija  0.098 ± 0.072 47.9 0.00000 

1350 1710 20 Fiksna mobilna 5  0.159 ± 0.117 50.6 0.00001 

1710 1875 0.2 DCS/LTE 1800  0.498 ± 0.368 56.9 0.00008 

1880 1900 5 DECT  0.042 ± 0.031 59.6 0.00000 

1900 2170 1 UMTS/LTE 2100  0.52 ± 0.385 59.9 0.00008 

2170 2400 20 Fiksna mobilna 6  0.379 ± 0.281 61.0 0.00004 

2400 2473 10 WLAN  0.156 ± 0.115 61.0 0.00001 

2473 2690 20 Fiksna mobilna 7  0.333 ± 0.246 61.0 0.00003 

2690 3000 20 Radar  0.462 ± 0.342 61.0 0.00006 

          

   Ukupno  1.404 ± 1.039   0.0010 
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6.3 REZULTATI MERENJA U RADIO-FREKVENCIJSKIM OPSEZIMA MOBILNIH OPERATORA 
 

Tabele 5.1 - 5.4 prikazuju rezultate merenja zateļenog EMP u predajnim radio-frekvencijskim opsezima 
radio - sistema baznih stanica mobilnih operatora i znaļajnijih izvora na lokaciji. Znaļenje pojedinih kolona: 

RBW propusni opseg filtera rezolucije; 
Eop izmerena jaļina trenutnog elektriļnog polja radio-sistema operatora sa proġirenom MN; 

Izl. op. faktor izloģenosti od operatora; 
Ers jaļina trenutnog elektriļnog polja radio-sistema od svih operatora; 

EL referentni graniļni nivo jaļine elektriļnog polja; 
Izl. svi faktor izloģenosti na mernom mestu od svih operatora. 
 

 
Tabela 5.1 Rezultati merenja u predajnim radio-frekvencijskim opsezima dominantnih radio-sistema 

Merno Mesto 1 
 
 

Merno mesto 1 

Radio- 
sistem 

RBW 
[MHz] 

 
Operator 

Eop 
[V/m] 

Izl. op.  

(Eop/EL)2 

Ers 
[V/m] 

EL 
[V/m] 

Izl. svi 

×(Ers/EL)2 

CDMA 0.1 
Telekom 

 

0.018 ± 0.009 0.00000 
0.025 28.4 

0.0001 

Orion 0.018 ± 0.01 0.00000 

LTE 800 0.2 

Telekom 0.1 ± 0.054 0.00001 

0.195 39 Cetin 0.114 ± 0.061 0.00001 

A1 0.123 ± 0.066 0.00001 

GSM/UMTS 900 0.2 

A1 0.112 ± 0.061 0.00001 

0.242 42.5  Telekom 0.061 ± 0.033 0.00000 

Cetin 0.205 ± 0.111 0.00002 

DCS/LTE 1800 0.2 

Cetin 0.348 ± 0.188 0.00004 

0.418 58.6 Telekom 0.112 ± 0.061 0.00000 

A1 0.204 ± 0.11 0.00001 

UMTS/LTE 2100 0.1 

Telekom 0.141 ± 0.076 0.00001 

0.369 61 A1 0.177 ± 0.096 0.00001 

Cetin 0.291 ± 0.157 0.00002 
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Tabela 5.2 Rezultati merenja u predajnim radio-frekvencijskim opsezima dominantnih radio-sistema 
Merno Mesto 2 

 
 

Merno mesto 2 

Radio- 
sistem 

RBW 
[MHz] 

 
Operator 

Eop 
[V/m] 

Izl. op.  

(Eop/EL)2 

Ers 
[V/m] 

EL 
[V/m] 

Izl. svi 

×(Ers/EL)2 

CDMA 0.1 
Telekom 

 

0.018 ± 0.01 0.00000 
0.026 28.4 

0.0008 

Orion 0.018 ± 0.01 0.00000 

LTE 800 0.2 

Telekom 0.189 ± 0.102 0.00002 

0.504 39 Cetin 0.31 ± 0.167 0.00007 

A1 0.349 ± 0.189 0.00008 

GSM/UMTS 900 0.2 

A1 0.255 ± 0.137 0.00004 

0.315 42.5  Telekom 0.087 ± 0.047 0.00000 

Cetin 0.164 ± 0.089 0.00001 

DCS/LTE 1800 0.2 

Cetin 1.064 ± 0.575 0.00033 

1.256 58.6 Telekom 0.218 ± 0.118 0.00001 

A1 0.63 ± 0.34 0.00012 

UMTS/LTE 2100 0.1 

Telekom 0.138 ± 0.075 0.00001 

0.727 61 A1 0.325 ± 0.176 0.00003 

Cetin 0.636 ± 0.343 0.00011 

 
 

Tabela 5.3 Rezultati merenja u predajnim radio-frekvencijskim opsezima dominantnih radio-sistema 
Merno Mesto 3 

 
 

Merno mesto 3 

Radio- 
sistem 

RBW 
[MHz] 

 
Operator 

Eop 
[V/m] 

Izl. op.  

(Eop/EL)2 

Ers 
[V/m] 

EL 
[V/m] 

Izl. svi 

×(Ers/EL)2 

CDMA 0.1 
Telekom 

 

0.019 ± 0.01 0.00000 
0.026 28.4 

0.0002 

Orion 0.018 ± 0.01 0.00000 

LTE 800 0.2 

Telekom 0.086 ± 0.047 0.00000 

0.381 39 Cetin 0.291 ± 0.157 0.00006 

A1 0.231 ± 0.125 0.00004 

GSM/UMTS 900 0.2 

A1 0.133 ± 0.072 0.00001 

0.267 42.5  Telekom 0.057 ± 0.031 0.00000 

Cetin 0.225 ± 0.121 0.00003 

DCS/LTE 1800 0.2 

Cetin 0.16 ± 0.086 0.00001 

0.412 58.6 Telekom 0.115 ± 0.062 0.00000 

A1 0.361 ± 0.195 0.00004 

UMTS/LTE 2100 0.1 

Telekom 0.129 ± 0.069 0.00000 

0.344 61 A1 0.145 ± 0.078 0.00001 

Cetin 0.284 ± 0.153 0.00002 
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Tabela 5.4 Rezultati merenja u predajnim radio-frekvencijskim opsezima dominantnih radio-sistema 
Merno Mesto 4 

 
 

Merno mesto 4 

Radio- 
sistem 

RBW 
[MHz] 

 
Operator 

Eop 
[V/m] 

Izl. op.  

(Eop/EL)2 

Ers 
[V/m] 

EL 
[V/m] 

Izl. svi 

×(Ers/EL)2 

CDMA 0.1 
Telekom 

 

0.019 ± 0.01 0.00000 
0.027 28.4 

0.0005 

Orion 0.019 ± 0.01 0.00000 

LTE 800 0.2 

Telekom 0.246 ± 0.133 0.00004 

0.593 39 Cetin 0.272 ± 0.147 0.00005 

A1 0.466 ± 0.252 0.00015 

GSM/UMTS 900 0.2 

A1 0.257 ± 0.139 0.00004 

0.521 42.5  Telekom 0.181 ± 0.098 0.00002 

Cetin 0.416 ± 0.225 0.00010 

DCS/LTE 1800 0.2 

Cetin 0.285 ± 0.154 0.00002 

0.494 58.6 Telekom 0.246 ± 0.133 0.00002 

A1 0.32 ± 0.173 0.00003 

UMTS/LTE 2100 0.1 

Telekom 0.215 ± 0.116 0.00001 

0.518 61 A1 0.177 ± 0.096 0.00001 

Cetin 0.436 ± 0.236 0.00005 
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6.4 PROCENA JAļINE ELEKTRIļNOG POLJA BAZNE STANICE PRI MAKSIMALNOM SAOBRAĺAJU 
 

Procena jaļine elektriļnog polja kada bi radio-sistemi bazne stanice radili maksimalnim kapacitetom 
(ekstrapolacija) se vrġi na osnovu izmerenih vrednosti kontrolnih kanala BCCH (Broadcast Control Channel) 
za radio-sistem GSM, referentnih signala (RS) za radio-sistem LTE te pilot kanala P-CPICH (Primary Common 
Pilot Channel) za radio-sistem UMTS, prema Standardu [S6]. 

 
Za radio-sistem GSM ekstrapolirana jaļina elektriļnog polja sektora Ems se odreĽuje kao 

 

Ὁ ὲ Ͻ Ὁ  
 

gde je : 

nk broj kanala (primopredajnika) u sektoru; 

Eik    izmerena jaļina elektriļnog polja kontrolnog kanala. 

 
 

Za radio-sistem LTE ekstrapolirana jaļina elektriļnog polja sektora  Ems  je 
 

Ὁ
ὲ

ὄὊ
Ͻ Ὁ Ὁ  

gde je : 

n
RS odnos maksimalne ukupne izlazne snage i snage referentnog signala bazne stanice; 

BF faktor pojaļanja snage (Boosting Factor); 
ERS0 izmerena jaļina elektriļnog polja referentnog signala sa prve grane MIMO antene; 

ERS1 izmerena jaļina elektriļnog polja referentnog signala sa druge grane MIMO antene. 
Za radio-sistem UMTS ekstrapolirana jaļina elektriļnog polja sektora Ems je 

 

Ὁ В Ὁ        ;      Ὁ ὲ Ͻ Ὁ  

 
gde je : 

     Emk ekstrapolirana maksimalna jaļina elektriļnog polja UMTS nosioca; 

  ncp korekcioni faktor ekstrapolacije (tipiļno 10); 
              Ecp izmerena jaļina elektriļnog polja UMTS pilot kanala. 

 
Ekstrapolirana maksimalna jaļina elektriļnog polja na mernom mestu Emt odreĽuje se kao: 

Ὁ Ὁ  

gde je : 

Ems       ekstrapolirana maksimalna jaļina elektriļnog polja sektora. 
 
Ekstrapolirana jaļina elektriļnog polja na mernom mestu se uzima u dalje razmatranje i analizu mernih 
rezultata (poreĽenje sa referentnim graniļnim nivoima i sliļno). 
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Tabela  6  prikazuje izmerene i  procenjene  (ekstrapolirane) maksimalne  jaļine elektriļnog polja bazne 
stanice _____ operatora _____ po mernim mestima za radio-sistem GSM900. Znaļenje pojedinih kolona je 
sledeĺe: 

BCCH  identifikacija kontrolnog kanala sektora;  
fc         centralna frekvencija kontrolnog kanala;  
nk         broj kanala (primopredajnika) u sektoru; 
Eik        izmerena jaļina elektriļnog polja kontrolnog kanala sa proġirenom MN; 
Ems      ekstrapolirana maksimalna jaļina elektriļnog polja sektora; 
Emt       ekstrapolirana maksimalna jaļina elektriļnog polja na mernom mestu (svi sektori). 

 

Tabela 6. Izmerene i procenjene maksimalne jaĽine elektriĽnog polja radio-sistema                             
GSM900 _____ operatora _____ 

  

Merno mesto Sektor BCCH fc [MHz] nk Eik [V/m] Ems [V/m] Emt [V/m] 

 
      

       

      

 
Tabela  7  prikazuje izmerene i  procenjene  (ekstrapolirane) maksimalne  jaļine elektriļnog polja bazne 
stanice _____ operatora _____ po mernim mestima za radio-sistem LTE800. Znaļenje pojedinih kolona je 
sledeĺe: 
 
 

 
 

 

PCI fiziļka identifikacija ĺelije (sektora); 
n

RS odnos maksimalne ukupne izlazne snage i snage referentnog signala; 

BF faktor pojaļanja snage (Boosting Factor), tipiļno 1; 
Port port MIMO antene (identifikacija grane); 
ERS izmerena jaļina elektriļnog polja referentnog signala sa porta MIMO antene sa   

          proġirenom MN; 
EmRS  ekstrapolirana maksimalna jaļina elektriļnog polja referentnog signala operatora; 

Ems ekstrapolirana maksimalna jaļina elektriļnog polja ĺelije (sektora); 
Emt ekstrapolirana maksimalna jaļina elektriļnog polja na mernom mestu (svi sektori). 

 

Tabela 7. Izmerene i procenjene maksimalne jaĽine elektriĽnog polja radio-sistema                                       
LTE800 _____ operatora _____ 

  

Merno mesto Sektor PCI n
RS / BF Port ERS [V/m] EmRS [V/m] Ems [V/m] Emt [Vm] 

 
 

   
   

 

 

   

   
   

 
   

   
   

 
   

 
Tabela  8  prikazuje izmerene i  procenjene  (ekstrapolirane) maksimalne  jaļine elektriļnog polja bazne 
stanice _____ operatora _____ po mernim mestima za radio-sistem LTE1800. 

 

Tabela 8. Izmerene i procenjene maksimalne jaĽine elektriĽnog polja radio-sistema 

LTE1800 _____ operatora _____ 
 

Merno mesto Sektor PCI n
RS / BF Port ERS [V/m] EmRS [V/m] Ems [V/m] Emt [Vm] 
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Tabela  9  prikazuje izmerene i  procenjene  (ekstrapolirane) maksimalne  jaļine elektriļnog polja bazne 
stanice _____ operatora _____ po mernim mestima za radio-sistem LTE2100. 
 

Tabela 9. Izmerene i procenjene maksimalne jaĽine elektriĽnog polja radio-sistema  
LTE2100 _____ operatora _____ 

 

Merno mesto Sektor PCI n
RS / BF Port ERS [V/m] EmRS [V/m] Ems [V/m] Emt [Vm] 

 

   
   

 

 

   

   
   

 
   

   
   

 
   

 
Tabela 10 prikazuje izmerene i procenjene (ekstrapolirane) maksimalne jaļine elektriļnog polja bazne stanice 
_____ operatora _____ po mernim mestima za radio-sistem UMTS900. Znaļenje pojedinih kolona je sledeĺe: 

PSC identifikacija ĺelije (sektora) u pilot kanalu; 
UARFCN    identifikacija UMTS nosioca; 
ncp korekcioni faktor ekstrapolacije; 

Ecp izmerena jaļina elektriļnog polja UMTS pilot kanala sa proġirenom MN; 
Emk ekstrapolirana maksimalna jaļina elektriļnog polja UMTS nosioca; 
Ems ekstrapolirana maksimalna jaļina elektriļnog polja sektora (svi nosioci); 
Emt ekstrapolirana maksimalna jaļina elektriļnog polja na mernom mestu. 

 

Tabela 10. Izmerene i procenjene maksimalne jaĽine elektriĽnog polja radio-sistema  
UMTS900 _____ operatora _____ 

  

Merno mesto Sektor PSC UARFCN ncp Ecp [V/m] Emk [V/m] Emt [V/m] 

             
      

       

      

 
Tabela 11 prikazuje izmerene i procenjene (ekstrapolirane) maksimalne jaļine elektriļnog polja bazne stanice 
_____ operatora _____ po mernim mestima za radio-sistem UMTS2100.  

Tabela 11. Izmerene i procenjene maksimalne jaĽine elektriĽnog polja radio-sistema 

UMTS2100 _____ operatora _____ 
 

Merno mesto Sektor PSC UARFCN ncp Ecp [V/m] Emk [V/m] Ems [V/m] Emt [V/m] 

 

       

        

       

 
Ekstrapolacija vrednosti EMP predmetne bazne stanice nije raľena, kako se radi o buduĻoj baznoj 
stanici koja nije instalirana na lokaciji. 
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7. USAGLAġENOST SA SPECIFIKACIJAMA 
 

7.1 REFERENTNI DOKUMENTI 

Izjava o usaglaġenosti rezultata merenja se daje na osnovu Pravilnika o granicama izlaganja 
nejonizujuĻim zraĽenjima [P1] koji propisuje referentne graniļne nivoe izlaganja stanovniġtva elektriļnim, 
magnetskim i elektromagnetskim poljima razliļitih frekvencija (od 0 do 300 GHz) i to za javna podruļja i zonu 
poveĺane osetljivosti. Pri davanju Izjave o usaglaġenosti koristi se jedno od pravila odluļivanja dogovoreno 
unapred sa korisnikom a opisano u QU.003: Uputstvo za izveĢtavanje o rezultatima ispitivanja [U2].  
Referentni graniļni nivoi sluģe za praktiļnu procenu izloģenosti kako bi se odredilo da li postoji verovatnoĺa 
da baziļna ograniļenja budu prekoraļena. Referentni graniļni nivoi jaļine elektriļnog polja (EL) za predajne 
frekventne opsege radio-sistema baznih stanica mobilnih operatora prikazuje Tabela 12. Frekvencija (f) je 
zaokruģena srednja vrednost ispitivanog opsega frekvencija. 

 
Tabela 12. Referentni graniĽni nivoi karakteristiĽnih radio-sistema  

Radio-sistem f  [MHz] 
EL [V/m] 

Zona poveĻane osetljivosti 

EL [V/m] 
Javno podruļje 

FM 99 11.2 28 

CDMA 425 11.3 28.4 

LTE700 773 15.3 38.2 

LTE 800 801 15.6 39.0 

GSM/UMTS 900 953 17 42.5 

DCS/LTE 1800 1.815 23.4 58.6 

UMTS/LTE 2100 2160 24.4 61 

LTE2600 2650 24.4 61 

NR3400-3800 3550 24.4 61 

 
U sluļaju izlaganja elektromagnetskom zraļenju u prisustvu viġe izvora mora se ispuniti kriterijum izloģenosti 
u odnosu na referentne graniļne nivoe jaļine polja. Provera ovog kriterijuma podrazumeva proraļun ukupne 
izloģenosti od svih izvora EMZ u okolini. 
 

7.2 ANALIZA REZULTATA SA STANOVIġTA SPECIFIKACIJA 
 

Tabela 13. sadrģi izmerene jaļine ukupnog elektriļnog polja (EU) i izloģenost zateļenom EMP koje potiļe od 

svih izvora nejonizujuĺeg EMZ u okolini ispitivanog izvora u celokupnom opsegu frekvencija 27 MHz ï 3 GHz. 
 

Tabela 13. Izmerena jaĽina elektriĽnog polja i izloĤenost EMP svih okolnih izvora 
 

Merno mesto Zona EU   [V/m] IzloĤenost 

T1 Javno podruļje 1.051 ± 0.778 0.0006 

T2 Javno podruĽje 1.986 ± 1.47 0.0015 

T3 Javno podruļje 1.16 ± 0.858 0.0007 

T4 Javno podruļje 1.404 ± 1.039 0.0010 

 
NajveĻa trenutna izloĤenost zateļenom EMP koje potiļe od svih izvora u celokupnom opsegu frekvencija        
27 MHz ï 3 GHz izmerena je na mernom mestu T2 i iznosi 0.0015 (manje od 1), Ģto je u skladu sa 
Pravilnikom [P1]. 
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Buduĺi da se radi o merenju u dalekom polju, izmerene trenutne vrednosti jaļine elektriļnog polja (E) uporeĽene  
su sa odgovarajuĺim referentnim graniļnim nivoima i date u Tabeli 14, koja prikazuje najveĺe trenutne 
vrednosti parametara EMP koje potiļe od svih okolnih BS operatora mobilne telefonije i drugih uticajnih izvora.  
Kolone ĂRadio-sistem / Merno mesto / zonañ sadrģi naziv radio-sistema, identifikaciju odgovarajuĺeg mernog 
mesta i kojoj zoni merno mesto pripada. Kolona ĂNajveĺi uticajñ naziv operatora ļiji izvor ima najveĺi uticaj na 
tom mernom mestu. Vrednost jaļine polja koje potiļe od svih izvora istog radio-sistema u okolini dato je u koloni 
ĂSvi izvoriñ a vrednost  jaļine polja koje potiļe od izvora sa najveĺim uticajem u koloni ĂNajveĺi uticajñ. Kolona 
ĂRef. gr. nivoñ prikazuje odgovarajuĺi referentni graniļni nivo parametra. Odnos vrednosti jaļine polja koje potiļe 
od svih okolnih izvora istog radio-sistema i referentnog graniļnog nivoa prikazuje kolona ĂUticaj svihñ a odnos 
vrednosti jaļine polja koje potiļe od izvora sa najveĺim uticajem i referentnog graniļnog nivoa prikazuje kolona 
ĂUticaj DIñ ï dominantni izvor. 
 

Tabela 14. NajveĻe trenutne vrednosti parametara EMP svih okolnih izvora 
 

Radio-sistem 
Merno 
mesto 

Zona 
Svi izvori 
E [V/m] 

Najveĺi 
uticaj 

Operator  

Najveĺi uticaj 
E [V/m] 

Ref. 
gr. 

Nivo 
[V/m] 

Uticaj 
SVI 
 [%] 

Uticaj 
DI 

[%] 

LTE 800 
MM4 JP 0.593 ± 0.32 A1 0.466 ± 0.252 39 1.5 1.2 

- ZPO - - - - - - 

GSM/UMTS900 
MM4 JP 0.521 ± 0.281 Cetin 0.416 ± 0.225 42.5 1.2 1.0 

- ZPO - - - - - - 

DCS/LTE1800 
MM2 JP 1.256 ± 0.678 Cetin 1.064 ± 0.575 58.6 2.1 1.8 

- ZPO - - - - - - 

UMTS/LTE 
2100 

MM2 JP 0.727 ± 0.393 Cetin 0.636 ± 0.343 61 1.2 1.0 

- ZPO - - - - - - 

NajveĻe trenutne vrednosti jaļine elektriļnog polja koje potiļe od svih okolnih izvora (radio sistema) su: 

- Za radio-sistem LTE 800 na mernom mestu    T4 : 0.593 ± 0.32 V/m (1.5% referentnog               

graniļnog nivoa). Najveĺi uticaj ima operator A1 sa 0.466 ± 0.252 V/m (1.2% referentnog        

graniļnog nivoa); 

- Za radio-sistem GSM/UMTS 900 na mernom mestu T4 : 0.521 ± 0.281 V/m (1.2% referentnog 

graniļnog nivoa). Najveĺi uticaj ima operator Cetin sa 0.416 ± 0.225 V/m (1.0% referentnog       

graniļnog nivoa); 

- Za radio-sistem DCS/LTE 1800 na mernom mestu T2 : 1.256 ± 0.678 V/m (2.1% referentnog 

graniļnog nivoa). Najveĺi uticaj ima operator Cetin sa 1.064 ± 0.575 V/m (1.8% referentnog       

graniļnog nivoa); 

- Za radio-sistem UMTS/LTE 2100 na mernom mestu T2 : 0.727 ± 0.393 V/m (1.2% referentnog 

graniļnog nivoa). Najveĺi uticaj ima operator Cetin sa 0.636 ± 0.343 V/m (1.0% referentnog      

graniļnog nivoa). 
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7.3 IZJAVA O USAGLAġENOSTI SA SPECIFIKACIJAMA 

Prilikom davanja izjave o usaglaġenosti koriġĺeno je pravilo odluļivanja binarnog prostog prihvatanja 

definisano u QU.003 : Uputstvo za izveĢtavanje o rezultatima ispitivanja [U2]. 

Najveĺa izmerena izloģenost trenutnom elektromagnetnom polju koje potiļe od svih izvora u 

celokupnom skeniranom frekventnom opsegu 27 MHz ï 3 GHz (Tabela 13) iznosi 0.0015 Ģto je manje od 1 i 

saglasno je kriterijumima iz Pravilnika [P1]. 

Najveĺa izmerena jaļina elektriļnog polja radio-sistema LTE 800 u lokalnoj zoni buduĺe bazne stanice 

BG - Batajnica (ETS) (Tabela 14) iznosi 0.593 ± 0.32 V/m i ne prelazi odgovarajuĺi referentni graniļni nivo 39 

V/m definisan Pravilnikom [P1]. 

Najveĺa izmerena jaļina elektriļnog polja radio-sistema GSM/UMTS 900 u lokalnoj zoni buduĺe bazne 

stanice BG - Batajnica (ETS) (Tabela 14) iznosi 0.521 ± 0.281 V/m i ne prelazi odgovarajuĺi referentni graniļni 

nivo 42.5 V/m definisan Pravilnikom [P1]. 

Najveĺa izmerena jaļina elektriļnog polja radio-sistema DCS/LTE 1800 u lokalnoj zoni buduĺe bazne 

stanice BG - Batajnica (ETS) (Tabela 14) iznosi 1.256 ± 0.678 V/m i ne prelazi odgovarajuĺi referentni graniļni 

nivo 58.6 V/m definisan Pravilnikom [P1]. 

Najveĺa izmerena jaļina elektriļnog polja radio-sistema UMTS/LTE 2100 u lokalnoj zoni buduĺe bazne 

stanice BG - Batajnica (ETS) (Tabela 14) iznosi 0.727 ± 0.393 V/m i ne prelazi odgovarajuĺi referentni graniļni 

nivo 61 V/m definisan Pravilnikom [P1]. 

Na ispitivanoj lokaciji, u zoni buduĻe bazne stanice BG - Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ 

BO1458/ BJ1458 operatora Telekom Srbija, izmerene vrednosti EMP nisu prekoraĽile propisane 

referentne graniĽne nivoe, pa je nivo izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima visokih frekvencija 

usaglaĢen sa zahtevima propisanim Pravilnikom [P1].  
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8. PRILOZI 
 
Sastavni (nenumerisani) deo izveġtaja o ispitivanju ļine prilozi: 

ī Sertifikat o akreditaciji ASTEL LABORATORIJE 

ī Obim akreditacije ASTEL LABORATORIJE 

ī Reġenje o ispunjenosti uslova za vrġenje poslova ispitivanja nivoa nejonizujuĺih zraļenja 

ī Reġenje o ispunjenosti uslova za sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujuĺih zraļenja 

ī Reġenje o ispunjenosti uslova za vrġenje poslova ispitivanja nivoa nejonizujuĺih zraļenja na 

teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine 

ī Tehniļka dokumentacija dobijena od operatora. 

 

 

9. NAPOMENE 
 

1. Prikazani rezultati ispitivanja i data izjava o usklaĽenosti se odnose iskljuļivo na navedene 
predmete i uslove ispitivanja. 

2. Ispitivanju se pristupa pod uslovima koje je korisnik naveo kao istinite i ne preuzima se 
odgovornost za  njihovu verodostojnost. 

 

 

 

3. 
Izveġtaj je vaģeĺi dokument samo kao celina. 

4. Bez odobrenja Astel Laboratorije izveġtaj se sme umnoģavati iskljuļivo kao celina. Kopija ovog 
izveġtaja nije kontrolisani dokument. 
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1.1 PODACI O INVESTITORU 

Mreģu javnih mobilnih telekomunikacija, kojoj pripada lokacija bazne stanice: 

BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458    

finansira i realizuje:  

PreduzeĻe za telekomunikacije 

ăTELEKOM SRBIJAò A.D, 

Beograd, Takovska 2. 

Podaci o investitoru su dati u narednoj tabeli. 

Tabela 1.1 Podaci o investitoru 

Investitor 

Telekom Srbija a.d.  

Takovska 2, Beograd 

Direkcija za tehniku 

Bulevar Umetnosti 16a, 11070 Novi Beograd 

Reġenje APR 8000026176071 

Ġifra delatnosti 6110 

PIB 100002887 

Matiļni broj 17162543 

Generalni direktor Vladimir Luļiĺ 

Direktor sektora za beģiļnu pristupnu 
mreģu 

Nenad Ģivanoviĺ, dipl.ing. 

Kontakt osoba 

Jelena Defranļeski, inģ. 

Operativni inģenjer za saradnju sa 
regulatornim telima 

Direkcija za tehniku 

jelenade@telekom.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AL-SO-163/2025 ï BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458 

 
 

Struļna ocena optereĺenja ģivotne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije 1 0 / 1 2 5   

 

1.2 PROJEKTANT 

Struļnu ocenu optereĺenja ģivotne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji: 

BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458  

izradilo je privredno druġtvo:  

ASTEL PROJEKT DOO 

Beograd, Bulevar Crvene armije 11v 

Organizacioni deo: 

ASTEL LABORATORIJA ï Laboratorija za ispitivanje i merenje nejonizujuĺeg zraļenja i buke u 
ģivotnoj sredini 

(u daljem tekstu ASTEL LABORATORIJA) 

 

Odgovorni projektant za izradu tehniļke dokumentacije Struļne ocene optereĺenja ģivotne sredine u 

lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije je: 

Milan MitroviĻ dipl.inĤ.el, licenca broj: 353 O339 15 

 

1.3 DOKUMENTACIJA 

U narednom delu projekta dat je pregled sledeĺe dokumentacije projektantskog preduzeĺa i odgovornog 

projektanta: 

- Izvod iz reġenja o registraciji projektantskog preduzeĺa 

- Sertifikat o akreditaciji ASTEL LABORATORIJE 

- Obim akreditacije ASTEL LABORATORIJE 

- Reġenje o ispunjenosti uslova za vrġenje poslova ispitivanja nivoa nejonizujuĺih zraļenja 

- Reġenje o ispunjenosti uslova za sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujuĺih zraļenja 

- Reġenje o ispunjenosti uslova za vrġenje poslova ispitivanja nivoa nejonizujuĺih zraļenja na 

teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine 

- Reġenje o odreĽivanju odgovornog projektanta 

- Izjava odgovornog projektanta o primeni propisa 

- Licenca odgovornog projektanta 

- Potvrda o vaģenju licence 
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1.3.1 Izvod iz reĢenja o registraciji projektantskog preduzeĻa 
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1.3.2 Odluka o obnavljanju akreditacije 
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1.3.3 Sertifikat o Akreditaciji 
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1.3.4 Obim Akreditacije 
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1.3.5 ReĢenje o ispunjenosti uslova za vrĢenje ispitivanja nivoa nejonizujuĻih zraĽenja 
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1.3.6 ReĢenje o ispunjenosti uslova za sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujuĻih zraĽenja 
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1.3.7 ReĢenje o ispunjenosti uslova za vrĢenje poslova ispitivanja nivoa nejonizujuĻih zraĽenja 

na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine 
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1.3.8 ReĢenje o odreľivanju odgovornog projektanta 

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji (ñSluģbeni glasnik Republike Srbijeò, broj 72/09, 81/09 ï ispr, 

64/10 ï odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 ï odluka US, 50/13 ï odluka US, 98/13 ï odluka US, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19, 37/19 ï dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23), donosim: 

REĠENJE 

O ODREņIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 

za izradu tehniļke dokumentacije. 

Opġti podaci o tehniļkoj dokumentaciji: 

Investitor: 
Preduzeĺe za telekomunikacije  

ĂTELEKOM SRBIJAñ A.D, Beograd, Takovska 2 

Objekat: 
Bazna stanica mobilne telefonije 

BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458  

Naziv 

projekta 

Struļna ocena optereĺenja ģivotne sredine 

u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefoniije 

Broj projekta: AL-SO-163/2025 

Za ODGOVORNOG PROJEKTANTA odreĽuje se:  

Ě Milan MitroviĻ, dipl.inĤ.el. - (Broj licence 353 O339 15). 

 

 

ASTEL PROJEKT DOO: 
direktor 

 

Dr Aco Stevanoviĺ, dipl.ing el. 
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1.3.9 Izjava odgovornog projektanta 

Izjavljujem da sam se pri izradi tehniļke dokumentacije 

 

NAZIV PROJEKTA: STRUļNA OCENA OPTEREĺENJA ģIVOTNE SREDINE 

U LOKALNOJ ZONI BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIIJE 

BG-Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458  

 

INVESTITOR:  PREDUZEĺE ZA TELEKOMUNIKACIJE  

ăTELEKOM SRBIJAò A.D, BEOGRAD, TAKOVSKA 2  

pridrģavao odredbi definisanih Zakonom o planiranju i izgradnji (ĂSluģbeni glasnik Republike Srbijeñ, br. 

72/09, 81/09 ï ispr, 64/10 ï odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 ï odluka US, 50/13 ï odluka US, 98/13 ï 

odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 ï dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23), Zakona o proceni uticaja 

na ģivotnu sredinu (ĂSluģbeni glasnik Republike Srbijeñ, br. 94/24) i Zakona o zaġtiti od nejonizujuĺih 

zraļenja (ĂSluģbeni glasnik Republike Srbijeñ, br. 36/09), kao i propisa, standarda, tehniļkih normativa i 

normi kvaliteta ļija je primena obavezna pri izradi ove vrste dokumentacije. 

 

Odgovorni projektant 

Milan Mitroviĺ, dipl.inģ.el. 
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1.3.10 Licenca odgovornog projektanta 
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1.3.11 Potvrda o vaĤenju licence odgovornog projektanta 
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1.4 PROJEKTNI ZADATAK 

 

za izradu 
STRUļNE OCENE OPTEREĺENJA ģIVOTNE SREDINE 

U LOKALNOJ ZONI RADIO BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE 
BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458  

Investitor:              

ăTELEKOM SRBIJAò A.D, Beograd 

Takovska 2, Beograd 

Naziv projekta: 

STRUļNA OCENA OPTEREĺENJA ģIVOTNE SREDINE 

U LOKALNOJ ZONI BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE 

BG-Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458  

1. Osnovni podaci o Investitoru: 

Investitor 

Telekom Srbija a.d.  

Takovska 2, Beograd 

Direkcija za tehniku 

Bulevar Umetnosti 16a, 11070 Novi Beograd 

Reġenje APR 8000026176071 

Ġifra delatnosti 6110 

PIB 100002887 

Matiļni broj 17162543 

Generalni direktor Vladimir Luļiĺ 

Direktor sektora za beģiļnu pristupnu mreģu Nenad Ģivanoviĺ, dipl.ing. 

Kontakt osoba 

Jelena Defranļeski, inģ. 

Operativni inģenjer za saradnju sa regulatornim telima 

Direkcija za tehniku 

jelenade@telekom.rs 

2. Osnovni zahtevi 

U okviru ove dokumentacije potrebno je izraditi struĽnu ocenu optereĺenja ģivotne sredine u lokalnoj 

zoni radio bazne stanice mobilne telefonije pod nazivom BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ 

BJ1458 . Ova Struļna ocena treba da predstavlja sastavni deo dokumentacije koja se prilaģe uz Zahtev 

za odluļivanje o potrebi procene uticaja na ģivotnu sredinu, kao dokaz da novi, postojeĻi ili 

rekonstruisani izvor na lokaciji svojim radom neĺe dovesti do izlaganja ljudi elektromagnetnom zraļenju 

preko definisanih granica. 

Struļna ocena treba da sadrģi: 

1) podatke o nosiocu projekta; 

2) opis lokacije na kojoj se planira realizacija projekta; 

3) Tehniļko reġenje; 
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4) Prikaz postojeĺeg optereĺenja na predmetnoj lokaciji; 

5) Proraļun nivoa elektromagnetne emisije; 

6) Zakljuļak; 

7) Mere zaġtite i Zakonsku regulativu. 

 

3. Zakonska regulativa 

Struļnu ocenu optereĺenja ģivotne sredine u lokalnoj zoni radio bazne stanice mobilne telefonije BG-

Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458 , potrebno je realizovati u skladu sa vaģeĺim 

propisima, pre svega u skladu sa: 

Ě Zakonom o zaġtiti ģivotne sredine (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 135/04, 36/09, 36/09 ï dr. zakon, 

72/09 ï dr. zakon, 43/11 ï odluka US, 14/16, 76/18, 95/18 ï dr. zakon i 95/18 ï dr. zakon); 

Ě Zakonom o proceni uticaja na ģivotnu sredinu (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 94/24); 

Ě Zakonom o strateġkoj proceni uticaja na ģivotnu sredinu (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 135/04 i 

88/10); 

Ě Zakonom o integrisanom spreļavanju i kontroli zagaĽivanja ģivotne sredine (ĂSluģbeni glasnik 

RSñ, br. 135/04, 25/15 i 109/21); 

Ě Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 35/23); 

Ě Zakonom o planiranju i izgradnji (ĂSluģbeni glasnik RSñ, broj 72/09, 81/09 ï ispr, 64/10 ï odluka 

US, 24/11, 121/12, 42/13 ï odluka US, 50/13 ï odluka US, 98/13 ï odluka US, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19, 37/19 ï dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23); 

Ě Zakonom o elektronskim komunikacijama (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 35/23); 

Ě Zakonom o elektronskim komunikacijama (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 44/10, 60/13 ï odluka US, 

62/14, 95/18 ï dr. zakon i 35/23 ï dr. zakon); 

Ě Zakonom o zaġtiti od nejonizujuĺih zraļenja (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 36/09); 

Ě Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujuĺim zraļenjima (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 16/25); 

Ě Pravilnik o izvorima nejonizujuĺih zraļenja od posebnog interesa, vrstama izvora, naļinu i 

periodu njihovog ispitivanja (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 16/25); 

Ě drugim podzakonskim aktima i propisima iz oblasti telekomunikacija. 
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2 PODACI O LOKACIJI 
 





AL-SO-163/2025 ï BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458 

 
 

Struļna ocena optereĺenja ģivotne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije 4 3 / 1 2 5   

 

2.1 LOKACIJA IZVORA 

U okviru ove tehniļke dokumentacije analizirani izvor elektromagnetskog zraļenja je radio-bazna stanica 

namenjena za ostvarivanje servisa posredstvom LTE800, GSM900, LTE1800, LTE2100 sistema javne 

mobilne telefonije operatora Telekom Srbija.  

U narednoj tabeli date su osnovne lokacijske informacije ispitivanog izvora. 

Tabela 2.1 Polazni parametri radio-bazne stanice RBS 

Operator Telekom Srbija 

Sistem LTE800, GSM900, LTE1800, LTE2100 

Naziv izvora BS BG-Batajnica (ETS) 

Kod bazne stanice B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458  

Lokacija predajnika/izvora  

Adresa - 

Katastarska parcela, katastarska opĢtina, grad KP 3161/2, KO Batajnica, Opġtina Zemun (Beograd) 

Geografske koordinate lokacije (WGS - 84) 44Á54ô20.9ôô N 20Á16ô45.3ôô E 

Nadmorska visina terena     201 m 

2.1.1 Prikaz geografskog poloĤaja emisione lokacije 

Na sledeĺim slikama su dati prikazi geografskog poloģaja emisione lokacije, pri ļemu su kao podloge 

koriġĺeni karta izvorne razmere 1:50000 i Google Earth prikaz. 

 

  

Slika 2.1 Geografski prikaz emisione lokacije (karta izvorne razmere 1:50000)   
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Slika 2.2 Geografski prikaz emisione lokacije (satelitski nimak Google Earth)   

 

 

Slika 2.3 Geografski prikaz emisione lokacije (satelitski nimak Google Earth)   
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2.2 LOKACIJA I SITUACIJA OBJEKTA 

Na ograĽenom prostoru na KP 3161/2, KO Batajnica, Opġtina Zemun (Beograd), gde se nalazi i antenski 

stub, planirano je da se montira bazna stanica operatora Telekom Srbija pod oznakom BG-Batajnica 

(ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458  (tehnologije LTE800, GSM900, LTE1800, LTE2100). 

Na sledeĺoj slici data je fotografija lokacije/objekta bazne stanice. 

 

Slika 2.4 Lokacija/objekta Telekom Srbija bazne stanice 
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2.3 PRIKAZ STANJA ģIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI I BLIģOJ OKOLINI 

U Izveġtaju o frekvencijski selektivnom ispitivanju nivoa izlaganja ljudi visokofrekventnim  

elektromagnetnim poljima br. AL-EMF-252-2025, izraĽenom od strane Astel Laboratorije, utvrĽeno je 

sledeĺe: 

¶ U neposrednoj blizini predmetne lokacije nalaze se javne povrġine i zone poveĺane osetljivosti.  

¶ Najbliģi stambeni objekat nalazi se, zapadno, na oko 10m u pravcu antena sektora 3. 

¶ Pregledom podataka u bazi RATEL-a i proverom na terenu, uoļene druge bazne stanice u krugu 

od 150m od lokacije predmetne bazne stanice su: 

o A1 BS na istoj lokaciji kao i predmetna buduĺa Telekom BS; 

o Cetin BS na istoj lokaciji kao i predmetna buduĺa Telekom BS. 

2.4 DIJAGRAM ZRAļENJA PREDMETNE BAZNE STANICE 

Na narednoj slici dat je prikaz pozicije predmetne bazne stanice sa prikazom pravaca zraļenja sektora. 

Ucrtani crveni krugovi su preļnika 50 m, 100 m i 150 m.  

 

Slika 2.5 Pravci zraļenja antenskih sistema predmetne bazne stanice  

  

Sektor 1 

Sektor 2 

Sektor 3 
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2.5 OBJEKTI U OKRUŽENJU LOKACIJE RADIO BAZNE STANICE 

Pri proraļunima nivoa nejonizujuļeg zraļenja koje potiļu od novog ili rekonstruisanog izvora isti se moraju 
uraditi za javna podruļja i zone poveĺane osetljivosti. 
U zone poveĺane osetljivosti spadaju razne vrste objekata (zatvorenih prostora) u okolini predmetne 
lokacije, koji se pri proraļunima jaļine elektriļnog polja uzimaju u analizu. U zavisnosti od konkretne 
situacije, osim objekata najbližih izvoru posmatraju se i objekti u pravcima zraļenja pojedinih sektora 
bazne stanice. 

Uzimajuĺi u obzir parametre antenskog sistema (azimut, visinu, tip antene, elektriļni i mehaniļki tilt) i 
podatke sa obilaska lokacije utvrĽeno je (u skladu sa definicijom zone poveĺane osetljivosti) koji od 
objekata je potrebno uzeti u obzir pri proraļunima nivoa polja. 

U analizu je uzet prostor u lokalnoj zoni  bazne stanice od 300m x 300m oko pozicije izvora. 

Prostorni raspored objekata u širem okruženju predmetne lokacije radio bazne stanice dat je na narednoj 
slici. Objekti su oznaļeni slovom i brojem. Oznaļeni su i sektori i zona od 30 m od antena. 

 

Slika 2.6 Prikaz pravaca zraļenja antena i pozicije okolnih objekata 

Sektor 1 

Sektor 2 

Sektor 3 
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U narednoj tabeli navedene su zone poveĻane osetljivosti odnodno objekti, koji ĺe biti predmet 

proraļuna. U tabeli su date su oznake objekata, njihova spratnost, visina objekta1, adresa objekta2 i 

namena ili tip objekta. 

Tabela 2.2 Spisak objekata za koje ĺe biti uraĽen proraļun EMP 

Oznaka 
objekta 

Visina 
objekta [m] 

Spratnost Adresa objekta 
Namena/tip  
objekta 

a0 9.0 P+2 Banovaļka 28 stambeni 

a1 6.0 P+1 Banovaļka 24 stambeni 

a2 6.0 P+1 Banovaļka 24 stambeni 2 

a3 6.0 P+1 Banovaļka 22 stambeni 

a4 9.0 P+2 Banovaļka 20 stambeni 

a5 9.0 P+2 Banovaļka 14 stambeni 

a6 3.0 P Banovaļka 12 stambeni 

b1 6.0 P+1 Milice Rakiĺ 1b stambeni 

b2 9.0 P+2 Banovaļka 1? stambeni 

b3 6.0 P+1 Vasilija Rankoviĺa Baĺe 5 stambeni 

b4 6.0 P+1 Vasilija Rankoviĺa Baĺe 3 stambeni 

b5 6.0 P+1 Vasilija Rankoviĺa Baĺe 1 stambeni 

b6 6.0 P+1 Vasilija Rankoviĺa Baĺe 9st stambeni 

b7 6.0 P+1 Vasilija Rankoviĺa Baĺe 2 stambeni 

b8 6.0 P+1 Vasilija Rankoviĺa Baĺe 4 stambeni 

b9 6.0 P+1 Vasilija Rankoviĺa Baĺe 6 stambeni 

c1 6.0 P+1 Vasilija Rankoviĺa Baĺe 11 stambeni 

c2 6.0 P+1 Vasilija Rankoviĺa Baĺe 13 stambeni 

c3 6.0 P+1 Vasilija Rankoviĺa Baĺe 15 stambeni 

c4 6.0 P+1 Vasilija Rankoviĺa Baĺe 17 stambeni 

c5 6.0 P+1 Vasilija Rankoviĺa Baĺe 8 stambeni 

c6 6.0 P+1 Vasilija Rankoviĺa Baĺe 10 stambeni 

e1 9.0 P+2 Banovaļka 1 stambeni 

e2 3.0 P Branislava Bariġiĺa Doktora 2 stambeni 

e3 6.0 P+1 Branislava Bariġiĺa Doktora 4 stambeni 

e4 6.0 P+1 Branislava Bariġiĺa Doktora 4 Stambeni 1 

e5 6.0 P+1 Branislava Bariġiĺa Doktora 6 stambeni 2 

e6 6.0 P+1 Dalmatinske Zagore 2 stambeni 

e7 6.0 P+1 Dalmatinske Zagore 6 stambeni 

e8 3.0 P Branislava Bariġiĺa Doktora 6a poslovni 1 

e9 3.0 P Branislava Bariġiĺa Doktora 6a poslovni 2 

f1 7.0 P+1 Branislava Bariġiĺa Doktora 1 stambeni 

f2 3.0 P Branislava Bariġiĺa Doktora 1g stambeni 

                                                 
1 Pod visinom objekta u daljem razmatranju i proraļunima smatra se maksimalna visina dela objekta namenjenog za na 
boravak ljudi odnosno maksimalna visina dela objekta koja je ili moģe biti prostor u kome ģive i borave ljudi. 
2 Adrese su preuzete sa portala geosrbija.rs. 
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3.1 UVOD 

Na osnovu uvoda u dokumentaciju dobijenu od operatora, navedenu u literaturi, utvrĽeno je planirano 

tehniļko reġenje za lokaciju BG-Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458 . 

Kabineti bazne stanice postaviĺe na krov objekta.  

U okviru lokacije montira se sledeĺa oprema: 

¶ Emerson kabinet, za smeġtaj ispravljaļkih jedinica, baterija i optiļkog peļ panela, 

¶ AirScale sistemski moduli, u Eltek kabinet, 

¶ elektro orman RO.TR-SP 

¶ radio moduli na antenskim nosaļima, kod antena. 

¶ tri antene rasporeĽene u tri sektora 

U grafiļkoj dokumentaciji koja je u prilogu ove struļne ocene data je dispozicija opreme. 

Konfiguracija primopredajnika iznosi: 

- 2+2+2 za sistem GSM900 i  

- 1+1+1 za sve ostale sisteme na lokaciji. 

Detaljni tehniļki podaci o tipovima antena, azimutima, visinama, dobicima, elektriļnim i mehaniļkim 

tiltovima, konfiguraciji, snagama predajnika i buduĺim efektivno izraļenim dati su po tehnologijama, 

tabelarno, u nastavku dokumentacije, Poglavlje 3.3 Tehniļki parametri rada bazne stanice. 

Prema Planovima raspodele frekvencija i na osnovu izdatih licenci, a u skladu sa pravilnicima navedenim 

u glavi 8, u narednoj tabeli dat je pregled frekvencijskih opsega operatora Telekom Srbija za odgovarajuĺe 

radio tehnologije.  

Tabela 3.1 Frekvencijski opsezi operatora Telekom Srbija 

Sistem UP link (MHz) Downlink (MHz) 

LTE800 832 - 842 791 - 801 

GSM900 894.5 ï 904.1 939.5 ï 949.1 

DCS/LTE1800 1730.1 - 1750.1 1825.1 - 1845.1 

UMTS/LTE2100 1935 - 1950 2125 - 2140 

Prilikom proraļuna jaļine elektriļnog polja u obzir ĺe biti uzeta navedena konfiguracija bazne stanice. 

Treba napomenuti da su samo kontrolni kanali stalno aktivni, dok se saobraĺajni kanali aktiviraju samo u 

sluļajevima kada se za tim ukaģe potreba (tzv. Ăemitovanje sa prekidimañ). Na ovaj naļin, znaļajno se 

smanjuje nivo neģeljene elektromagnetne emisije u trenucima kada bazna stanica ne radi maksimalnim 

kapacitetom.  
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3.2 TEHNIļKE KARAKTERISTIKE OPREME 

Na lokaciji se planira instalacija oprema proizvoĽaļa Ericsson. Sistemski modul montiraĺe se u RBS 6150 

kabinetu na nivou tla, a radio moduli pored kabineta.. 

Kratak pregled navedene opreme i tehniļkih karakteristika dat je u nastavku. 

3.2.1 Ericsson RBS 6150 

Ericsson RBS 6150 pripada RBS 6000 seriji baznih stanica. Ļine je glavna spoljna jedinica i RRU (Remote 

Radio Unit) jedinice koje se sa glavnom jedinicom povezuju optiļkim i DC kablom. Osnovne funkcije ove 

bazne stanice su sledeĺe: 

¶ Podrģava GSM, WCDMA, LTE i CDMA tehnologije. 

¶ Uz glavnu jedinicu koja sadrģi opremu za prenos, moģe da sadrģi spoljaġnju baterijsku backup 

jedinicu. 

¶ Moģe se opremiti untraġnjim baterijskim backup-om (samo u sluļaju kada glavna jedinica ima AC 

napajanje). 

¶ Podrģava single mode i multi mode multistandardne konfiguracije. 

¶ Ima 9 DC out konektora za povezivanje spoljaġnjih potroġaļa. 

¶ Moģe se konfigurisati sa TCU (Transport Connectivity Unit), XMU (AuXilliary Multiplexing Unit) i 

DBA (Digital Baseball Advanced). 

¶ Moģe se napajati sa -48 V DC ili 200-250 AC. 

¶ Podrģava GPS (kao izvor sinhronizacije) i spoljne alarme. 

Glavna jedinica RBS 6150 prikazana je na sledeĺoj slici. 

         

Slika 3.1 Izgled kabineta RBS 6150 

Kuĺiġte je spoljni sistem distribucije jednosmerne struje. Nudi tri jedinice (3U) podesivog korisniļkog 

prostora za 19-inļnu opremu, kao ġto su jedinice osnovnog pojasa. TakoĽe moģe da obezbedi napajanje 

opremi kao ġto su radio jedinice koje se nalaze izvan kabineta. 

Kuĺiġte podrģava montaģu na zemlju, zidnu montaģu i montaģu na stub. 

Sistem napajanja nudi ukupno 27kV snage i obezbeĽuje 20kV od -48V DC snage za interne i eksterne 

potroġaļe. KucӢiġte moģe da podrģi do 21 eksternih radio modula sa DC napajanjem i CPRI konekcijom. 
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Tehniļke specifikacije kabineta 6150 date su narednoj tabeli. 

Tabela 3.2. Glavne tehniļke karakteristike kabineta RBS 6150 

Kapacitet 

Prostor za smeġtaj opreme 9U (19ôôrek) 

Hardver 

Podrģava RRU i AIR 

ERS Baseband and Transport units 

Olovne Baterije 

Telekom oprema 

Dodatno napajanje kao dodatna 

opcija 

Mehaniļke karakteristike 

Teģina 
260 kg (ukljuļujuĺi aktivne 

komponente) 

Dimenzije 2000 x 770 x 750 mm 

Visina osnovnog rama 130 mm 

Pozicija montaģe Zemlja, beton, stabilna podloga 

Materijal kuĺiġt pocinkovani ļelik 

Vrata prednje otvaranje 

Zatvaranje Katanac/brava 

Baterije 2x210Ah  

Sistem za napajanje 

Ulazni napon 

3P+N+PE: 346/200-415/240 VAC 

2P+N+PE: 208/120-220/127 VAC 

1P+N+PE: 200-250 VAC 

Ulazna snaga < 29.5kW 

Izlaz (-48VDC) 20kW 

ukupni kapacitet (-48V) 27kW 

AC SPD Klasa 2 

DC SPD > 10kA 8/20Õs 

PSU slotovi x 9 

Prostor za sistem za napajanje 8U 

Glavni razvod za napajanje 6 x osiguraļa 

Prioritetni razvod za napajanje 25 X OSIGURAĻA 

osiguraļi 6A/10A/16A/25A/32A/63A/125A 

Baterije 4 X OSIGURAĻA 

osiguraļ 200A 

PCU - Jedinica za napajanje 

kapacitet 3000W 

efikasnost 96% 

izllazni napon (nominalni) -48VDC 

Nominalna struja 50A 

faktor snage Ó0.99@220Vac/50A 

emisija EN 55022 Class A 
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Multistandardna RBS omoguĺava istovremeni rad razliļitih sistema za radio pristup na istoj lokaciji. Single 

mode omoguĺava da se RBS konfiguriġe sa viġe razliļitih radio sistema u okviru istog kabineta. Mixed 

mode omoguĺava da razliļiti radio standardi u okviru istog kabineta dele radio opremu i antenski sistem. 

Na ovaj naļin moguĺe je napraviti sledeĺe kombinacije radio sistema: 

¶ GSM i WCDMA 

¶ GSM i LTE 

¶ WCDMA i LTE 

¶ LTE i CDMA. 

3.2.2 Ericsson Baseband 6620 / 6630 

Baseband 6620 i 6630 su samostalne 19ôô baseband jedinice (jedinice za obradu signala u osnovnom 

opsegu) koje se mogu imstalirati u ma koji 19ôô rek orman, kabinet ili RBS. Uz pomoĺ ovih jedinica moguĺe 

je konfigurisati skalabilni i modularni sistem koji se sastoji od jedne ili viġe baseband jedinica i potrebnog 

broja RRU (Radio Remote Units). BB 6620 i 6630 su multistandardne i podrģavaju LTE (FDD i TD), 

WCDMA i GSM. 

  

Slika 3.2 Princip konfigurisanja Baseband Remote RBS uz pomoĺ BB 6620 / 6630 

Izgled i karakteristike BB 6620 / 6630 jedinice prikazani su u nastavku odeljka. 

 

Slika 3.3 Izgled Baseband 6620 / 6630 jedinice 
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Tabela 3.3. Tehniļke karakteristike Baseband 6620 i 6630 

Jedinica Visina 
x 

Ģirina 
x 

dubina 

Masa  DC napajanje i potroĢnja PodrĤane 
radio 

interfejs 
konekcije 

PodrĤava 
Dual 

Baseband 

BB 6620 

44.45 mm (1U) 

x 

483 mm (19ôô) 

x 

350 mm 

< 6.5 kg 

nominalni napon: -48 V 

radni napon: -38 do -58.5 V 

nedestruktivni napon: 0 do -60 V 

tipiļna potroġnja: 90 W 

maksimalna potroġnja: 140 W 

2.5 Gbps 
4.9 Gbps 
9.8 Gbps 

10.1 Gbps 

ne 

BB 6630 

nominalni napon: -48 V 

radni napon: -38 do -58.5 V 

nedestruktivni napon: 0 do -60 V 

tipiļna potroġnja: 140 W 

maksimalna potroġnja: 180 W 

2.5 Gbps 
4.9 Gbps 
9.8 Gbps 

10.1 Gbps 

 

10.3 Gbps 

(eCPRI) 

da 

 

3.2.3 Radio moduli 

Radio moduli, radio jedinice, predviĽene su za instalaciju u blizini antena, na stub, ġinu ili zid, kao deo 

modularne radio stanice. U nastavku odeljka su prikazani izgled i karakteristike nekih RRU. 

   

RRU2279 RRU4499 RRU2238 

Slika 3.4 Izgled Radio modula 
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Tabela 3.4. Osnovne tehniļke karakteristike Radio 2279 i Radio 4499 

 RRU 2279/2479 RRU 4499 

Podrģani dualband 
opsezi 

B1, B3, B8 B20 ili B8 B20, redom ï RRU 2279 

B8, B20 i B28B redom ï RRU 2479 
B0A, B28, B4 B3, B2/B25 B66A, i B8 B28 

Broj nosilaca / 
kapacitet 

Maksimalno 6 nosilaca  po opsegu i portu  

Ukupno 24 nosilaca za oba opsega i oba porta. 

Maksimalno 6 nosilaca  po opsegu i portu  

Ukupno 12 nosilaca za oba opsega i port. 

Izlazna snaga Radio 2279 22B1 22B3 C 

60W po portu i opsegu 

Ukupno 120W po portu 

Radio 4499 44B0A 44B0 C 

B0A 60W po portu; B28 40W po portu  

Ukupno 80W po portu 

Radio 2279 22B8 22B20 C 

B8 80W po portu; B20 40W po portu  

Ukupno 120W po portu 

Radio 4499 44B1 44B3 C 

60W po portu i opsegu 

Ukupno 80W po portu 

Radio 2279 22B8 22B28B C 

B8 80W po portu; B28B 40W po portu  

Ukupno 120W po portu 

Radio 4499 44B2/B25 44B66A C 

60W po portu i opsegu 

Ukupno 80W po portu 

 Radio 4499 44B8 44B28 C 

B8 60W po portu; B28 40W po portu  

Ukupno 80W po portu 

Dimenzije (HxWxD) 447 x 398 x 137/143 mm 553 x 398 x 190/151/147 mm 

Masa 19.5 kg ï 20.5 kg 32.0 kg ï 37.6 kg 
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3.2.4 Antene 

Na lokaciji bazne stanice planirane su antene Huawei, tipa 800372965. U nastavku je dat izvod iz 
kataloga predmetnih antena. 

 

 



AL-SO-163/2025 ï BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458 

 
 

Struļna ocena optereĺenja ģivotne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije 5 8 / 1 2 5   

 

 

  



AL-SO-163/2025 ï BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458 

 
 

Struļna ocena optereĺenja ģivotne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije 5 9 / 1 2 5   

 

 

  



AL-SO-163/2025 ï BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458 

 
 

Struļna ocena optereĺenja ģivotne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije 6 0 / 1 2 5   

 

 

  



AL-SO-163/2025 ï BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458 

 
 

Struļna ocena optereĺenja ģivotne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije 6 1 / 1 2 5   

 

 

 

 

 



AL-SO-163/2025 ï BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458 

 
 

Struļna ocena optereĺenja ģivotne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije 6 2 / 1 2 5   

 

3.3 TEHNIļKI PARAMETRI RADA BAZNE STANICE 

U narednim tabelama dati su tehniļki parametri za puĢtanje u rad bazne stanice BG-Batajnica (ETS) - 

B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458. Na lokaciji su planirane sledeĺe tehnologije: LTE800, GSM900, 

LTE1800, LTE2100. Na kraju tabele nalaze se i maksimalne izraļene snage (max ERP) po sektorima za 

odgovarajuĺe sisteme/tehnologije. 

Tabela 3.5 Tehniļki parametri bazne stanice LTE800 

RBS 
Tip 

RBS 
Model 
RBS 

Sektor 

Snaga RBS 

Tip antene 
Azimut 

(Ü) 

Dobitak 
antene 
(dBi) 

Visina 
centra 
antena 

(m) 
(dBm) (W) 

BO1458 Outdoor Ericsson 

BO145801 48.6 72.5 800372965 30 14 33.7 

BO145802 48.6 72.5 800372965 130 14 33.7 

BO145803 48.6 72.5 800372965 305 14 33.7 

Downtilt (Ü) Tip 
kabla 

DuĤina 
kabla (m) 

Gubici na kablu, 
konektorima i rez. 

slabljenje3 

ERP po kanalu Broj 
kanala 

ERP po 
sektoru 

(W) meh el (dBm) (W) 

0 5 Opt+1/2ñ 5 0.7 59.8 955 1 955 

0 9 Opt+1/2ñ 5 0.7 59.8 955 1 955 

0 5 Opt+1/2ñ 5 0.7 59.8 955 1 955 

Tabela 3.6 Tehniļki parametri bazne stanice GSM900 

RBS 
Tip 

RBS 
Model 
RBS 

Sektor 

Snaga RBS 

Tip antene 
Azimut 

(Ü) 

Dobitak 
antene 
(dBi) 

Visina 
centra 
antena 

(m) 
(dBm) (W) 

B1458 Outdoor Ericsson 

B145801 43 20 800372965 30 15.4 33.7 

B145802 43 20 800372965 130 15.4 33.7 

B145802 43 20 800372965 305 15.4 33.7 

Downtilt (Ü) 
Tip 

kabla 
DuĤina 

kabla (m) 

Gubici na 
kablu, 

konektorima i 
rez. slabljenje 

ERP po kanalu 
Broj 

kanala 

ERP po 
sektoru 

(W) meh el (dBm) (W) 

0 5 Opt+1/2ñ 5 0.8 55.5 354.8 2 710 

0 9 Opt+1/2ñ 5 0.8 55.5 354.8 2 710 

0 5 Opt+1/2ñ 5 0.8 55.5 354.8 2 710 

                                                 
3 Uraļunato rezervno slabljenje iznosi 0.3 dB. 
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Tabela 3.7 Tehniļki parametri bazne stanice LTE1800 

RBS 
Tip 

RBS 
Model 
RBS 

Sektor 

Snaga RBS 

Tip antene 
Azimut 

(Ü) 

Dobitak 
antene 
(dBi) 

Visina 
centra 
antena 

(m) 
(dBm) (W) 

BL1458 Outdoor Ericsson 

BL14581 52 160 800372965 30 17.6 33.7 

BL14582 52 160 800372965 130 17.6 33.7 

BL14583 52 160 800372965 305 17.6 33.7 

Downtilt (Ü) 
Tip 

kabla 
DuĤina 

kabla (m) 

Gubici na 
kablu, 

konektorima i 
rez. slabljenje 

ERP po kanalu 
Broj 

kanala 

ERP po 
sektoru 

(W) meh el (dBm) (W) 

0 3 Opt+1/2ñ 5 1 66.5 4466.8 1 4467 

0 5 Opt+1/2ñ 5 1 66.5 4466.8 1 4467 

0 8 Opt+1/2ñ 5 1 66.5 4466.8 1 4467 

Tabela 3.8 Tehniļki parametri bazne stanice LTE2100 

RBS 
Tip 

RBS 
Model 
RBS 

Sektor 

Snaga RBS 

Tip antene 
Azimut 

(Ü) 

Dobitak 
antene 
(dBi) 

Visina 
centra 
antena 

(m) 
(dBm) (W) 

BJ1458 Outdoor Ericsson 

BJ14581 49 80 800372965 30 17.9 33.7 

BJ14582 49 80 800372965 130 17.9 33.7 

BJ14583 49 80 800372965 305 17.9 33.7 

Downtilt (Ü) 

Tip kabla 
DuĤina 

kabla (m) 

Gubici na 
kablu, 

konektorima i 
rez. slabljenje 

ERP po kanalu 
Broj 

kanala 

ERP po 
sektoru 

(W) meh el (dBm) (W) 

0 3 Opt+1/2ñ 5 1 63.8 2398.8 1 2399 

0 5 Opt+1/2ñ 5 1 63.8 2398.8 1 2399 

0 8 Opt+1/2ñ 5 1 63.8 2398.8 1 2399 

3.4 GRAFIļKI PRIKAZ DISOZICIJE OPREME NA LOKACIJI 

Detaljni prikaz pozicije opreme na objektu dat je na crteģima u Prilogu ove Struļne ocene. Raspored 

opreme je uraĽen u sklopu Idejnog reġenja bazne stanice BG-Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ 

BJ1458. 
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4 POSTOJEĹE OPTEREĹENJE ĢIVOTNE 

SREDINE 
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Na osnovu ispitivanja nivoa elektromagnetnog polja izvrġenog 03.07.2025., dokumentovanog u Izveġtaju 

o frekvencijski selektivnom ispitivanju nivoa izlaganja ljudi visokofrekventnim elektromagnetnim poljima, 

oznake AL-EMF-252-2025, koji se nalazi u prilogu ove Struļne ocene, utvrĽene su vrednosti jaļine 

elektriļnog polja koje potiļe od postojeĺeg radio optereĺenja u okolini buduĺe lokacije predmetne bazne 

stanice BG-Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458 . 

Na narednoj slici dat je prikaz mernih taļaka u kojim su vrġena merenja u zoni oko lokacije predmetne 

bazne stanice. 

 

Slika 4.1 Prikaz pozicije mernih mesta u kojima su izvrġena merenja nivoa EMP 

Predmet ispitivanja bio je intenzitet elektromagnetnog polja visokih frekvencija u opsegu rada merne 

sonde (27 MHz ï 3 GHz), kao i detaljnije merenje na kanalima rada odreĽenih radio tehnologija mobilnih 

operatora. U nastavku je data tabela sa pregledom izmerenih jaļina ukupnog elektriļnog polja po mernim 

mestima, koje potiļe od svih izvora nejonizujuĺeg zraļenja u opsegu frekvencija 27 MHz ï 3 GHz. 

Tabela 4.1 Izmerene jaļine elektriļnog polja i izloģenost svih okolnih izvora  

Merno mesto Zona EU   [V/m] IzloĤenost 

T1 Javno podruļje 1.051 Ñ 0.778 0.0006 

T2 Javno podruĽje 1.986 Ñ 1.47 0.0015 

T3 Javno podruļje 1.16 Ñ 0.858 0.0007 

T4 Javno podruļje 1.404 Ñ 1.039 0.0010 

 

NajveĻa trenutna izloĤenost zateļenom EMP koje potiļe od svih izvora u celokupnom opsegu 

frekvencija 200 MHz ï 6 GHz izmerena je na mernom mestu T3 i iznosi 0.0008 (manje od 1), Ģto je u 

skladu sa Pravilnikom [P1. 

TakoĽe, u Izveġtaju dat je prikaz najveĺih trenutnih vrednosti nivoa EMP koje potiļu od svih okolnih BS 

operatora mobilne telefonije sa prateĺim zakljuļcima. 
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Tabela 4.2 Najveĺe trenutne vrednosti parametara EMP svih okolnih BS 

Radio-sistem 
Merno 
mesto 

Zona 
Svi izvori 
E [V/m] 

Najveĺi 
uticaj 

Operator  

Najveĺi uticaj 
E [V/m] 

Ref. gr. 
Nivo 
[V/m] 

Uticaj 
SVI 
 [%] 

Uticaj 
DI 

[%] 

LTE 800 
MM4 JP 0.593 Ñ 0.32 A1 0.466 Ñ 0.252 39 1.5 1.2 

- ZPO - - - - - - 

GSM/UMTS900 
MM4 JP 0.521 Ñ 0.281 Cetin 0.416 Ñ 0.225 42.5 1.2 1.0 

- ZPO - - - - - - 

DCS/LTE1800 
MM2 JP 1.256 Ñ 0.678 Cetin 1.064 Ñ 0.575 58.6 2.1 1.8 

- ZPO - - - - - - 

UMTS/LTE 
2100 

MM2 JP 0.727 Ñ 0.393 Cetin 0.636 Ñ 0.343 61 1.2 1.0 

- ZPO - - - - - - 

NajveĻe trenutne vrednosti jaļine elektriļnog polja koje potiļe od svih okolnih izvora (radio sistema) 

su: 

- Za radio-sistem LTE 800 na mernom mestu T4 : 0.593 Ñ 0.32 V/m (1.5% referentnog               

graniļnog nivoa). Najveĺi uticaj ima operator A1 sa 0.466 Ñ 0.252 V/m (1.2% referentnog        

graniļnog nivoa); 

- Za radio-sistem GSM/UMTS 900 na mernom mestu T4 : 0.521 Ñ 0.281 V/m (1.2% referentnog 

graniļnog nivoa). Najveĺi uticaj ima operator Cetin sa 0.416 Ñ 0.225 V/m (1.0% referentnog       

graniļnog nivoa); 

- Za radio-sistem DCS/LTE 1800 na mernom mestu T2 : 1.256 Ñ 0.678 V/m (2.1% referentnog 

graniļnog nivoa). Najveĺi uticaj ima operator Cetin sa 1.064 Ñ 0.575 V/m (1.8% referentnog       

graniļnog nivoa); 

- Za radio-sistem UMTS/LTE 2100 na mernom mestu T2 : 0.727 Ñ 0.393 V/m (1.2% referentnog 

graniļnog nivoa). Najveĺi uticaj ima operator Cetin sa 0.636 Ñ 0.343 V/m (1.0% referentnog      

graniļnog nivoa). 
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U Izjavi o usaglaġenosti je dat zakljuļak: 

Prilikom davanja izjave o usaglaġenosti koriġĺeno je pravilo odluļivanja binarnog prostog 

prihvatanja definisano u QU.003 : Uputstvo za izveĢtavanje o rezultatima ispitivanja [U2]. 

Najveĺa izmerena izloģenost trenutnom elektromagnetnom polju koje potiļe od svih izvora u 

celokupnom skeniranom frekventnom opsegu 27 MHz ï 3 GHz (Tabela 13) iznosi 0.0015 Ģto je manje 

od 1 i saglasno je kriterijumima iz Pravilnika [P1]. 

Najveĺa izmerena jaļina elektriļnog polja radio-sistema LTE 800 u lokalnoj zoni buduĺe bazne 

stanice BG - Batajnica (ETS) (Tabela 14) iznosi 0.593 Ñ 0.32 V/m i ne prelazi odgovarajuĺi referentni 

graniļni nivo 39 V/m definisan Pravilnikom [P1]. 

Najveĺa izmerena jaļina elektriļnog polja radio-sistema GSM/UMTS 900 u lokalnoj zoni buduĺe 

bazne stanice BG - Batajnica (ETS) (Tabela 14) iznosi 0.521 Ñ 0.281 V/m i ne prelazi odgovarajuĺi 

referentni graniļni nivo 42.5 V/m definisan Pravilnikom [P1]. 

Najveĺa izmerena jaļina elektriļnog polja radio-sistema DCS/LTE 1800 u lokalnoj zoni buduĺe 

bazne stanice BG - Batajnica (ETS) (Tabela 14) iznosi 1.256 Ñ 0.678 V/m i ne prelazi odgovarajuĺi 

referentni graniļni nivo 58.6 V/m definisan Pravilnikom [P1]. 

Najveĺa izmerena jaļina elektriļnog polja radio-sistema UMTS/LTE 2100 u lokalnoj zoni buduĺe 

bazne stanice BG - Batajnica (ETS) (Tabela 14) iznosi 0.727 Ñ 0.393 V/m i ne prelazi odgovarajuĺi 

referentni graniļni nivo 61 V/m definisan Pravilnikom [P1]. 

Na ispitivanoj lokaciji, u zoni buduĻe bazne stanice BG - Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ 

BJ1458 operatora Telekom Srbija, izmerene vrednosti EMP nisu prekoraĽile propisane referentne 

graniĽne nivoe, pa je nivo izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima visokih frekvencija usaglaĢen 

sa zahtevima propisanim Pravilnikom [P1]. 

 

[P1] ð Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujuĺim zraļenjima (ĂSluģbeni glasnik RSñ, broj 16/25)  
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5 STRUĻNA OCENA OPTEREĹENJA ĢIVOTNE 
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Na osnovu projektne dokumentacije buduĺe bazne stanice BG-Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ 

BJ1458  i ulaznih podataka dostavljenih od strane Investitora, izvrġen je proraļun jaļine elektriļnog polja 

u okruģenju predmetne lokacije, kako bi se utvrdilo da li ĺe izvor svojim radom prekoraļiti granice za nivo 

polja date Pravilnikom, odnosno propisane vaģeĺim nacionalnim dokumentom. 

Za vrġenje proraļuna koriġĺen je softver ĂAstel EMFñ u vlasniġtvu preduzeĺa Astel Projekt doo, Beograd. 

Program na osnovu zadatih poļetnih parametara (karakteristika antenskog sistema, lokacije, snaga...) 

daje grafiļki i tabelarni prikaz jaļine elektriļnog polja u definisanoj zoni oko izvora. TakoĽe, vrġi proraļun 

jaļine elektriļnog polja po spratovima unapred definisanih objekata, po tehnologiji, odnosno frekvenciji 

izvora. 

5.1 SKRAĺENI PRIKAZ METODA PREDIKCIJE JAļINE ELEKTRIļNOG POLJA 

Predikcija elektriļnog polja u zoni oko izvora, u ovom sluļaju bazne stanice, moģe se vrġiti na viġe naļina 

u zavisnosti od detaljnosti ulaznih podataka, ģeljene preciznosti izlaznih podataka, kapaciteta proraļuna 

i vremena za koje predikciju treba uraditi. 

Jedan od najpreciznijih pristupa podrazumeva direktnu implementaciju Maxwell-ovih jednaļina (ili neki od 

mnogobrojnih aproksimativnih postupaka) prostiranja elektromagnetnog polja. Nedostatak ovakvog 

pristupa se ogleda u tome ġto se zahteva izuzetno veliki broj ulaznih podataka. Taļnije, predajni antenski 

sistem, kao i okruģenje ovog antenskog sistema moraju biti izuzetno precizno modelovani ġto ļesto nije 

moguĺe ostvariti. Dodatno, reġavanje ovakvih problema je izuzetno raļunarski sloģeno ġto podrazumeva 

relativno dugotrajne proraļune uz angaģovanje znaļajnih raļunarskih resursa. 

Zbog svega gore navedenog, a imajuĺi u vidu namenu rezultata proraļuna, u ovom projektu biĺe 

primenjen neġto jednostavniji pristup reġavanja problema predikcije jaļine elektriļnog polja koji daje 

zadovoljavajuĺu taļnost. Pri tome vrednosti koje se dobijaju ovakvim pristupom predstavljaju vrednosti 

najgoreg sluļaja, tj. neġto su veĺe od onih koje bi se mogle oļekivati u praksi. Naime, polazeĺi od osnovne 

jednaļine prostiranja elekromagnetnih talasa u slobodnom prostoru, snaga napajanja antena, kao i od 

trodimenzionalnih modela dijagrama zraļenja koriġĺenih antenskih panela moguĺe je u svakoj taļki 

prostora izraļunati jaļinu elektriļnog polja koji potiļe od predajnika svake antene ponaosob i to posebno 

za svaki od radio kanala (frekvenciju) koji se emituju preko iste antene. Konkretno, jaļina elektriļnog polja 

koje potiļe od jednog predajnika moģe se odrediti koriġĺenjem sledeĺeg izraza: 

ὉὭȟὮ

σπ ᶻ ὖὥ
Ὥ ᶻ ὋὸὭ ‌Ὥȟ •Ὥ

ὨὭ
 

Gde je: 

Ὁ ȟ  ï jaļina elektriļnog polja koje potiļe od Ὦ -tog radio kanala sa Ὥ -te antene 

ὖ  ï snaga napajanja Ὥ -te antene 

Ὃὸ  ï dobitak Ὥ -te antene u pravcu definisanom uglovima ‌  i •  

‌  , •  ï azimut i elevacija merne taļke u odnosu na Ὥ ïtu predajnu antenu 

Ὠ ï rastojanje merne taļke od Ὥ -te predajne antene 

Postoji i opġtija formula: 



AL-SO-163/2025 ï BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458 

 
 

Struļna ocena optereĺenja ģivotne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije 7 4 / 1 2 5   

 

ὉὭȟὮ

ρ

ὨὭ

ὤπ ᶻ ὖὥ
Ὥ ᶻ ὋὸὭ ‌Ὥȟ •Ὥ

τ“
 

gde je: 

ὤ  ï karakteristiļna impedansa vazduha (377ɋ) 

MeĽutim, kada se sraļuna ὤ Ⱦτ“ dobije se 30.0007, pa se formula praktiļno svodi na onu prvu. 

Treba primetiti da su signali koji potiļu sa razliļitih antena zbog prostorne razdvojenosti nekorelisani. 

TakoĽe, signali razliļitih radio-kanala koji se emituju preko iste antene nisu meĽusobno korelisani zbog 

frekvencijske razdvojenosti (naravno, emituju se i razliļite moduliġuĺe poruke). Zbog toga, ukupna jaļina 

elektriļnog polja koji potiļe od predajnika fiziļki povezanih na jednu antenu u jednoj taļki moģe se odrediti 

po principu Ăsabiranja po snaziñ, odnosno koriġĺenjem sledeĺeg izraza: 

ὉὭ ὉὭȟὮ
ς

Ὦ

 

Konaļno, ukupna jaļina elektriļnog polja u nekoj taļki prostora koji potiļe od svih predajnika u sistemu 

moģe se odrediti na sledeĺi naļin: 

Ὁό ὉὭ
ς

Ὥ

 

Navedene relacije vaģe u uslovima prostiranje elektromagnetnih talasa u slobodnom prostoru, ġto 

podrazumeva prostor bez prepreka. U uslovima prostiranja talasa unutar objekata i iza prepreka, 

elektromagnetni talas biva oslabljen. Elementi graĽevinskih objekata (zidovi, tavanice, krovovi) u velikoj 

meri slabe elektromagnetni talas koji se prostire kroz njih, 10 do 20 dB u zavisnosti od konstrukcije zgrade. 

Postoji viġe empirijskih modela za predikciju elektromagnetnog polja u zgradama, koji ukljuļujuju dodatno 

slabljenje koje unose prepreke (empirijski dobijeno). 

Neki od modela4 za propagaciju elektromagnetnog polja u outdoor uslovima uzimaju detaljnije u obzir 

strukturu urbane sredine i navode faktor slabljenja kroz zid. Dodatno slabljenje zavisi od materijala spoljnih 

zidova i unutraġnjih zidova, kao i od broja zidova (prepreka). 

Tabela 5.1 Slabljenje elektromagnetnih talasa prilikom prostiranja kroz razliļite materijale 

Materijal Slabljenje (dB) 

Drvo, malter 4 

Betonski zid sa prozorima 7 

Betonski zid bez prozora 10-20 

Kao ġto je veĺ navedeno u prethodnom tekstu, kontrolni kanali na baznoj stanici su stalno aktivni, dok se 

saobraĺajni kanali aktiviraju samo u sluļajevima kada se za tim ukaģe potreba (tzv. Ăemitovanje sa 

prekidimañ). Na ovaj naļin, znaļajno se smanjuje nivo elektromagnetne emisije u trenucima kada bazna 

stanica ne radi sa maksimalnim kapacitetom. Prilikom proraļuna jaļine elektriļnog polja, zbog potrebe 

                                                 
4 COST231 line-of-sight model (S. Saunders, Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems, Wiley, 
2000.) 
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analize Ănajgoreg sluļajañ, usvojena je pretpostavka da bazne stanice uvek rade sa maksimalnim 

kapacitetom. 

Polazeĺi od osnovnih postavki proraļuna u lokalnoj zoni predajnog antenskog sistema, prilikom analize 

optereĺenja ģivotne sredine od praktiļnog interesa je tzv. Ădaleka zonañ zraļenja, koja ĺe i biti razmatrana 

u okviru ove Struļne ocene. S obzirom na ļinjenicu da je za uļestanost 900MHz (1800MHz, odnosno 

2100MHz) talasna duģina ɚ=0.33m (ɚ=0.17m, odnosno ɚ=0.14m), moģe se reĺi da pretpostavke o dalekoj 

zoni zraļenja vaģe veĺ na rastojanjima veĺim od 1.6 m (0.8m, odnosno 0.7m), ġto je rastojanje koje 

odgovara udaljenosti 5ɚ. U sluļaju kada se analizira tzv. Ădaleko poljeñ, jaļina elektriļnog polja, jaļina 

magnetnog polja i gustina snage su jednoznaļno povezane. 

Zbog toga je prilikom poreĽena sa referentnim graniļnim nivoima dovoljno ispitati jednu od navedenih 

veliļina (u ovom sluļaju je to jaļina elektriļnog polja).  

U cilju dobijanja visoke potpune rezolucije, izabrano je da se u zoni od interesa jaļina elektriļnog polja 

proraļunava za svaku elementarnu povrġinu dimenzija 1m x 1m ili preciznije, u zavisnosti od rezolucije 

izabrane podloge.  

U okviru rezultata proraļuna biĺe izloģene grafiļke i numeriļke vrednosti jaļine elektriļnog polja u 

zonama od interesa, odnosno zoni izabranoj za proraļun. 

 

5.2 PRIMENJIVANI STANDARDI I NORME  

Elektromagnetno zraļenje postoji otkako postoji i univerzum. Jedno od najpoznatijih tipova zraļenja je 

svetlost. Elektriļno i magnetno polje su delovi elektromagnetnog spektra zraļenja, koje se prostire od 

statiļkih polja, preko radio frekvencija do X zraka. 

 

Slika 5.1 Grafiļki prikaz elektromagnetnog spektra 

Svetska zdravstvena organizacija (WHO) prati sva istraģivanja o moguĺim uticajima elektriļnih, 

magnetskih i elektromagnetskih polja na organizam usled izlaganja u opsegu od 0-300GHz. Dosadaġnje 

analize su pokazale da izlaganje manje od granica predstavljenih ICNIRP prepororukama ne ostavljaju 

odreĽene direktne posledice po zdravlje ljudi. Naravno, uvek ima prostora i potrebe za sprovoĽenje 

dodatnih analiza.  
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Elektromagnetno polje svih frekvencija je najviġe zastupljeno i jedno je od najbrģe ġireĺih uticaja na 

ģivotnu sredinu, koje pritom izaziva najviġe glasina i spekulacija. Cela svetska populacija je izloģena 

velikom broju i razliļitim vrstama elektromagnetskih polja, a sam nivo polja ĺe se sigurno poveĺavati kako 

se buduĺe tehnologije budu razvijale.  

U brojnoj literaturi se istraģuje uticaj elektromagnetnog polja na zdravlje ljudi. Generalno, jedna stvar oko 

koje se nauļnici slaģu je da elektromagnetno polje izaziva temperaturne promene u tkivima i organima, a 

drugi netermalni uticaji se i dalje istraģuju, kao, na primer, uticaji na nervni sistem, sistem vida, 

endokrinoloġki sistem, imuni sistem, kardiovaskularni sistem i druge. Niģe frekvencije (do 10MHz) 

izazivaju stimulaciju nerava, dok frekvencije od oko 100kHz izazivaju poveĺanje temperature. 

Nekoliko nacionalnih i internacionalnih organizacija je formulisalo uputstva i preporuke i definisalo granice 

za izloģenosti za stanovniġtvo i radnike od elektromagnetskog zraļenja. Granice izloģenosti koje je 

definisao ICNIRP, kao nezavisno telo u svojim preporukama, zasnovane su iskljuļivo na proceni bioloġkih 

uticaja za koje se zna da ostavljaju posledice po zdravlje. WHO je ocenio da izloģenost elektromagnetnim 

poljima ispod granica koje je dao ICNIRP po svemu sudeĺi ne ostavlja posledice po zdravlje. 

Zbog razliļitosti u postavljenim normama u svetu i problemima koje baġ te razliļitosti izazivaju uvoĽenjem 

novih tehnologija, WHO je zapoļela procese izjednaļavanja standarda na celom svetu. 

Zvaniļan EU dokument koji definiġe minimalne zahteve za zaġtitu radnika odnosno zaġtitu njihovog 

zdravlja koje moģe da se desi usled izloģenosti elektromagnetnom zraļenju tokom njihovog rada je 

DIRECTIVE 2013/35/EU. U svetu, najviġe koriġĺeni standardi zasnivaju na IEEE C95.1 standardima a po 

preporukama NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements), kao i gore 

pomenutog ICNIRP-a. 

U maju 2020. ICNIRP je izdao novi dokument, tj. nove preporuke o granicama nivoa izlaganja ljudi 

elektromagnetnim poljima  u opsegu od 100kHz do 300GHz u cilju zaġtite njihovog zdravlja. Preporuka 

pokriva mnoge tehnologije kao npr: 5G, WiFi, Bluetooth, mobilne telefone i bazne stanice. Novi dokument 

zamenjuje stara izdanja preporuka ICNIRP1998 i jedan deo ICNIRP2010. 

Baziļna ograniļenja izlaganja stanovniġtva elektriļnim, magnetskim i elektromagnetskim poljima (0 Hz 

do 300 GHz) jesu ograniļenja u izlaganju vremenski promenljivim izvorima elektromagnetskih polja 

(niskofrekvencijski, visokofrekvencijski, ukljuļujuĺi radio frekvencijska, mikrotalasna i dr.), koja su 

zasnovana neposredno na utvrĽenim zdravstvenim efektima i bioloġkim pokazateljima.5 Baziļna 

ograniļenja ne mogu se lako meriti i kao ġto je reļeno predstavljaju fiziļke veliļine koje su u vezi sa 

uticajem koje radiofrekvencije imaju na zdravlje. 

Jedan od parametara kojim se izraģavaju baziļna ograniļenja naziva se SAR (specifiļna brzina 

apsobrovanja energije) i koristi se za izraģavanje, numeriļki prikaz koliļine apsorpcije energije 

elektromagnetnog polja koje se apsorbuje u bioloġkom tkivu. Izraģava se u jedinici vatima po jedinici mase 

(W/kg). SAR za ļitavo telo je ġiroko rasprostranjena mera povezivanja nepovoljnih termiļkih efekata 

izlaganja radio frekvencijama. Pored SAR usrednjenog za ļitavo telo, lokalne vrednosti SAR su potrebne 

da bi se procenila i ograniļila prekomerna energetska izloģenost malih delova tela, do ļega dolazi kod 

specijalnih uslova izlaganja. 

                                                 
5 Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujuĺim zraļenjima (ĂSl. glasnik RSñ, br. 16/2025) 
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Referentni nivoi jesu nivoi izlaganja stanovniġtva elektriļnim, magnetskim i elektromagnetskim poljima 

koji sluģe za praktiļnu procenu izloģenosti, kako bi se odredilo da li postoji verovatnoĺa da baziļna 

ograniļenja budu prekoraļena. Izmereni nivoi elektromagnetskog polja u prostoru se uporeĽuju sa 

referentnim nivoima, a kada referentni nivoi nisu preĽeni, onda nisu prevaziĽena ni baziļna ograniļenja. 

Referentni nivoi, u zavisnosti od frekvencije, iskazuju se kroz nekoliko parametara: jaļina elektriļnog polja 

E (V/m), jaļina magnetskog polja H (A/m), gustina magnetskog fluksa B(ɛT) i gustina snage S (W/mĮ). 

U preporukama i standardima obiļno su definisane dve vrste granica izlaganja (referentni nivoi) 

elektromagnetskom polju, granice za stanovniġtvo i granice za radnike iz ove oblasti. A takoĽe, neki 

standardi prepoznaju i sluļajeve kontinualnog i impulsnog rada izvora nejonizujuĺeg zraļenja. 

5.2.1 NACIONALNE NORME  

U Republici Srbiji na snazi je Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujuĻim zraĽenjima u zonama 

poveĻane osetljivosti (ĂSl. Glasnikñ, br. 16/25). Pravilnikom su ustanovljena baziļna ograniļenja i 

referentni graniļni nivoi izlaganja stanovniġtva nejonizujuĺem zraļenju. Usvojena baziļna ograniļenja i 

referentni graniļni nivoi su stroģiji od onih koje preporuļuju ICNIRP smernice.  

U narednoj tabeli definisane su vrednosti Baziļnih ograniļenja za opġtu ljudsku populaciju prema 

vaģeĺem nacionalnom pravilniku. 

Tabela 5.2 Baziļna ograniļenja za elektriļna, magnetska i elektromagnetska polja (0-300GHz) 

Frekventni opseg 
Gustina 

magnetnog 
fluksa B(mT) 

Gustina 
struje 

J(mA/mį) 

SAR 
uproseĽen za 

celo telo 
(W/kg) 

SAR 
lokalizovan za 

glavu i trup 
(W/kg) 

SAR 
lokalizovan na 
ekstremitete 

(W/kg) 

Gustina 
snage S 
(W/mį) 

0 Hz 40      

>0 ï 1 Hz  8     

1 ï4 Hz  8/Ὢ      

4 ï 1000 Hz  2     

1000 Hz ï 100 kHz  Ὢ/500     

100 kHz ï 10 MHz  Ὢ/500 0.08 2 4  

10 MHz ï 10 GHz   0.08 2 4  

10 ï 300 GHz  10 
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Tabela 5.3 Referentni nivoi za elektriļna, magnetska i elektromagnetska polja (0Hz do 300GHz, rms 
vrednosti) za zonu poveĺane osetljivosti 

Frekvencija Ὢ  

JaĽina  
elektriĽnog polja 

E(V/m) 

JaĽina 
magnetskog 

polja 

H (A/m) 

Gustina 
magnetskog 

fluksa 

B (ɜT) 

Gustina snage 

(ekvivalentnog 
ravanskog talasa) 

Sek (W/mį) 

Vreme 
usrednjavanja 

t (minute) 

< 1Hz 5600 12 800 16 000  * 

1 ï 8 Hz 4000 12 800/ Ὢ  16 000/Ὢ   * 

8 ï 25 Hz 4000 1600/Ὢ  2 000 / Ὢ   * 

0.025 ï 0.8 kHz 100 / Ὢ  1.6/Ὢ  2 /Ὢ   * 

0.8 ï 3 kHz 100 / Ὢ  2 2.5  * 

3 ï 100 kHz 34.8 2 2.5  * 

100 ï 150 kHz 34.8 2 2.5  6 

0.15 ï 1 MHz 34.8 0.292/Ὢ  0.368/Ὢ   6 

1 -10 MHz 34.8 /Ὢ Ȣ  0.292/Ὢ  0.368/Ὢ   6 

10 ï 400 MHz 11.2 0.0292 0.0368 0.326 6 

400 ï 2000 MHz 0.55 Ὢ Ȣ  0.00148 Ὢ Ȣ  0.00184 Ὢ Ȣ  Ὢ /1250 6 

2 ï 10 GHz 24.4 0.064 0.08 1.6 6 

10 ï 300 GHz 24.4 0.064 0.08 1.6 68/Ὢ Ȣ   

*relevantna je maksimalna efektivna vrednost 

Tabela 5.4 Referentni nivoi za elektriļna, magnetska i elektromagnetska polja (0Hz do 300GHz, rms 
vrednosti) za zonu poveĺane osetljivosti 

Frekvencija Ὢ  

JaĽina  
elektriĽnog 

polja 

E(V/m) 

JaĽina 
magnetskog 

polja 

H (A/m) 

Gustina 
magnetskog 

fluksa 

B (ɜT) 

Gustina snage 

(ekvivalentnog 
ravanskog talasa) 

Sek (W/mį) 

Vreme 
usrednjavanja 

t (minute) 

< 1Hz  3.2xρπ  4xρπ   * 

1 ï 8 Hz 10 000 3.2xρπ / Ὢ  4xρπ /Ὢ   * 

8 ï 25 Hz 10 000 4 000/Ὢ  5 000 / Ὢ   * 

0.025 ï 0.8 kHz 250 / Ὢ  4/Ὢ  5 /Ὢ   * 

0.8 ï 3 kHz 250 / Ὢ  5 6.25  * 

3 ï 100 kHz 87 5 6.25  * 

100 ï 150 kHz 87 5 6.25  6 

0.15 ï 1 MHz 87 0.73/Ὢ  0.92/Ὢ   6 

1 -10 MHz 87 /Ὢ Ȣ  0.73/Ὢ  0.92/Ὢ   6 

10 ï 400 MHz 28 0.073 0.092 2 6 

400 ï 2000 MHz 1.375 Ὢ Ȣ  0.0037 Ὢ Ȣ  0.0046 Ὢ Ȣ  Ὢ /200 6 

2 ï 10 GHz 61 0.16 0.20 10 6 

10 ï 300 GHz 61 0.16 0.20 10 68/Ὢ Ȣ   

*relevantna je maksimalna efektivna vrednost 
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Uzimajuĺi u obzir referentne graniļne vrednosti date u prethodnoj tabeli, a u skladu sa vaģeĺim 

Pravilnikom, u narednoj tabeli su predstavljene referentne graniļne vrednosti za frekvencijske opsege 

koje se koriste u mobilnim komunikacijama, taļnije mobilnoj telefoniji.  

Tabela 5.5 Referentni graniļni nivoi za frekvencijske opsege operatora (usrednjene vrednosti iz Tabele 
3.1), za javno podruļje i zonu poveĺane osetljivosti 

Frekvencijski opseg 

f (MHz) 

JaĽina elektriĽnog polja  

E(V/m) 

za javno podruĽje za zonu poveĻane osetljivosti 

800 38.8 15.5 

900 42.2 16.9 

1800 58.9 23.6 

2100 61.0 24.4 

 

Pri simultanom izlaganju poljima sa razliļitim frekvencijama mora se uzeti u obzir moguĺnost zbirnih 

efekata tim izlaganjima. Proraļuni Faktora Izloģenosti zasnovani na zbirnim delovanjima moraju se izvesti 

za svaki pojedini efekt, tako da se odvojena procena vrġi za termiļke i elektriļne stimulativne efekte na 

telo. Uticaji svih polja se sumiraju na sledeĺi naļin:  

ὝὉὙ
Ὁ

ὧ

Ὁ

Ὁ ȟ
ρ   Ὥ    ὝὉὙ

Ὄ

Ὠ

Ὄ

Ὄ ȟ
ρ 

Pri ļemu je: 

 

ὉὭ ï jaļina elektriļnog polja izmerena na frekvenciji Ὥ 

ὉὒȟὭ  - referentna vrednost jaļine elektriļnog polja prema tabeli iz Pravilnika 

ὌὮ ï jaļina magnetnog polja na frekvenciji Ὦ 

ὌὒȟὮ ï referentna vrednost jaļine magnetnog polja prema tabeli iz Pravilnika 

c - ψχȾὪ Ȣ  V/m 

d -  πȢσχȾὪ A/m 
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5.3 PRORAļUN JAļINE ELEKTRIļNOG POLJA NA LOKACIJI BG-BATAJNICA (ETS) B1458/ 

BL1458/ BO1458/ BJ1458  

Kao prvi korak u postupku proraļuna optereĺenja ģivotne sredine od nekog izvora potrebno je definisati 

opseg proraļuna, odnosno definisati zonu oko izvora koja je interesantna za sagledavanje nivoa polja. 

OdreĽivanje zone za proraļun moģe se uraditi na osnovu iskustva, sagledavanjem postojeĺih prepreka i 

konfiguracije terena, ili proraļunima u ġiroj i lokalnoj zoni oko izvora. 

Lokalna zona bazne stanice obuhvata prostor oko bazne stanice u okviru kojeg se moģe naĺi ļovek, u 

kome je optereĺenje ģivotne sredine elektromagnetskim poljem koje potiļe od bazne stanice najveĺe. 

Dakle, izvan lokalne zone bazne stanice, optereĺenje ģivotne sredine elektromagnetskim poljem koje 

potiļe od predmetne bazne stanice je na svim mestima manje nego unutar same zone. Lokalne zona 

bazne stanice zavisi od tipa instalacije (instalacija antenskog sistema na stubu, objektu, unutar objekta...) 

U cilju utvrĽivanja optereĺenja ģivotne sredine u okolini lokacije bazne stanice ï BG-Batajnica (ETS) - 

B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458, izvrġen je detaljan proraļun jaļine elektriļnog polja u ġiroj zoni oko 

pozicije predmetne bazne stanice. 

Prilikom proraļuna jaļine elektriļnog polja u obzir je uzeta konfiguracija i izlazna snaga dobijena od 

operatora Telekom.  

Uzimajuĺi u obzir poloģaj lokacije bazne stanice, konfiguraciju terena i poloģaj naselja u odnosu na sektore 

antenskog sistema, proraļun jaļine elektriļnog polja izvrġen je na sledeĺi naļin: 

1. Proraļun u zoni javnog podruĽja oko lokacije bazne stanice (300m x 300m) - na nivou tla, 

2. Proraļun u zonama poveĻane osetljivosti oko lokacije bazne stanice (300m x 300m) - na 

najizloĤenijim spratovima objekata, 

1.  ProraĽun u zoni javnog podruĽja oko lokacije bazne stanice (300m x 300m), podrazumeva 

proraļene na visini od 1.5 m od nivoa tla. Kao podloga za proraļun koriġĺen je digitalni model terena sa 

rezolucijom od 30 m a za vizuelni prikaz koriġĺen je aero snimak odgovarajuĺe razmere. Za proraļun 

koriġĺeno je:  

- kao podloga aero snimak razmere 1:1250, gde postoji 1.5 piksela po metru, gde se dobija proraļun na 

svakih 33cm x 33cm i 

- model prostiranja talasa u slobodnom prostoru (faktor slabljenja 0 dB).  

2. ProraĽun u zonama poveĻane osetljivosti oko lokacije bazne stanice (300m x 300m). 

Proraļunu nivoa elektromagnetskog polja u zonama poveĺane osetljivosti podrazumeva proraļune na 

najizloģenijim spratovima okolnih objekata. Za proraļun koriġĺena je kao podloga aero snimak razmere 

1:1250, gde postoji 1.5 piksela po metru, gde se dobija proraļun na svakih 33cm x 33cm 

Kao ġto je navedeno u poglavlju 5.1, elementi graĽevinskih objekata (zidovi, tavanice, krovovi) u velikoj 

meri slabe elektromagnetskim talas koji se prostire kroz njih. Za proraļun u zonama poveĺane osetljivosti, 

odnosno na nivou spratova objekata koriġĺen je model prostiranja talasa u slobodnom prostoru, sa 

dodatnim minimalnim faktorom slabljenja od 3 dB kako bi se postojanje tih prepreka uzelo u obzir. Ova 

vrednost je odabrana kao vrednost koja je manja od tipiļnih vrednosti navedenih u Tabeli 5.1, kako bi 

proraļunata jaļina elektriļnog polja odgovarala najgorem moguĺem sluļaju, odnosno kako stvarna 

vrednost jaļine elektriļnog polja ne bi bila veĺa od proraļunate.  
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U okviru izabrane zone od 300m x 300m oko bazne stanice proraļuni su vrġeni za sve objekte definisane 

u poglavlju 2.5. 

Kontrolisana zona 

Kontrolisana zona bazne stanice predstavlja prostor u neposrednoj okolini radio-opreme, u ovom sluļaju 

sam krov objekta na kom se montira antenski sistem. U kontrolisanom prostoru pristup opremi mogu imati 

samo tehniļka lica ovlaġĺena od strane operatora, koja su obuļena za poslove odrģavanja i upoznata sa 

pravilima ponaġanja i rada u zonama potencijalne opasnosti od nejonizujuĺeg zraļenja pa samim tim se 

ne vrġe proraļuni u kontrolisonaj zoni. 

Rezultati navedenih proraĽuna jaĽine elektriĽnog polja u zoni Telekom BS ð BG-Batajnica (ETS) - 

B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458  prikazani su grafiļki i tabelarno u narednim poglavljima u nastavku, i 

to: 

- Jaļina elektriļnog polja za svaku tehnologiju posebno (prema Poglavlju 3.3.), operatora 

Telekom,  

- Ukupna jaļina elektriļnog polja i ukupni faktor izloģenost za sve tehnologije operatora Telekom. 

- Ukupni faktor izloģenosti za sve emitere na lokaciji. 

Grafiļke prikaze prate odgovarajuĺe informacije parametara koriġĺenih u proraļunu, kao i legenda jaļine 

elektriļnog polja, gradirane od najniģe do najviġe vrednosti u toj zoni grafiļkog prikaza, u zoni javnog 

podruļja i u zonama poveĺane osetljivosti. 

Nakon grafiļkog prikaza proraļuna u zonama poveĺane osetljivosti, rezultati su prikazani i tabelarno sa 

maksimalnim vrednostima jaļine elektriļnog polja u svakom objektu, sa oznaļenom maksimalnom 

vrednoġĺu.  
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5.3.1 Rezultati proraĽuna u zoni javnog podruĽija bazne stanice  

 

 

J A ļ I N A   E L E K T R I ļ N O G  P O L J A 
BAZNE STANICE  

KG-BOģANE PRPIĺ, LTE800 Telekom 
na lokaciji 

KP 3161/2, KO Batajnica, OpĢtina Zemun (Beograd) 
 

Maksimalna vrednost polja = 0.982 V / m 
 

RAZMERA 1:1828 
PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 

Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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J A ļ I N A   E L E K T R I ļ N O G  P O L J A 
BAZNE STANICE  

KG-BOģANE PRPIĺ, GSM900 TELEKOM 
NA LOKACIJI 

KP 3161/2, KO Batajnica, OpĢtina Zemun (Beograd) 
 

Maksimalna vrednost polja = 0.846 V / m 
RAZMERA 1:1828 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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J A ļ I N A   E L E K T R I ļ N O G  P O L J A 
BAZNE STANICE  

KG-BOģANE PRPIĺ, LTE1800 Telekom 
na lokaciji 

KP 3161/2, KO Batajnica, OpĢtina Zemun (Beograd) 
 

Maksimalna vrednost polja = 1.744 V / m 
 

RAZMERA 1:1828 
PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 

Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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J A ļ I N A   E L E K T R I ļ N O G  P O L J A 
BAZNE STANICE 

KG-BOģANE PRPIĺ, LTE2100 Telekom 
na lokaciji 

KP 3161/2, KO Batajnica, OpĢtina Zemun (Beograd) 
 

Maksimalna vrednost polja = 1.189 V / m 
RAZMERA 1:1828 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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J A ļ I N A  U K U P N O G  E L E K T R I ļ N O G  P O L J A 
BAZNE STANICE  

BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458  
na lokaciji 

KP 3161/2, KO Batajnica, OpĢtina Zemun (Beograd) 
 

 Maksimalna vrednost polja = 2.263 V / m 
RAZMERA 1:1828 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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F A K T O R  I Z L O ģ E N O S T I 
BAZNE STANICE  

BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458  
na lokaciji 

KP 3161/2, KO Batajnica, OpĢtina Zemun (Beograd) 
 

Maksimalni faktor izloģenosti = 0.002 
RAZMERA 1:1828 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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U K U P N I F A K T O R  I Z L O ģ E N O S T I 
OD BAZNIH STANICA 
Telekom + Cetin + A1 

na lokaciji 
KP 3161/2, KO Batajnica, OpĢtina Zemun (Beograd) 

 
Maksimalni faktor izloģenosti = 0.005 

 
RAZMERA 1:1828 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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5.3.2 Rezultati proraĽuna u zonama poveĻane osetljivosti u lokalnoj zoni bazne stanice 

 

 

J A ļ I N A   E L E K T R I ļ N O G  P O L J A 
na nivoima najizloģenijih spratova 

BAZNE STANICE  
KG-BOģANE PRPIĺ, LTE800 Telekom 

na lokaciji 
KP 3161/2, KO Batajnica, OpĢtina Zemun (Beograd) 

 
Maksimalna vrednost polja = 0.748 V / m, u objektu b9 

 
RAZMERA 1:1828 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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J A ļ I N A   E L E K T R I ļ N O G  P O L J A 
na nivoima najizloģenijih spratova 

BAZNE STANICE  
KG-BOģANE PRPIĺ, GSM900 Telekom 

na lokaciji 
KP 3161/2, KO Batajnica, OpĢtina Zemun (Beograd) 

 
Maksimalna vrednost polja = 0.651 V / m, u objektu c2 

 
RAZMERA 1:1828 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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J A ļ I N A   E L E K T R I ļ N O G  P O L J A 
na nivoima najizloģenijih spratova 

BAZNE STANICE  
KG-BOģANE PRPIĺ, LTE1800 Telekom 

na lokaciji 
KP 3161/2, KO Batajnica, OpĢtina Zemun (Beograd) 

 
Maksimalna vrednost polja = 1.448 V / m, u objektu a5 

RAZMERA 1:1828 
PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 

Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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J A ļ I N A   E L E K T R I ļ N O G  P O L J A 
na nivoima najizloģenijih spratova 

BAZNE STANICE 
KG-BOģANE PRPIĺ, LTE2100 Telekom 

na lokaciji 
KP 3161/2, KO Batajnica, OpĢtina Zemun (Beograd) 

 
Maksimalna vrednost polja = 1.034 V / m, u objektu a5 

 
RAZMERA 1:1828 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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J A ļ I N A  U K U P N O G  E L E K T R I ļ N O G  P O L J A 
na nivoima najizloģenijih spratova 

BAZNE STANICE  
BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458  

na lokaciji 
KP 3161/2, KO Batajnica, OpĢtina Zemun (Beograd) 

 
Maksimalna vrednost polja = 1.917 V / m, u objektu a5 

RAZMERA 1:1828 
PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 

Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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F A K T O R  I Z L O ģ E N O S T I 
na nivoima najizloģenijih spratova 

BAZNE STANICE  
BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458  

na lokaciji 
KP 3161/2, KO Batajnica, OpĢtina Zemun (Beograd) 

 
Maksimalni faktor izloģenosti = 0.008, u objektu a5 

 
RAZMERA 1:1828 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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U K U P N I  F A K T O R  I Z L O ģ E N O S T I 
na nivoima najizloģenijih spratova 

od BAZNIH STANICA 
Telekom + Cetin + A1 

na lokaciji 
KP 3161/2, KO Batajnica, OpĢtina Zemun (Beograd) 

 
Maksimalni faktor izloģenosti = 0.017, u objektu c6 

 
RAZMERA 1:1828 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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U narednim tabelama dat je prikaz rezultata proraļuna maksimalnih vrednosti E - jaļine elektriļnog polja 

i ER - Faktora izloģenosti od BS na predmetnoj lokaciji, u zonama poveĻane osteljivosti, odnosno na 

najizloģenijim spratovima objekata, sa oznaļenim maksimumima. 

Tabela 5.6 Proraļun elektriļnog polja i izloģenosti -  BS BG-Batajnica (ETS), LTE800, u zoni poveĺane 

osetljivosti 

Objekat 
Visina 

proraļuna [m] 

Slabljenje 

zida/krova  (dB) 
E [V / m] ER [0 - 1] ER [%] 

a0 7.5 3 0.264 0.0003 0.03 

a1 4.5 3 0.438 0.0008 0.08 

a2 4.5 3 0.293 0.0004 0.04 

a3 1.5 3 0.299 0.0004 0.04 

a4 7.5 3 0.347 0.0005 0.05 

a5 7.5 3 0.552 0.0013 0.13 

a6 1.5 3 0.410 0.0007 0.07 

b1 4.5 3 0.253 0.0003 0.03 

b2 7.5 3 0.263 0.0003 0.03 

b3 4.5 3 0.420 0.0007 0.07 

b4 4.5 3 0.467 0.0009 0.09 

b5 4.5 3 0.473 0.0009 0.09 

b6 4.5 3 0.618 0.0016 0.16 

b7 4.5 3 0.693 0.0020 0.20 

b8 4.5 3 0.746 0.0023 0.23 

b9 4.5 3 0.748 0.0023 0.23 

c1 4.5 3 0.720 0.0022 0.22 

c2 4.5 3 0.746 0.0023 0.23 

c3 4.5 3 0.739 0.0023 0.23 

c4 4.5 3 0.706 0.0021 0.21 

c5 4.5 3 0.727 0.0022 0.22 

c6 4.5 3 0.678 0.0019 0.19 

e1 7.5 3 0.208 0.0002 0.02 

e2 1.5 3 0.309 0.0004 0.04 

e3 1.5 3 0.338 0.0005 0.05 

e4 4.5 3 0.318 0.0004 0.04 

e5 4.5 3 0.324 0.0004 0.04 

e6 4.5 3 0.266 0.0003 0.03 

e7 4.5 3 0.206 0.0002 0.02 

e8 1.5 3 0.258 0.0003 0.03 

e9 1.5 3 0.473 0.0009 0.09 

f1 5.0 3 0.437 0.0008 0.08 

f2 1.5 3 0.201 0.0002 0.02 
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Tabela 5.7 Proraļun elektriļnog polja i izloģenosti - BS BG-Batajnica (ETS), GSM900, u zoni poveĺane 

osetljivosti 

Objekat 
Visina 

proraļuna [m] 

Slabljenje 

zida/krova  (dB) 
E [V / m] ER [0 - 1] ER [%] 

a0 7.5 3 0.206 0.0001 0.01 

a1 1.5 3 0.170 0.0001 0.01 

a2 4.5 3 0.158 0.0001 0.01 

a3 4.5 3 0.200 0.0001 0.01 

a4 1.5 3 0.177 0.0001 0.01 

a5 7.5 3 0.466 0.0008 0.08 

a6 1.5 3 0.344 0.0004 0.04 

b1 4.5 3 0.125 0.0001 0.01 

b2 7.5 3 0.144 0.0001 0.01 

b3 4.5 3 0.293 0.0003 0.03 

b4 4.5 3 0.326 0.0004 0.04 

b5 4.5 3 0.323 0.0004 0.04 

b6 4.5 3 0.526 0.0010 0.10 

b7 4.5 3 0.563 0.0011 0.11 

b8 4.5 3 0.625 0.0014 0.14 

b9 4.5 3 0.629 0.0014 0.14 

c1 4.5 3 0.624 0.0014 0.14 

c2 4.5 3 0.651 0.0015 0.15 

c3 4.5 3 0.647 0.0015 0.15 

c4 4.5 3 0.619 0.0013 0.13 

c5 4.5 3 0.616 0.0013 0.13 

c6 4.5 3 0.573 0.0012 0.12 

e1 7.5 3 0.106 0.0000 0.00 

e2 1.5 3 0.155 0.0001 0.01 

e3 4.5 3 0.204 0.0001 0.01 

e4 4.5 3 0.194 0.0001 0.01 

e5 1.5 3 0.148 0.0001 0.01 

e6 4.5 3 0.095 0.0000 0.00 

e7 4.5 3 0.143 0.0001 0.01 

e8 1.5 3 0.242 0.0002 0.02 

e9 1.5 3 0.407 0.0006 0.06 

f1 5.0 3 0.377 0.0005 0.05 

f2 1.5 3 0.057 0.0000 0.00 
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Tabela 5.8 Proraļun elektriļnog polja i izloģenosti -  BS BG-Batajnica (ETS), LTE1800, u zoni poveĺane 
osetljivosti 

Objekat 
Visina 

proraļuna [m] 

Slabljenje 

zida/krova  (dB) 
E [V / m] ER [0 - 1] ER [%] 

a0 7.5 3 0.662 0.0008 0.08 

a1 4.5 3 0.227 0.0001 0.01 

a2 4.5 3 0.180 0.0001 0.01 

a3 1.5 3 0.205 0.0001 0.01 

a4 7.5 3 0.269 0.0001 0.01 

a5 7.5 3 1.448 0.0038 0.38 

a6 1.5 3 1.040 0.0019 0.19 

b1 4.5 3 0.448 0.0004 0.04 

b2 7.5 3 0.526 0.0005 0.05 

b3 1.5 3 0.102 0.0000 0.00 

b4 4.5 3 0.142 0.0000 0.00 

b5 4.5 3 0.162 0.0000 0.00 

b6 4.5 3 0.191 0.0001 0.01 

b7 4.5 3 0.186 0.0001 0.01 

b8 4.5 3 0.174 0.0001 0.01 

b9 4.5 3 0.499 0.0004 0.04 

c1 1.5 3 0.175 0.0001 0.01 

c2 4.5 3 0.254 0.0001 0.01 

c3 4.5 3 0.594 0.0006 0.06 

c4 4.5 3 0.803 0.0012 0.12 

c5 4.5 3 0.764 0.0011 0.11 

c6 4.5 3 0.911 0.0015 0.15 

e1 7.5 3 0.324 0.0002 0.02 

e2 1.5 3 0.306 0.0002 0.02 

e3 1.5 3 0.297 0.0002 0.02 

e4 1.5 3 0.179 0.0001 0.01 

e5 4.5 3 0.087 0.0000 0.00 

e6 4.5 3 0.075 0.0000 0.00 

e7 4.5 3 0.061 0.0000 0.00 

e8 1.5 3 0.120 0.0000 0.00 

e9 1.5 3 0.256 0.0001 0.01 

f1 5.0 3 0.513 0.0005 0.05 

f2 1.5 3 0.168 0.0001 0.01 
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Tabela 5.9 Proraļun elektriļnog polja i izloģenosti - BS BG-Batajnica (ETS), LTE2100, u zoni poveĺane 
osetljivosti 

Objekat 
Visina 

proraļuna [m] 

Slabljenje 

zida/krova  (dB) 
E [V / m] ER [0 - 1] ER [%] 

a0 7.5 3 0.318 0.0002 0.02 

a1 1.5 3 0.298 0.0001 0.01 

a2 4.5 3 0.185 0.0001 0.01 

a3 4.5 3 0.216 0.0001 0.01 

a4 1.5 3 0.162 0.0000 0.00 

a5 7.5 3 1.034 0.0018 0.18 

a6 1.5 3 0.719 0.0009 0.09 

b1 4.5 3 0.269 0.0001 0.01 

b2 7.5 3 0.313 0.0002 0.02 

b3 4.5 3 0.040 0.0000 0.00 

b4 1.5 3 0.034 0.0000 0.00 

b5 4.5 3 0.041 0.0000 0.00 

b6 4.5 3 0.055 0.0000 0.00 

b7 4.5 3 0.054 0.0000 0.00 

b8 4.5 3 0.135 0.0000 0.00 

b9 4.5 3 0.326 0.0002 0.02 

c1 1.5 3 0.052 0.0000 0.00 

c2 4.5 3 0.183 0.0001 0.01 

c3 4.5 3 0.394 0.0003 0.03 

c4 4.5 3 0.537 0.0005 0.05 

c5 4.5 3 0.506 0.0004 0.04 

c6 4.5 3 0.615 0.0006 0.06 

e1 7.5 3 0.155 0.0000 0.00 

e2 1.5 3 0.165 0.0000 0.00 

e3 4.5 3 0.163 0.0000 0.00 

e4 4.5 3 0.178 0.0001 0.01 

e5 1.5 3 0.162 0.0000 0.00 

e6 4.5 3 0.147 0.0000 0.00 

e7 4.5 3 0.126 0.0000 0.00 

e8 1.5 3 0.145 0.0000 0.00 

e9 1.5 3 0.141 0.0000 0.00 

f1 5.0 3 0.259 0.0001 0.01 

f2 1.5 3 0.077 0.0000 0.00 
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Tabela 5.10 Proraļun ukupnog elektriļnog polja i izloģenosti elektromagnetnom polju - BS BG-Batajnica 
(ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458, u zoni poveĺane osetljivosti 

Objekat 

Slabljenje 
zida/krova  

(dB) 

Ukupno elektriļno polje Izloģenost 

Visina 
proraļuna [m] 

E [V / m] 
Visina 

proraļuna [m] 

TER Faktor izloģenosti 

[0-1] 

a0 3 7.5 0.774 7.5 0.001 

a1 3 4.5 0.583 4.5 0.001 

a2 3 4.5 0.374 1.5 0.000 

a3 3 4.5 0.451 1.5 0.001 

a4 3 7.5 0.427 7.5 0.001 

a5 3 7.5 1.917 7.5 0.008 

a6 3 1.5 1.373 1.5 0.004 

b1 3 4.5 0.550 4.5 0.001 

b2 3 7.5 0.637 7.5 0.001 

b3 3 4.5 0.516 4.5 0.001 

b4 3 4.5 0.587 4.5 0.001 

b5 3 4.5 0.597 4.5 0.001 

b6 3 4.5 0.830 4.5 0.003 

b7 3 4.5 0.910 4.5 0.003 

b8 3 4.5 0.987 4.5 0.004 

b9 3 4.5 1.120 4.5 0.004 

c1 3 4.5 0.964 4.5 0.004 

c2 3 4.5 1.024 4.5 0.004 

c3 3 4.5 1.179 4.5 0.004 

c4 3 4.5 1.305 4.5 0.005 

c5 3 4.5 1.286 4.5 0.005 

c6 3 4.5 1.379 4.5 0.005 

e1 3 7.5 0.409 7.5 0.000 

e2 3 1.5 0.446 1.5 0.001 

e3 3 4.5 0.485 1.5 0.001 

e4 3 4.5 0.400 4.5 0.001 

e5 3 4.5 0.393 4.5 0.001 

e6 3 4.5 0.313 4.5 0.000 

e7 3 4.5 0.262 4.5 0.000 

e8 3 1.5 0.385 1.5 0.001 

e9 3 1.5 0.689 1.5 0.002 

f1 3 5.0 0.804 5.0 0.002 

f2 3 1.5 0.236 1.5 0.000 
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Tabela 5.11 Proraļun ukupne izloģenosti elektromagnetnom polju ï za BS Telekom + Cetin + A1 na 
predmetnoj lokaciji u zoni poveĺane osetljivosti 

Objekat 

Slabljenje 
zida/krova  

(dB) 

Izloģenost 

Visina proraļuna 
[m] 

TER Faktor izloģenosti 

[0-1] 

a0 3 7.5 0.002 

a1 3 1.5 0.002 

a2 3 4.5 0.002 

a3 3 4.5 0.001 

a4 3 7.5 0.001 

a5 3 7.5 0.012 

a6 3 1.5 0.006 

b1 3 4.5 0.004 

b2 3 7.5 0.004 

b3 3 4.5 0.002 

b4 3 4.5 0.002 

b5 3 4.5 0.002 

b6 3 4.5 0.004 

b7 3 4.5 0.005 

b8 3 4.5 0.007 

b9 3 4.5 0.010 

c1 3 4.5 0.006 

c2 3 4.5 0.007 

c3 3 4.5 0.011 

c4 3 4.5 0.014 

c5 3 4.5 0.014 

c6 3 4.5 0.017 

e1 3 7.5 0.001 

e2 3 1.5 0.003 

e3 3 4.5 0.002 

e4 3 4.5 0.002 

e5 3 4.5 0.002 

e6 3 4.5 0.001 

e7 3 4.5 0.001 

e8 3 1.5 0.002 

e9 3 1.5 0.007 

f1 3 5.0 0.007 

f2 3 1.5 0.001 
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6 ZAKLJUĻAK 
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Na osnovu projektnog zadatka i dodatnih informacija, dobijenih od mobilnog operatora Cetin, sprovedena 

je analiza uticaja projekta buduĻe bazne stanice BG-Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ 

BJ1458, operatora Telekom, (u daljem tekstu ï Telekom BS BG-Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ 

BO1458/ BJ1458) na Ĥivotnu sredinu. 

Polazeĺi od tehniļkih i radio parametara Telekom BS BG-Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ 

BJ1458, izvrġen je proraļun jaļine elektriļnog polja u zoni oko predmetne lokacije bazne stanice, za 

javno podruļje i za zone poveĺane osetljivosti a rezultati dati u nastavku. 

6.1 REZULTATI PRORAļUNA ZA JAVNO PODRUļJE 

Rezultati proraļuna maksimalne jaļine elektriļnog polja na javnom podruļju u okolini buduĺe predmetne 

bazne stanice u prostoru od 300m x 300m, na nivou od 1.5m od nivoa tla, dati su u narednoj tabeli. 

Tabela 6.1 Maksimalne vrednosti elektriļnog polja i faktora izloģenosti na javnom podruļju 

BS / tehnologija 
Maksimalna jaļina  
elektriļnog polja 

E(V/m) 

Referentne  

graniļne vrednosti  

EL (V/m) 

ER 

Faktor izloĤenosti 

(E/EL)į 

( 0 Ĭ 1 ) 

Telekom 
Srbija  

LTE800 0.982 38.8 0.001 

GSM900 0.846 42.2 0.000 

LTE1800 1.744 58.9 0.001 

LTE2100 1.189 61.0 < 0.001 

Ukupno elektriĽno polje 

Telekom 2.263  

TER - Ukupni Faktor IzloĤenosti od BS 

Telekom 0.002 < 1 

Telekom + Cetin + A1 0.005 < 1 

Na osnovu rezultata izvedenih proraļuna u okolini predmetne lokacije ļiji su rezlltati prestavljeni u tabeli 

6.1, moģe se zakljuļiti da jaĽina elektriĽnog polja koje ĺe nastati radom buduĺe Telekom BS BG-

Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458, na javnom podruĽju, biti ispod referentnih nivoa 

koje propisuje Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujuĻim zraĽenjima (38.8 V/m za LTE800, 42.2 

V/m za GSM/UMTS900, 58.9 V/m za DCS/LTE1800 i 61.0 V/m za UMTS/LTE2100 sistem). 
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6.2 REZULTATI PRORAļUNA U ZONI NAJIZLOģENIJIH SPRATOVA OBJEKATA U 

OKRUģENJU PREDMETNE BS  

Proraļunate maksimalne vrednosti elektriļnog polja u zonama poveĺane osetljivosti, odnosno unutar 

definisanih objekata u okolini lokacije na visinama najizloģenijih spratova date su u tabelama 5.6 ï 5.11. 

Iz narednoj tabeli 6.2 se mogu videti najizloģeniji objekti, odnosno objekti za koji je izraļunato najveĺe 

elektriļno polje i faktor izloģenosti predstavljeno i u procentima po tehnologijama predmetne BS operatora 

Telekom. 

TakoĽe, naveden je objekat koji je najizloģeniji kada se posmatra ukupno polje i ukupni faktor izloģenosti 

koje ĺe nastati radom buduĺe bazne stanice Telekom Srbija. 

Tabela 6.2 Maksimalne vrednosti elektriļnog polja i faktrora izloģenosti u zonama poveĺane 
osetljivosti 

BS / tehnologija 
Oznaka  

objekta 

Visina 
proraļuna 

(m) 

Maksimalna 
jaļina  

elektriļnog 
polja E(V/m) 

Referentne 
graniļne 

vrednosti EL 

(V/m) 

ER 

Faktor 
zloģenosti 

(E/EL)Į 

[ 0 Ĭ 1 ] 

ER  

(0 ī 1) 

 [%] 

Telekom 
Srbija  

LTE800 b9 4.5 0.748 15.5 0.0023 0.23 

GSM900 c2 4.5 0.651 16.9 0.0015 0.15 

LTE1800 a5 7.5 1.448 23.6 0.0038 0.38 

LTE2100 a5 7.5 1.034 24.4 0.0018 0.18 

Ukupno elektriĽno polje 

Telekom a5 7.5 1.917 

TER - Ukupni Faktor IzloĤenosti od BS 

Telekom a5 7.5 0.008 < 1 

Telekom + Cetin + A1   0.017 < 1 

Na osnovu rezultata proraļuna u zonama poveĺane osetljivosti u okolini predmetne lokacije moģe se 

zakljuļiti da ĺe jaļina elektriļnog polja koje ĺe nastati radom buduĺe Telekom BS BG-Batajnica (ETS) 

B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458, u zoni poveĻane osetljivosti, biti ispod referentnih graniĽnih 

nivoa koje propisuje Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujuĻim zraĽenjima (15.5 V/m za 

LTE800, 16.9 V/m za GSM/UMTS900, 23.6 V/m za DCS/LTE1800 i 24.4 V/m za UMTS/LTE2100 sistem). 
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6.3 PROCENA BUDUĺEG OPTEREĺENJA NA LOKACIJI 

Uzimajuĺi u obzir rezultate merenja postojeĺeg optereĺenja ģivotne sredine (maksimalne vrednosti u 

okolini planirane lokacije), kao i proraļunato maksimalno optereĺenje koje ĺe planirani izvor Telekom BS 

BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458 uneti u ģivotnu sredinu, u narednoj tabeli dat je 

prikaz proraļunatog ukupnog buduĺeg nivoa nejonizujuĺeg zraļenja u okolini bazne stanice. Rezultati su 

prikazani tabelarno za frekvencijske opsege od interesa (LTE800, GSM900, LTE1800, LTE2100) za javno 

podruļje i za zonu poveĺane osetljivosti. 

Tabela 6.3 Procena buduĺeg ukupnog optereĺenja u lokalnoj zoni bazne stanice za javno podruļje 

BS 

Tehnologije 

Maksimalne 
proraĽunate  

jaļine elektriļnog 
polja  

Ec[V/m] 

Maksimalne 
izmerene  

jaļine  elektriļnog 
polja  

Eizm[V/m] 

BuduĻe 
optereĺenje 

ģivotne sredne 

Ef[V/m] 

Referentne 
centralne 
graniļne 
vrednosti  

EL[V/m] 

LTE800 0.982 0.593 1.147 38.8 

GSM900 0.846 0.521 0.994 42.2 

LTE1800 1.744 1.256 2.149 58.9 

LTE2100 1.189 0.727 1.394 61.0 

 ProraĽunato Izmereno TER Ukupni Faktor izloĤenosti 

Faktor 

IzloĤenosti 
0.002 0.0015 0.0035 < 1 

Tabela 6.4 Procena buduĺeg ukupnog optereĺenja lokalnoj zoni bazne stanice za zone poveĺane 
osetljivosti 

BS 

Tehnologije 

Maksimalne 
proraĽunate  

jaļine 
elektriļnog 

polja  

Ec[V/m] 

Maksimalne 
izmerene  

jaļine  
elektriļnog 

polja  

Eizm[V/m] 

BuduĻe 
optereĺenje 

ģivotne 
sredne 

Ef[V/m] 

Referentne 
centralne 
graniļne 
vrednosti  

EL[V/m] 

ER 

Faktor 
izloģenosti 

(E/EL)Į 

[ 0 Ĭ 1 ] 

ER  

(0 ī 1) 

[%] 

LTE800 0.748 0.593 0.955 15.5 0.004 0.4 

GSM900 0.651 0.521 0.834 16.9 0.003 0.3 

LTE1800 1.448 1.256 1.917 23.6 0.007 0.7 

LTE2100 1.034 0.727 1.264 24.4 0.003 0.3 

 ProraĽunato Izmereno TER Ukupni Faktor izloĤenosti 

Faktor 

IzloĤenosti 
0.008 0.0015 0.0095< 1 
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6.4 ZAKLJUļAK 

Na osnovu rezultata proraļuna jaļine elektriļnog polja, vrednosti izmerene jaļine elektriļnog polja u 

lokalnoj zoni Telekom BS BG-Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458, koja ĺe se montirati 

na KP 3161/2, KO Batajnica, Opġtina Zemun (Beograd), a prema Pravilniku o izvorima nejonizujuĺih 

zraļenja od posebnog interesa, vrstama izvora, naļinu i periodu njihovog ispitivanja - "Sl. glasnik RS", br. 

16/2025, zakljuļuje se sledeĺe: 

- Jaļine elektriļnog polja koje generiġe izvor Telekom BS BG-Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ 

BO1458/ BJ1458 (LTE800, GSM900, LTE1800, LTE2100), NE prelaze propisane granice 

izlaganja nejonizujuĺim zraļenjima, odnosno baziļna ograniļenja i referentne nivoe izlaganja 

stanovniġtva elektriļnim, magnetskim i elektromagnetskim poljima ni u zoni poveĺane osetljivosti 

ni na javnom podruļju. 

- Faktor IzloĤenosti - ER izvora Telekom BS (LTE800, GSM900, LTE1800, LTE2100) manji je od 

1 i u zonama poveĺane osetljivosti i na javnom podruļju (Tabele 6.1 i 6.2). 

- Ukupni Faktor izloĤenosti - TER manji je od 1 i u zonama poveĺane osetljivosti i na javnom 

podruļju (Tabele 6.1 i 6.4). 

- Posmatrani izvor Telekom BS BG-Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458  

(tehnologije LTE800, GSM900, LTE1800, LTE2100) se moģe okarakterisati kao izvor koji NIJE 

od posebnog interesa 6 i 

- Na osnovu svega prethodno navedenog, moĤe se dozvoliti postavljanje/koriġĺenje izvora 

Telekom BS BG-Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458 (LTE800, GSM900, 

LTE1800, LTE2100) na predmetnoj lokaciji.  

Beograd, jul 2025. godine 

                                                 
6 Izvori nejonizujuĺih zraļenja od posebnog interesa odreĽeni su kao stacionarni i mobilni izvori elektromagnetskog polja ļiji 
faktor izloĤenosti u zoni poveĻane osetljivosti prelazi 10% za pojedinaļnu frekvenciju za visokofrekvencijsko VF zraļenje. 

ODGOVORNI PROJEKTANT: 
 Milan Mitroviĺ, dipl.inģ.el. 
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7 MERE ZAĠTITE  
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7.1 UVOD 

Investitor je pri izgradnji i eksploataciji objekta obavezan da primeni propisane mere zaġtite. Pored zaġtite 

na radu potrebno je voditi raļuna i o zaġtiti ģivotne sredine, kako tokom izgradnje objekta i eksploatacije, 

tako i definisanjem mera i uslova u fazi projektovanja koje obezbeĽuju zaġtitu ģivotne sredine. 

Ove mere obuhvataju:  

¶ Mere predviĽene zakonskom regulativom;  

¶ Mere tokom izvoĽenja graĽevinskih radova;  

¶ Mere u toku redovnog rada;  

¶ Mere u sluļaju udesa;  

¶ Mere po prestanku rada bazne stanice.  

7.2 MERE PREDVIŇENE ZAKONSKOM REGULATIVOM 

Prilikom izgradnje lokacije, mora se voditi raļuna o primeni zakonskih normativa. U nastavku su navedene 

mere i pravila zaġtite na radu, a koji se odnose na: 

¶ zaġtitu od mehaniļkih opasnosti; 

¶ opasnost od udara elektriļne struje; 

¶ zaġtitu od opasnosti kod servisiranja ï odrģavanja; 

¶ zaġtitu od poģara. 

7.2.1 ZAġTITA OD MEHANIļKIH OPASNOSTI 

U opisu montaģe opreme se daju sva potrebna reġenja za postavljenje i uļvrġĺivanje stalaka i nosaļa 

opreme, tako da ne postoji nikakva moguĺnost ruġenja i povreĽivanja osoblja koje se kreĺe i radi u 

normalnim uslovima. 

Svi spojni vodovi su izvedeni u posebnim kanalima, tipskim aluminijumskim ģljebovima, reġetkama tako 

da nema nikakvih opasnosti od propadanja, pucanja vodova i ostalih mehaniļkih oġteĺenja. 

U prostoriji se ostavlja dovoljno prostora izmeĽu ureĽaja, da se osoblje zaduģeno za odrģavanje moģe 

nesmetano kretati bez opasnosti od bilo kakvih povreda ili oġteĺenja ureĽaja. Razmak izmeĽu redova u 

kojima su montirani ureĽaji je dovoljan da se u sluļaju kvarova moģe nesmetano prolaziti. 

7.2.2 OPASNOST OD UDARA ELEKTRIļNE STRUJE 

Tehniļko reġenje za elektroinstalacije kao i primena zaġtitnih mera moraju biti obezbeĽeni Glavnim 

projektom elektriļnih instalacija 230/400VAC. 

Svi stalci opreme meĽusobno su povezani i preko zajedniļke sabirnice spojeni na zaġtitno uzemljenje. 

TakoĽe su pozitivni pol akumulatorske baterije i pozitivni pol ispravljaļa spojeni preko sabirnice na 

zaġtitno uzemljenje.  

7.2.2.1 IzvoĽenje instalacije za napajanje 

Sve instalacije za napajanje iz elektro-distributivne mreģe u objektima predviĽenim za montaģu ureĽaja 

treba da odgovaraju propisanim merama zaġtite, tako da se ovi objekti mogu smatrati u tom pogledu 

sigurnim. 
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7.2.2.2 Zaġtita od previsokog napona dodira 

Zaġtita od previsokog napona dodira reġava se u okviru propisno reġene instalacije u prostorijama ili 

kontejnerima u kojima se instaliraju ureĽaji. Reġenje se sastoji u pravilno odabranim i pravilno 

postavljenim osiguraļima strujnih kola i pravilno dimenzionisanim popreļnim presecima provodnika. 

7.2.2.3 Zaġtita od sluļajnog dodira delova pod naponom 

Ova zaġtita treba da bude izvedena u okviru same instalacije i u okviru ureĽaja projektovanog sistema. 

Zaġtita u okviru instalacije izvodi se tako ġto se u prostorijama i kontejnerima gde ĺe biti instalirani ureĽaji 

neizolovani delovi elektriļne instalacije, koji mogu doĺi pod napon, smeġtaju u propisane razvodne 

ormane i prikljuļne kutije, tako da u normalnim uslovima rada neĺe biti dostupni. Sve instalacije mreģnog 

napona, koje ĺe se koristiti za projektovani sistem, biĺe izvedene sa troģilnim ili petoģilnim kablovima. 

Boja izolacije faznih, nultog i zaġtitnog voda u izvedenoj instalaciji odgovaraĺe propisima standarda SRPS 

N. CO.010/70. 

Ukoliko se pri instalaciji ureĽaja za zaġtitne vodove uzemljenja koriste kablovi sa drugom bojom izolacije 

od propisane (ģuto-zelena), zaġtitni kablovi se moraju ģuto-zelenim izolacionim trakama oznaļiti u blizini 

njihove veze na predviĽenim regletama za uzemljenje ureĽaja. 

Zaġtita u okviru ureĽaja projektovanog sistema reġava se tako ġto se svi delovi mreģnih ispravljaļa, koji 

dolaze pod napon, instaliraju u zatvorena kuĺiġta, koja ĺe biti zaġtiĺena preko uzemljenja i u normalnim 

uslovima rada ovi delovi neĺe biti dostupni licima koja rukuju ureĽajima. 

7.2.2.4 Zaġtita od statiļkog elektriciteta 

Ova zaġtita se izvodi tako ġto se sve metalne mase ureĽaja i opreme, a posebno antena, antenskih 

nosaļa i antenskih kablova, koji mogu doĺi pod uticaj statiļkog elektriciteta, povezuju na pravilno 

izvedeno gromobransko uzemljenje objekta. 

7.2.3 ZAġTITA OD POģARA 

Za zaġtitu od poģara ureĽaja treba koristiti iskljuļivo CO2 i njemu sliļna sredstva. Kod zaġtite akuïbaterija 

treba predvideti gaġenje suvim prahom. 

Veĺina materijala koji se primenjuju u telekomunikacionim ureĽajima spada u slabogorive ili samogasive 

materijale. Ukoliko se dogodi da iz bilo kojeg razloga doĽe do pojaļanog i dugotrajnog zagrevanja ili 

eventualne pojave otvorenog plamena, gotovo svi materijali ili gore ili dolazi do izluļivanja gasova i/ili 

opasnih produkata. 

Zaġtita od poģara na svim lokacijama instalacije RR ureĽaja ostvariĺe se na dva naļina: 

º delovi opreme i instalacioni materijali koji mogu biti uzroļnik poģara biĺe udaljeni ili zaklonjeni od 

izvora toplote materijalima otpornim na toplotna dejstva; takoĽe, pravilnim izborom, instalacijom 

i odrģavanjem u toku eksploatacije elektriļnih ureĽaja i instalacionog materijala preduprediĺe se 

opasnosti od izbijanja poģara; 

º u prostoru gde se instalira oprema biĺe postavljeni detektori (dimni) za rano otkrivanje i dojavu 

poģara; na taj naļin ĺe svaka incidentna situacija koja moģe da dovede do poģara, biti na vreme 

otkrivena i indicirana, tako da se mogu blagovremeno preduzimati mere za otklanjanje uzroka. 

Radi efikasne zaġtite od poģara, naroļito je potrebno predvideti: 
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º automatske protivpoģarne aparate punjene halonom, za gaġenje poļetnog poģara, tamo gde to 

okolnosti dozvoljavaju, a posebno u uslovima kada su telekomunikaciona postrojenja smeġtena 

u prostorije bez stalnog nadzora; 

º ruļne vatrogasne aparate; 

º hidrant za snabdevanje vodom (smeġten van prostorije sa telekomunikacionim ureĽajima).  

Ukoliko prostorija nije opremljena automatskim protivpoģarnim aparatom punjenim halonom, za gaġenje 

poļetnog poģara treba prevashodno koristiti ruļne vatrogasne aparate sa ugljen-dioksidom ili suvim 

prahom. 

7.2.3.1  Automatski protivpoģarni aparati punjeni halonom 

Ova vrsta zaġtite se, kao najefikasnija, primenjuje u uslovima u kojima ne postoji stalni nadzor prostorija 

i/ili ureĽaja. Halon je gas koji skoro trenutno vezuje kiseonik u prostoriji, ļime dolazi do trenutnog gaġenja 

poģara. 

UreĽaj se sastoji od tela aparata punjenog gasom, aktivatora i brizgaljke (po potrebi). U uslovima manjih 

prostorija bez posade, tipiļno se upotrebljavaju punjenja od 6, 9 i 12 kg. Aktivator je realizovan na bazi 

termoïprekidaļa, sa moguĺnoġĺu podeġavanja temperature aktiviranja aparata. Brizgaljka se moģe 

usmeravati i opciono se postavlja tako da bude usmerena ka zoni u kojoj je najveĺa verovatnoĺa izbijanja 

poģara. Telo aparata se postavlja iznad ureĽaja, obiļno na visini od oko 2m do 3m od poda prostorije. 

Temperatura aktiviranja se tipiļno podeġava na oko 70ÁC. 

Nakon aktiviranja ovog aparata dolazi do trenutnog vezivanja kiseonika u prostoriji ļime se gasi i poģar, 

ali se ģariġte poģara ne hladi. Iz tog razloga preporuļuje se istovremeno: 

º postavljanje dva aparata pri ļemu se temperatura aktiviranja prvog podeġava na neġto manju 

vrednost od temperature aktiviranja drugog; drugi aparat sluģi da ponovi gaġenje u sluļaju 

neoļekivanog naglog prodora sveģeg kiseonika u prostoriju; 

º postavljanje aparata sa ugljen-dioksidom (eventualno Sïaparata sa suvim prahom), kako bi se 

omoguĺilo potpuno hlaĽenje ģariġta nakon dolaska ekipe za intervencije. 

Imajuĺi u vidu ļinjenicu da halonski aparati nakon aktiviranja onemoguĺavaju normalno disanje u 

prostoriji, zakonska je obaveza korisnika ovih aparata da sprovode redovnu (ġestomeseļnu) obuku sa 

proverom osoblja koje radi na odrģavanju prostorija i postrojenja. TakoĽe je obaveza korisnika ovih 

aparata da obavljaju redovno servisiranje svojih protivpoģarnih instalacija. 

7.2.3.2  Protivpoģarni aparati punjeni ugljen-dioksidom 

Ugljen-dioksid je gas koji, nakon ġto se komprimuje radi punjenja u ļeliļne boce protivpoģarnih aparata, 

menja agregatno stanje i iz gasovitog prelazi u teļno stanje. Gaġenje poģara vrġi se na principu 

uguġivanja i delimiļnog rashlaĽivanja, jer nakon aktiviranja aparata gas istiļe, menja agregatno stanje 

(prelazi opet u gasovito), ļime se stvara vrlo niska temperatura.  

Prvenstveno se primenjuje za ruļno gaġenje poģara na elektro-instalacijama i skupocenim postrojenjima, 

jer ne daje negativne prateĺe efekte. 

U prostorijama pod stalnim nadzorom preporuļuje se postavljanje aparata za ruļno gaġenje punjenih 

ugljen-dioksidom. Ne preporuļuje se koriġĺenje Sïaparata zbog neģeljenog prateĺeg taloga koji se javlja 

prilikom aktiviranja, a ġto ļesto dovodi do prljanja ili oġteĺenja telekomunikacionih ureĽaja i opreme i 

prekida njihovog normalnog funkcionisanja.  
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7.2.3.3 Protivpoģarni aparati punjeni suvim prahom (Sïaparati) 

Suvi prah gasi na principu uguġivanja poģara. Oblak finog praha prekriva upaljenu povrġinu i spreļava 

dotok kiseonika, ļime se poģar gasi. Ovde takoĽe nema efekta hlaĽenja ģariġta, pa je nakon gaġenja 

potrebno voditi raļuna da ne doĽe do ponovnog izbijanja poģara. 

Prvenstveno se koristi za gaġenje poļetnih poģara nastalih dejstvom spoljaġnjeg izvora ili elektriļne struje 

i to iskljuļivo u prostorijama sa stalnim nadzorom, bez skupocenih i osetljivih ureĽaja. 

7.2.4 ZAġTITA PRI RADU NA VISINI 

Pri montaģi antena na antenskim stubovima, bilo da su oni postavljeni na zemlji, krovovima, terasama 

objekata ili na antenskim nosaļima postavljenim na krovnim konstrukcijama ili boļnim terasama zgrada, 

postoji poveĺan rizik od povreĽivanja radnika i drugih lica. Zato je neophodno preduzeti odgovarajuĺe 

zaġtitne mere predviĽene odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.  

Osnovne zaġtitne mere pri radu na visini su: 

º za rad na montaģi antena rasporeĽuju se radnici koji su osposobljeni za rad na visinama i za koje 

je prethodnim i periodiļnim lekarskim pregledima utvrĽena zdravstvena sposobnost za bezbedan 

rad na visini; 

º radna lokacija gde se antene montiraju prethodno se obezbeĽuje jasnim obaveġtenjima drugih 

lica o opasnostima, a oko radnog prostora se postavljaju zaġtitne mreģe ili trake; 

º radnici koji vrġe montaģu antena se opremaju odgovarajuĺim zaġtitnim sredstvima za liļnu 

sigurnost ï odgovarajuĺa uģad i veznici, zaġtitni pojasevi, odgovarajuĺa odeĺa, obuĺa i sl. 

7.2.5 ELEKTROMAGNETNA KOMPATIBILNOST (EMC) 

Svaka elektromagnetna pojava koja moģe da pogorġa rad ureĽaja (opreme ili sistema) ili nepovoljno utiļe 

na ģivu i neģivu materiju, naziva se elektromagnetna smetnja. Okolina u kojoj funkcioniġe neki ureĽaj je 

elektromagnetna i ona predstavlja sve elektromagnetne pojave koje postoje na jednom mestu. 

Elektromagnetna smetnja moģe da bude elektromagnetni ġum, neģeljeni signal ili promena u samoj 

sredini prostiranja. Elektromagnetna energija koja se ovom prilikom stvara kao neģeljeni signal, emituje 

se iz izvora provoĽenjem i zraļenjem istovremeno. Sposobnost ureĽaja (opreme ili sistema) da 

funkcioniġu na zadovoljavajuĺi naļin u svojoj elektromagnetnoj okolini, a da pri tom sami ne stvaraju 

nedopustive elektromagnetne smetnje bilo ļemu ġto se nalazi u toj okolini, naziva se elektromagnetna 

kompatibilnost. Otpornost ureĽaja da ispravno funkcioniġe pod dejstvom elektromagnetnih smetnji naziva 

se imunitet. Termin ureĽaj obuhvata i opremu i instalacione delove koji sadrģe elektriļne i/ili elektronske 

komponente. 

Da bi bio elektromagnetno kompatibilan, ureĽaj mora biti konstruisan tako da: 

º elektromagnetna smetnja koju stvara ne prelazi nivo koji onemoguĺava telekomunikacionoj 

opremi i drugim ureĽajima pravilan rad; 

º poseduje zadovoljavajuĺi nivo unutraġnjeg imuniteta na elektromagnetne smetnje. 

Predmetni radio-relejni ureĽaji ispunjavaju zahteve za elektromagnetskom kompatibilnoġĺu u skladu sa 

standardima EN 301 489-01 i EN 301 489-04. 



AL-SO-163/2025 ï BG-Batajnica (ETS) - B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458 

 
 

Struļna ocena optereĺenja ģivotne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije 1 1 5 / 1 2 5   

 

7.3 OSTALE MERE ZAġTITE 

Ukoliko se za zagrevanje prostorija sa telekomunikacionim postrojenjima koriste teļna goriva, mora se 

obezbediti propisan prostor i ambalaģa za skladiġtenje i uzimanje takvih goriva. TakoĽe se mora 

obezbediti nadzor i odrģavanje takvog prostora odnosno ambalaģe. Ukoliko se prostorije sa 

telekomunikacionim postrojenjima zagrevaju elektriļnom energijom, treba voditi raļuna da to ne 

prouzrokuje preoptereĺenje elektroinstalacija u prostoriji. 

7.3.1  Opasnosti od dejstva lasera 

Iako se u telekomunikacijama koriste laseri male snage koji ne mogu izazvati opekotine i razaranje tkiva 

oni mogu pod odreĽenim okolnostima izazvati oġteĺenje vida. I uz sprovedene sigurnosne mere na 

ureĽajima (iskljuļivanje pri prekidu vlakna, nepristupaļnost direktnog pristupa izvoru svetlosti) ipak moģe 

doĺi do oġteĺenja vida, pa se izriļito zabranjuje direktno gledanje u optiļke konektore i optiļke niti kao i 

prikljuļne optiļke kablove prilikom optiļkiH proraļuna. 

7.3.2 Postupak uklanjanja otpadnog materijala 

Ukoliko elektriļna oprema podleģe direktivi EU 2002/96/EC WEEE koja se odnosi na uklanjanje 

hazardnih materija i elektriļnog otpada, potrebno je postupiti po odgovarajuĺim zakonskim merama. U 

sluļaju kvara ili isteka roka opreme potrebno je angaģovati ovlaġĺenu kompaniju koja se bavi popravkom 

opreme ili uklanjanjem ove vrste otpada. Ni pod kojim uslovima nije dozvoljeno da se elektriļni otpad i 

hazardne materije odlaģu na javne deponije! 

7.4 OPġTE OBAVEZE 

Opġte obaveze izvoĽaļa radova:  

¶ Da uradi poseban elaborat o ureĽenju gradiliġta, radu na gradiliġtu i radu na visini.  

¶ Da pre poļetka radova obavesti nadleģnu inspekciju rada, najmanje 8 dana pre poļetka, o 

poļetku izvoĽenja radova.  

¶ Da napravi sledeĺe pismene instrukcije o merama zaġtite na radu:  

pravilnik o zaġtiti na radu,  

program obuke iz oblasti zaġtite na radu i  

pravilnik o proveri, ispitivanju, merenju i odrģavanju alata 

Opġte obaveze nosioca projekta:  

¶ Obuļavanje servisera iz oblasti zaġtite na radu.  

¶ Upoznavanje servisera sa opasnostima u vezi sa radom vezanim za sve predmetne instalacije.  

¶ Provera znanja servisera i sposobnosti za samostalan i bezbedan rad u vremenskim razmacima 

propisnim zakonom 

 

7.5 MERE U TOKU REDOVNOG RADA  

Polazeĺi od zakonskih normativa i specifiļnosti objekta koji se gradi, u toku redovnog rada moraju se 

primenjivati sledede mere zaġtite:  
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¶ zabranjuju se bilo kakve aktivnosti na antenskom nosaļu bazne stanice (npr., usmeravanje 

antene, priļvrġĺivanje itd.) sve dok se ne iskljuļe predajnici bazne stanice;  

¶ uticaj elektromagnetne emisije na ģivotnu sredinu obavezno je utvrditi merenjima karakteristike 

elektromagnetnog polja na samoj lokaciji u skladu sa propisanim standardima i normama, a u 

cilju maksimalne zaġtite ljudi i tehniļkih ureĽaja;  

¶ u skladu sa Pravilnikom o izvorima nejonizujuĺeg zraļenja od posebnog interesa, vrstama izvora, 

naļinu i periodu njihovog ispitivanja (Sluģbeni glasnik RS br. 16/25), obavezno je izvrġiti prvo 

merenje elektromagnetne emisije u podruļju od interesa, kao i periodiļno, po potrebi. Izveġtaj o 

izvrġenom periodiļnom merenju dostaviti nadleģnom organu u roku od 15 dana od dana 

ispitivanja. Bazna stanica mora biti zakljuļana i zaġtiĺena od neovlaġdenog pristupa.  

¶ Nosilac projekta je duģan da obezbedi izvrġavanje programa praĺenja uticaja na ģivotnu sredinu;  

¶ Nosilac projekta se obavezuje da baznu stanicu ukljuļi u sistem daljinskog nadgledanja i 

odrģavanja u okviru koga treba da se nadgledaju sve kritiļne funkcije rada bazne stanice sa 

stanoviġta zaġtite ģivotne sredine kao ġto su neovlaġdeno otvaranje bazne stanice, poģar i 

problemi u antenskim vodovima i antenskim sistemima. Nosilac projekta se obavezuje da 

organizuje sluģbu neprekidnog nadgledanja rada bazne stanice 24 ļasa dnevno 365 dana 

godiġnje;  

¶ zabranjuje se pristup baznoj stanici neovlaġdenim licima; pristup mogu imati samo ovlaġdena lica 

koja su obuļena za poslove odrģavanja i koja su upoznata sa ļinjenicom da se nikakve aktivnosti 

ne mogu obavljati na antenskom sistemu pre iskljuļenja predajnika bazne stanice.  

Na predmetnoj lokaciji neophodno je primenjivati sve navedene mere zaġtite ģivotne sredine u toku 

redovnog rada bazne stanice.  

 

7.6 MERE U SLUļAJU UDESA  

Primenom zakonskih propisa i propisanih mera zaġtite verovatnoĺa udesa svodi se na najmanju moguĺu 

meru. Dodatno, oprema koja se instalira na lokaciji objekta zadovoljava sve meĽunarodne normative, a 

tehnoloġki je realizovana na najviġem svetskom nivou. Ipak, u cilju spreļavanja eventualnih incidentnih 

situacija, propisuju se sledede mere zaġtite:  

¶ u sluļaju neregularnosti u radu bazne stanice, na osnovu alarma generisanih u okviru centra za 

nadgledanje i upravljanje, Nosilac projekta je duģan da organizuje struļnu ekipu koja de obiĺi 

baznu stanicu;  

¶ u sluļaju da se bazna stanica nalazi u urbanoj sredini, ekipe Nosioca projekta su duģne da u roku 

od 6 sati od pojave alarma izaĽu na lokaciju objekta i konstatuju uzroke alarma;  

¶ u sluļaju da se bazna stanica nalazi u ruralnoj sredini, ekipe Nosioca projekta su duģne da u roku 

od 24 sata od pojave alarma izaĽu na lokaciju objekta i konstatuju uzroke alarma;  

¶ u sluļaju da je generisani alarm kritiļan sa stanoviġta zaġtite ģivotne sredine (poģar u objektu, 

problemi u radu antenskih sistema, i sl.) Nosilac projekta je duģan da daljinski iskljuļi baznu 

stanicu iz operativnog rada.  
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7.7 MERE PO PRESTANKU RADA BAZNE STANICE  

Po prestanku rada bazne stanice, Nosilac projekta je duģan da demontira i ukloni baznu stanicu (kabinete 

i pripadajude antenske sisteme) i da lokaciju na kojoj je bila instalirana bazna stanica kao i okruģenje oko 

te lokacije ostavi u prvobitnom stanju, tj. stanju okruģenja kakvo je bilo pre instalacije bazne stanice. 

Pokvarena, zamenjena ili istroġena oprema radio bazne stanice se skladiġti van prostora objekta gde je 

montirana, ġto je povereno ovlaġĺenim organizacijama, prema Zakonu o upravljanju otpadom (ĂSluģbeni 

glasnik RSñ br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 ï dr. zakon i 35/23), Pravilniku o naļinu i postupku upravljanja 

istroġenim baterijama i akumulatorima (ĂSluģbeni glasnik RSñ br. 86/10) i Pravilniku o listi elektriļnih i 

elektronskih proizvoda, merama zabrane i ograniļenja koriġĺenja elektriļne i elektronske opreme koja 

sadrģi opasne materije, naļinu i postupku upravljanja otpadom elektriļnih i elektronskih proizvoda 

(ĂSluģbeni glasnik RSñ br. 99/10). Istroġene, zamenjene i pokvarene antene i kabineti bazne stanice 

vraĺaju se distributeru, odnosno proizvoĽaļu opreme. 

 

 
 

ODGOVORNI PROJEKTANT: 
 Milan Mitroviĺ, dipl.inģ.el 
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8 ZAKONSKA REGULATIVA 
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8.1 SPISAK ZAKONA I PROPISA 

Zakoni 

¶ Zakon o planiranju i izgradnji (ĂSluģbeni glasnik RSñ, broj 72/09, 81/09 ï ispr, 64/10 ï odluka US, 

24/11, 121/12, 42/13 ï odluka US, 50/13 ï odluka US, 98/13 ï odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 

31/19, 37/19 ï dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23), 

¶ Zakon o elektronskim komunikacijama (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 35/23), 

¶ Zakon o elektronskim komunikacijama (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 44/10, 60/13 ï odluka US, 

62/14, 95/18 ï dr. zakon i 35/23 - dr. zakon)7, 

¶ Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 35/23), 

¶ Zakonom o zaġtiti ģivotne sredine (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 135/04, 36/09, 36/09 -dr.zakon, 

72/09 - dr.zakon, 43/11 ï odluka US, 14/16, 76/18, 95/18 ï dr. zakon i 95/18 ï dr. zakon i 94/24 

- dr.zakon); 

¶ Zakonom o proceni uticaja na ģivotnu sredinu (ñSl. glasnik RSò, br. 94/24) ; 

¶ Zakonom o strateġkoj proceni uticaja na ģivotnu sredinu (ñSl. glasnik RSò, br. 94/24), 

¶ Zakon o zaġtiti od poģara (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87/18 ï dr. zakoni), 

¶ Zakon o zaġtiti od nejonizujuĺih zraļenja (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 36/2009), 

¶ Zakon o integrisanom spreļavanju i kontroli zagaĽivanja ģivotne sredine (ĂSluģbeni glasnik RSñ, 

br. 135/04, 25/15 i 109/21);  

¶ Zakon o kulturnim dobrima (ĂSluģbeni glasnik RSñ br. 71/94, 52/11 ï dr. zakoni, 99/11 ï dr. zakon, 

6/20 ï dr. zakon, 35/21 ï dr. zakon i 129/21 ï dr.zakon);  

¶ Zakon o zaġtiti prirode (ĂSluģbeni glasnik RSñ br. 36/09, 88/10, 91/10 ï ispr, 14/16, 95/18 ï dr. 

zakon i 71/21);  

¶ Zakon o upravljanju otpadom (ĂSluģbeni glasnik RSñ br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 ï dr. zakon i 

35/23.  

Propisi i Pravilnici 

¶ Uredba o utvrĽivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje 

se moģe zahtevati procena uticaja na ģivotnu sredinu (ĂSluģbeni glasnik RSò, br. 114/08);  

¶ Pravilnik o izvorima nejonizujuĺih zraļenja od posebnog interesa, vrstama izvora, naļinu i 

periodu njihovog ispitivanja (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 16/25); 

¶ Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujuĺim zraļenjima (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 16/25) 

¶ Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjavaju pravna lica koja vrġe poslove sistematskog 

ispitivanja nivoa nejonizujuĺih zraļenja, kao i naļin i metode sistematskog ispitivanja u ģivotnoj 

sredini (Sl.glasnik RS 89/24);  

¶ Pravilnik koji moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrġe poslove ispitivanja nivoa zraļenja izvora 

nejonizujuĺih zraļenja od posebnog interesa (Sl.glasnik RS 89/24).  

¶ Pravilnik o sadrģini evidencije o izvorima nejonizujuĺih zraļenja od posebnog interesa (ĂSluģbeni 

glasnik RSò, 36/09);  

                                                 
7 Prema ļlanu 180 Zakona o elektronskim komunikacijama (ĂSluģbeni glasnik RSñ, br. 35/23), danom stupanja na snagu 
ovog zakona prestaje da vaģi stari Zakon o elektronskim komunikacijama (ĂSluģbeni glasnik RSò, br. 44/10, 60/13 ï US, 
62/14 i 95/18 ï dr. zakon), osim pojedinih njegovih odredbi navedenih u istom ļlanu. 
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¶ Pravilnik o sadrģini i izgledu obrasca izveġtaja o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujuĺih 

zraļenja u ģivotnoj sredini (ĂSluģbeni glasnik RSò, 36/09);  

¶ Uredba o utvrĽivanju Plana namene radio-frekvencijskih opsega (ôôSluģbeni glasnik RSôô, br. 9/24 

i 31/25), 

¶ Ostali relevantni propisi.  

8.2 MEŇUNARODNI PROPISI I LITERATURA 

¶ International Commission on Nonionizing Radiation Protection: https://www.icnirp.org/ ;  

¶ ICNIRP Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100kHz to 300GHz), 2020., 

https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html ; 

¶ ''Establishing a dialogue on risks from electromagnetic fields'', WHO, 2002. 

https://www.who.int/publications/i/item/9241545712 ;  

¶ WHO, International EMF Project: https://www.who.int/initiatives/the-international-emf-project ;  

¶ ĂRadiofrequency Radiation Exposure Limitsñ, U.S. Federal Communications Commission, 

https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0 ; 

¶ Preporuke ETSI https://www.etsi.org/ ;  

¶ Ostali relevantni propisi.  

Dokumentacija 

¶ Informacije dobijene od operatora, 

¶ (IDR) IDEJNO REĠENJE za predmetnu lokaciju 

 

 

 

  

https://www.icnirp.org/
https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html
https://www.who.int/publications/i/item/9241545712
https://www.who.int/initiatives/the-international-emf-project
https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0
https://www.etsi.org/
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9 PRILOZI 



1

Astel Projekt Laboratorija

From: Jelena DefranĽeski <jelenade@telekom.rs>
Sent: Thursday, June 19, 2025 13:29
To: laboratorija@astel.rs; Jelena StevanoviĻ VasilijeviĻ; Marko VasilijeviĻ
Cc: RAN.PripremaInvesticija
Subject: Potrebna izrada SOOģS za lokaciju B1458 BL1458 BO1458 BJ1458 BG-Batajnica (ETS)

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Completed
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nove GSZU

TELEKOM
NOVA RO.PK
SA NOVOM  OSIGURACIMA
3x20A/C

TELEKOM:
Taļka prikljuļenja
u OVP ormanu (A1)

TELEKOM:
Nove metalne kanalice
200x50x2000mm na betonskim
potporama za vodenje kablova
6x DC 2x6mm2 + 6x optiļki kabl +
1x optiļki kabl
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+  6.00

IZGLED 1-1, R1:200

Ñ  0.00

+ 12.00

+ 18.00

+ 24.00

+ 30.00

+ 36.00

+ 42.00

+ 45.00

+ 22.50

+ 42.90

+ 38.50

+ 37.00
+ 37.50

ELTEK KABINET 2.0m
-Patch panel
-CISCO ASR920
-AMM6p
+CISCO ASR 920+
-2 seta baterija
NA ADAPTERU

6 OVP MODULA FSES
1 NOV OVP  FSEP

SEKTOR 2
antena S4-90M-R1-V2

AZIMUT 135Á

SEKTOR 1
(LTE1800/UMTS/LTE800/GSM)

Antena AQU4518R25
na postojeĺem nosaļu

AZIMUT 30Á

SEKTOR 1
antena S4-90M-R1-V2

AZIMUT 30Á

DETALJ "B"

SEKTOR 3
(LTE1800/UMTS/LTE800/GSM)
Antena AQU4518R25
na postojeĺem nosaļu
AZIMUT 305Á

 AHEGC (UMTS/LTE1800)
 AHPMDA (GSM900/LTE800)

 AHEGC (UMTS/LTE1800)
 AHPMDA (GSM900/LTE800)

SVETILJKE ZA NOĹNO
OBELEĢAVANJE STUBA

TELENOR,
Panel antena ATR451704
Az = 250Á, hose = 33.15m

dTMA+MHA +3xRET

TELENOR
Panel antena ATR451704
Az = 130Á, hose = 33.15m

dTMA+MHA +3xRET

TELENOR
2xRFC

jedan na drugi sa
distancerom izmeĽu

i preko base frame
direktno na postojeĺu AB ploļu:
RFC D (3xWRFUe+3xLRFUe)

 - gornji RFC: 3xMRFU
-2 MRFU (1800)

TELENOR
Power One Macro Outdoor (Guardian)

direktno na postojeĺu ploļu:
- BBU3900
- 3x150Ah

BBU

TELENOR
RO1/BS
na AB ploļu
preko  oslonca vertikalni nosaļ

+ 28.00

MW ANTENA Ï0.6mPRAVAC: BG0465AZIMUT 357Á

+ 34.00

+ 38.00
+ 38.80

SEKTOR 3
antena S4-90M-R1-V2
AZIMUT 305Á

AHEGC
(UMTS/LTE1800)
AHPMDA
(GSM900/LTE800)

TELENOR
Link antena Ï0.3m
smer BG Batajnica 2
Az = 304Á, hose = 34m
TELENOR
Panel antena K742266v02
Az = 10Á, hose = 33.15m
+MHA +2xRET

AZQJ
(Upgrade)
ISPOD

SEKTOR 2
(LTE1800/UMTS/LTE800/GSM)

antena RR2VV-6533D-R6
na postojeĺem nosaļu

AZIMUT 135Á

+ 43.60

 AZQJ (Upgrade)
ISPOD

AZQJ
(Upgrade)

FPFH

ZTE KABINET 2.1m
AirScale sistemski modul
2 seta baterija
NA ADAPTERU

+ 36.00

+ 40.55

+ 36.00

LINK  ANTENA Ï0.6m
Smer: NS2011_02
SM_Stara_Pazova
AZIMUT: 321.8Á

LINK ANTENA Ï0.6m
Smer: BG0552_06
BG_Batajnica_3
Az=119Á
Hose=40.55m

MW antena Ï0.6m
pravac BG0553

BG_Batajnica_ centrar
Az = 135Á Hose = 36.50m

MW ANTENA Ï0.3m
PRAVAC: BG0537
BG_Batajnica 6
AZIMUT 258Á

ER
IC
SS
ON
 0.
3m

RA
U

Link ANTENA Ï0.3m
Smer: BG0559_02
BG_Batajnica_aerodrom
Az=316.6Á Hose=37m

LINK ANTENA Ï0.3m
BG8605 BG_Crystal_Time_BIZ
Az=120Á Hose=37.0m

33
14

6

TELEKOM:
SEKTOR 2

NOVA PANEL ANTENA:
уллотнфср

Az=130Á, H baze= 33.75m
Na postojeĺem H-nosaļu

+nova gr. hvataljka

TELEKOM:
SEKTOR 3

NOVA PANEL ANTENA:
уллотнфср

Az=305Á, H baze= 33.75m
Na postojeĺem H-nosaļu

+nova gr. hvataljka

TELEKOM:
SEKTOR 1
NOVA PANEL ANTENA:
уллотнфср
Az=30Á, H baze= 33.75m
Na postojeĺem H-nosaļu
+nova gr. hvataljka

TELEKOM:
NOVI RF MODULI
3x4499 + 3x2238
na novom nosaļu - lula

TELENOR,
RF MODULI

(izmeġteni na novi
nosaļ -lula)

TELEKOM:
Novi Ericsson 6150 kabinet,

+BB6630
 na ļeliļnoj RBS

platformi na adapteru

SEKTOR 3
antena S4-90M-R1-V2
AZIMUT 305Á
SEKTOR 3
(LTE1800/UMTS/LTE800/GSM)
Antena AQU4518R25
na postojeĺem nosaļu
AZIMUT 305Á

SEKTOR 1
(LTE1800/UMTS/LTE800/GSM)
Antena AQU4518R25
na postojeĺem nosaļu
AZIMUT 30Á

SEKTOR 1
antena S4-90M-R1-V2

AZIMUT 30Á

SEKTOR 2
antena S4-90M-R1-V2

AZIMUT 135Á

AHEGC (UMTS/LTE1800)
 AHPMDA (GSM900/LTE800)

DISPOZICIJA ANTENA
NA KOTI +43.00 m - R1:50

DISPOZICIJA ANTENA
NA KOTI +38.00 m - R1:50

DISPOZICIJA LINK ANTENA
NA KOTI +28.00 m i +34,00m, +38,00m- R1:50

M

SEKTOR 2
(LTE1800/UMTS/LTE800/GSM)

antena RR2VV-6533D-R6
na postojeĺem nosaļu

AZIMUT 135Á

AHEGC (UMTS/LTE1800)
AHPMDA (GSM900/LTE800)

AHEGC (UMTS/LTE1800)
AHPMDA (GSM900/LTE800)

 AZQJ (Upgrade)
ISPOD

AZQJ (Upgrade)
IZNAD

AZQJ (5G)
ISPOD

LINK ANTENA Ï0.6m
PRAVAC: NS2011_02
SM_Stara_Pazova
AZIMUT: 321.8Á

LINK ANTENA Ï0.6m
BG0552_06 BG_Batajnica_3
Az=119Á
Hose=40.55m

LINK ANTENA Ï0.6m
BG0553 BG_Batajnica_centar
Az=136Á
Hose=36.50m

LINK ANTENA Ï0.3m
PRAVAC: BG0537
BG_Batajnica 6
AZIMUT: 258Á

LINK ANTENA Ï0.3m
PRAVAC: BG0559
BG_Batajnica Aerodrom
AZIMUT: 316.6Á

LINK ANTENA Ï0.3m
BG8605 BG_Crystal_Time_BIZ
Az=120Á
Hose=37.0m

AHEGC (UMTS/LTE1800)

TELENOR
Link antena Ï0.3m
smer BG Batajnica 2
Az = 304Á, hose = 34m

TELENOR,
Panel antena ATR451704
Az = 250Á, hose = 33.15m
dTMA+MHA +3xRET

TELENOR
Panel antena K742266v02

Az = 10Á, hose = 33.15m
+MHA +2xRET

na postojeĺi nosaļ

TELENOR
Panel antena ATR451704
Az = 130Á, hose = 33.15m

dTMA+MHA +3xRET

DISPOZICIJA NA KOTI +34.00m (R=1:50)

TELEKOM:
SEKTOR 3
NOVA PANEL ANTENA:
уллотнфср
Az=305Á, H baze= 33.75m
Na postojeĺem H-nosaļu
+nova gr. hvataljka

TELEKOM:
SEKTOR 1

NOVA PANEL ANTENA:
уллотнфср

Az=30Á, H baze= 33.75m
Na postojeĺem H-nosaļu

+nova gr. hvataljka

TELEKOM:
SEKTOR 2

NOVA PANEL ANTENA:
уллотнфср

Az=130Á, H baze= 33.75m
Na postojeĺem H-nosaļu

+nova gr. hvataljka

TELENOR,
RF MODULI
(izmeġteni na novi
nosaļ -lula)

TELEKOM:
NOVI RF MODULI
3x4499 + 3x2238
na novom nosaļu - lula 1:50, 1:125
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[I6] https://a3.geosrbija.rs/            

 

2. TERMINI, DEFINICIJE I SKRAĺENICE 
 

2.1 TERMINI I DEFINICIJE 

 

Pojam ObjaĢnjenje 

baziļna ograniļenja ograniļenja u izlaganju vremenski promenljivim izvorima 
elektromagnetskih polja, koja su zasnovana neposredno na utvrĽenim 
zdravstvenim efektima i bioloġkim pokazateljima 

bazna stanica (BS) jedinstveni naziv za lokaciju na kojoj se nalaze primopredajni radio 
ureĽaji i odgovarajuĺa telekomunikaciona oprema za povezivanje 
mobilnih stanica sa ostalim delovima javne mobilne 
telekomunikacione mreģe 

Boosting Factor (BF) faktor pojaļanja snage bazne stanice, radio-sistem LTE 
Broadcast Control Channel (BCCH) identifikacija kontrolnog kanala radio-sistema GSM 
Channel Bandwidth  (CBW) ġirina kanala, radio-sistem LTE 
Code Division Multiple Access 
(CDMA) 

radio-sistem koji koristi tehniku viġestrukog pristupa sa kodnom 
raspodelom kanala; korisnici zajedniļki koriste iste frekvencijske 
nosioce a raspoznaju se po razliļitim pseudo- sluļajnim sekvencama 
(kodovima) 

daleko polje elektromagnetsko polje toliko udaljeno od izvora da ima karakter 
ravanskog talasa 

downlink silazna veza (od bazne stanice ka mobilnim stanicama) 
elektromagnetsko polje (EMP) periodiļno promenjivo elektriļno i magnetsko polje koje odreĽuju ļetiri 

vremenski i prostorno zavisne fiziļke veliļine: jaļina elektriļnog polja, 
gustina elektriļnog fluksa, jaļina magnetskog polja i magnetska 
indukcija 

elektromagnetsko zraļenje (EMZ) prenos energije elektromagnetskim talasima 
E-UTRA Absolute Radio Frequency 
Channel Number (EARFCN) 

identifikacija nosioca, radio-sistem LTE 

frekvencija  broj promena u jedinici vremena 
faktor izloģenosti odnos izmerene vrednosti i referentnog graniļnog nivoa 
frekventna modulacija (FM) modulacija pri kojoj se noseĺa frekvencija menja proporcionalno signalu 

korisne informacije 
Frequency Division Multiple Access 
(FDMA) 

viġestruki pristup sa frekventnom raspodelom 

Global System for Mobile telephony 
(GSM) 

globalni mobilni telekomunikacioni sistem; radio-sistem 2G 
generacije za prenos govora i podataka niskog protoka 

GSM 900 GSM radio-sistem koji koristi opseg frekvencija 900 MHz  
DCS 1800 GSM radio-sistem koji koristi opseg frekvencija 1800 MHz (DCS-1800) 

gustina snage (S) snaga zraļenja ekvivalentnog ravnog talasa koji pada vertikalno na 
jediniļnu povrġinu [W/m2] 

ispitivanje nejonizujuĺeg zraļenja Merenje, a po potrebi i proraļun parametara EMP i njegove prostorne 
raspodele u ģivotnoj sredini 

izlaganje stanovniġtva izlaganja usled akcidenta i odobrenih primena izvora nejonizujuĺih 
zraļenja, osim medicinskog i profesionalnog izlaganja i izlaganja 
osnovnom nivou zraļenja iz prirode 
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izvor nejonizujuĺeg zraļenja UreĽaj, instalacija ili objekat koji emituje ili moģe da emituje 
nejonizujuĺe zraļenje 

jaļina elektriļnog polja (E) vektorska  veliļina,  sila  koja  se  ispoljava  na  naelektrisanu ļesticu 
bez obzira na njeno kretanje u prostoru [V/m] 

jaļina magnetskog polja (H) vektorska veliļina koja uz magnetsku indukciju odreĽuje magnetsko 
polje u bilo kojoj taļki u prostoru [A/m] 

koeficijent osetljivosti komponente 
merne nesigurnosti (ci) 

faktor uticaja vrednosti merene veliļine na vrednost komponente 
merne nesigurnosti 

koeficijent proġirenja (k) numeriļki faktor koji se koristi kao mnoģilac kombinovane standardne 
nesigurnosti da bi se dobila proġirena nesigurnost 

kombinovana merna nesigurnost  
(uc ) 

standardna nesigurnost merenja rezultata kada je on dobijen iz 
broja ili drugih koliļina 

Long Term Evolution (LTE) radio-sistem beģiļne telekomunikacije 4G generacije za brzi prenos i 
veliki kapacitet u prenosu podataka, zasnovan na modulacionim 
metodima OFDMA i SC-FDMA i MIMO tehnologiji 

LTE 1800 LTE radio-sistem koji koristi opseg frekvencija 1800 MHz 
LTE 800 LTE radio-sistem koji koristi opseg frekvencija 800 MHz 
magnetska indukcija (B) vektorska veliļina, odreĽuje  koliko je magnetsko polje jako; 

karakteriġe delovanje magnetskog polja na naelektrisane ļestice koje 
se kreĺu [T]; sinʦnim: gustina magnetskʦg fluksa 

merena veliļina odreĽena fiziļka veliļina koja je podvrgnuta merenju a koju je naravno 
moguĺe meriti 

merenje  niz operacija sa ciljem utvrĽivanja vrednosti neke fiziļke veliļine 
merna nesigurnost parametar  povezan  sa  rezultatom  merenja  koji  karakteriġe 

disperziju vrednosti koje bi se mogle opravdano pripisati merenoj 
veliļini 

metod merenja logiļan niz operacija, uopġteno opisanih, koje se koriste za izvoĽenje 
merenja 

metodologija logiļan redosled procedura prilikom izvrġavanja zadatka 
mobilna stanica oprema  i  softver  korisnika  za  komunikaciju  unutar  javne mobilne 

telekomunikacione mreģe; mobilni telefon 
mobilna telefonija komunikacioni sistem u kome korisnici koriste vezu putem 

visokofrekventnih elektromagnetskih talasa 
Multi-mode Radio Frequency Unit 
(MRFU) 

radio-jedinica koja podrģava rad viġe  radio-sistema 

Multiple-input multiple-output 
(MIMO) 

tehnologija beģiļne komunikacije koja istovremenom primenom viġe 
predajnih i prijemnih antena omoguĺuje veĺi kapacitet prenosnog 
kanala i bolji prijem signala (smanjenje verovatnoĺe greġke) 

nejonizujuĺe zraļenje elektromagnetsko zraļenje koje ima energiju fotona manju od 12,4 eV 
tako da ne moģe da izazove jonizaciju (ukloni elektron iz atoma ili 
molekula), veĺ samo ekscitaciju (prelazak elektrona na viġe 
energetsko stanje); najvaģniji segmenti su niskofrekvencijsko zraļenje 
(0 - 10 kHz) i radio-frekvencijsko zraļenje (10 kHz - 300 GHz) 

operator (mobilni) pravno ili fiziļko lice koje gradi, poseduje i eksploatiġe 
telekomunikacionu mreģu i/ili pruģa telekomunikacionu uslugu 

Orthogonal Frequency Division 
Multiple Access (OFDMA) 

metod  modulacije  za  downlink  radio-sistema  LTE;  tehnika 
viġestrukog pristupa zasnovana na deljenju raspoloģivog propusnog 
opsega na niz ortogonalnih podnosilaca, koji se dalje dele na nekoliko 
podkanala (klastera) 

Physical Cell Identity (PCI) fiziļka identifikacija ĺelije (sektora), radio-sistem LTE 
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Primary Common Pilot Channel 
(P-CPICH) 

pilot kanal; primarni kontrolni kanal bazne stanice, radio-sistem UMTS 

Primary Synchronisation Code 
(PSC) 

identifikacija ĺelije (sektora) u UMTS pilot kanalu 

proġirena merna nesigurnost (U) interval u kome ĺe rezultat merenja iskazati pravu vrednost uz zadati 
nivo poverenja 

Radio Frequency Unit (RFU) radio-jedinica; modul BS za obradu signala koji se ġalje 
anteni/preuzima od antene (modulacija/demodulacija, pojaļanje, 
analogno/digitalna konverzija, filterisanje), kontrolu snage i signala 
RET, napajanje i sl. 

Radio-frekvencijsko (RF) zraļenje opseg VF EM zraļenja frekvencije 300 kHz õ 300 GHz ravanski tala 
unifromno rasporeĽena jaļina elektriļnog i magnetskog polja u 
ravnima upravnim na pravac prostiranja 

referentni graniļni nivo nivo izlaganja stanovniġtva EMP koji sluģi za praktiļnu procenu 
izloģenosti; najveĺa dopuġtena vrednost parametara EMP (jaļina 
elektriļnog polja, magnetska indukcija, efektivna izraļena snaga) 
izvora nejonizirajuĺeg zraļenja 

referentni signal (RS) kontrolni kanal za radio-sistem LTE 
Remote Electrical Tilt (RET) jedinica za daljinsko podeġavanje elektriļnog nagiba antene 
Remote Radio Unit (RRU) radio-jedinica instalirana na stVelika Planau, van kabineta 
Resolution Bandwidth (RBW)   propusni opseg filtera rezolucije kojim se odreĽuje preciznost i 

osetljivost ureĽaja (selektivnost signala) 
rezultat merenja vrednost pripisana merenoj veliļini, dobijena merenjem 
Single Carrier Frequency Division 
Multiple Access (SC-FDMA) 

tehnika viġestrukog pristupa za uplink radio-sistema LTE 

Specific Absoption Rate (SAR) brzina apsorpcije energije po jedinici mase; koliļina energije koje telo 
apsorbuje prilikom izloģenosti EMZ [W/kg] 

standardna nesigurnost (u)    nesigurnost rezultata merenja izraģena kao standardna devijacija 
stanovniġtvo lica svih godina starosti, pola i zdravstvenog stanja koja obavljaju sve 

ģivotne aktivnosti; ne moraju biti svesna da su izloģena nejonizujuĺem 
zraļenju i ne moraju da poznaju ġtetne efekte ovog zraļenja 

Tower Mounted Amplifier (TMA) stVelika Planani antenski pojaļavaļ uplink signala 
UMTS Terrestial Radio Access 
(UTRA) 

tehnologija beģiļnog pristupa radio-sistema UMTS 

Universal Mobile 
Telecommunications 
System (UMTS) 

Univerzalni mobilni telekomunikacioni radio-sistem 3G generacije 
implementiran na tlu Evrope 

UMTS 2100 UMTS radio-sistem koji koristi opseg frekvencija 2100 MHz 
UMTS 900 UMTS radio-sistem koji koristi opseg frekvencija 900 MHz 
uplink uzlazna veza (od mobilne stanice ka baznoj stanici) 
UTRA Absolute Radio Frequency 
Channel Number (UARFCN) 

identifikacija nosioca radio-sistema UMTS 

Video Bandwidth (VBW) propusni opseg video filtera instrumenta kojim se utiļe da raspodela 
na dijagramu optiļki izgleda glatkije i ļistije (bez ġuma i pojedinaļnih 
frekvencija koje odskaļu) 

visokofrekvencijsko  (VF) zraļenje opseg nejonizujuĺeg zraļenja od 10 kHz do 300 GHz 
viġestruko prostiranje talasa 
(engl. multipath) 

prostiranje talasa od predajnika do prijemnika razliļitim putevima  
(direktno  i  indirektno);  ako  su  talasi  na  prijemnoj anteni primljeni  
u  fazi, pojaļavaju jedan drugog; ako su fazno pomereni, moģe doĺi 
do fedinga 
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2.2 SKRAĺENICE  

SkraĻenica ZnaĽenje 
2G/3G/4G/5G 
BCCH 

Generacije javne mobilne telefonije 
Broadcast Control Channel 

BS bazna stanica 
CDMA Code Division Multiple Access 
EARFCN E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number 
EM elektromagnetsko 
EMP elektromagnetsko polje 
EMZ elektromagnetsko zraļenje 
EUT 
FDMA 

Equipment under test 
Frequency Division Multiple Access 

FM frekventna modulacija 
GSM Global System for Mobile telephony 
LTE Long Term Evolution 
MIMO Multiple-Input Multiple-Output 
mMIMO 
MN 

massive MIMO 
merna nesigurnost 

MRFU Multi-mode Radio Frequency Unit 
NR 
OFDMA 

New radio (5G) 
Orthogonal Frequency Division Multiple Access 

OK optiļki kabl 
OT operator ĂOrion telekomñ 
P-CPICH Primary Common Pilot Channel 
PCI Physical Cell Identity 
PSC Primary Synchronisation Code 
RATEL Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poġtanske usluge  
RET Remote Electrical Tilt 
RF radio-frekvencijsko (zraļenje) 
RFU Radio Frequency Unit 
RMS efektivna vrednost 
RRU Remote Radio Unit 
RS referentni signal 
SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access 
TMA Tower Mounted Amplifier 
CN operator ĂCetinñ 
TRX primopredajnik 
TS operator ĂTelekom Srbijañ 
TV televizija 

WCDMA Radio Frequency Unit 
(WRFU) 

radio-jedinica koja podrģava radio-sistem UMTS 

Wideband CDMA (WCDMA) unapreĽena CDMA tehnologija radio-pristupa 3G generacije, koristi je 
radio-sistem UMTS 

WLAN  Beģiļna lokalna pristupna mreģa 
zona poveĺane osetljivosti podruļje stambene zone u kome se osobe mogu zadrģavati i 24 sata 

dnevno; ġkole, domovi, predġkolske ustanove, porodiliġta, bolnice, 
turistiļki objekti,  deļja igraliġta 

ģivotna sredina skup prirodnih i stvorenih vrednosti ļiji kompleksni meĽusobni odnosi 
ļine okruģenje, prostor i uslove za ģivot 
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UARFCN UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number 
UMTS Universal Mobile Telecommunications System 
UTRA UMTS Terrestrial Radio Access 
VF visokofrekvencisko 
A1 operator ĂA1 Srbijañ 

WRFU WCDMA Radio Frequency Unit 

2.3 SIMBOLI FIZIļKIH VELIļINA 

Simbol ZnaĽenje (jedinica mere) 
B magnetska indukcija [ɛT] 
BL referentni graniļni nivo magnetske indukcije [ɛT] 

Bmt ekstrapolirana magnetska indukcija na mernom mestu (svi sektori) [ɛT] 

BF faktor pojaļanja snage, radio-sistem LTE 
ci koeficijent osetljivosti komponente merne nesigurnosti 

CBW ġirina kanala (Channel Bandwidth) [Hz] 
E jaļina elektriļnog polja [V/m] 
Ecp   izmerena jaļina elektriļnog polja UMTS pilot kanala (sa proġirnom MN) [V/m] 

Eik izmerena jaļina elektriļnog polja kontrolnog kanala (sa proġirenom MN) [V/m] 

EL   referentni graniļni nivo jaļine elektriļnog polja [V/m] 

Emk ekstrapolirana maksimalna jaļina elektriļnog polja UMTS nosioca [V/m] 

Ems ekstrapolirana maksimalna jaļina elektriļnog polja sektora [V/m] 
Emt ekstrapolirana maksimalna jaļina elektriļnog polja na mernom mestu (svi sektori) [V/m] 
Eop izmerena jaļina trenutnog elektriļnog polja radio-sistema operatora sa proġirenom MN [V/m] 

ERS izmerena jaļina elektriļnog polja referentnog signala sa prikljuļka MIMO antene sa proġirenom 
MN [V/m] 

ERS0 izmerena jaļina elektriļnog polja referentnog signala sa prvog prikljuļka MIMO antene [V/m] 
ERS1 izmerena jaļina elektriļnog polja referentnog signala sa drugog porta MIMO antene [V/m] 
Ers jaļina trenutnog elektriļnog polja radio-sistema od svih operatora [V/m] 

f frekvencija [Hz] 
fc centralna frekvencija kontrolnog kanala [Hz] 
fmax gornja frekvencija frekventnog opsega radio-sistema [Hz]  

fmin donja frekvencija frekventnog opsega radio-sistema [Hz] 
H jaļina magnetskog polja [A/m] 
HL referentni graniļni nivo jaļine magnetskog polja [A/m] 
Hmt ekstrapolirana jaļina magnetskog polja na mernom mestu (svi sektori) [A/m] 
k koeficijent proġirenja merne nesigurnosti 
ncp korekcioni faktor ekstrapolacije, radio-sistem UMTS 
nRS odnos maksimalne ukupne izlazne snage i snage referentnog signala BS, radio-sistem LTE 
nk broj kanala (primopredajnika) u sektoru, radio-sistemi GSM 900 i DCS 1800 
nsc broj podnosioca (radio-sistem LTE) 
RBW propusni opseg filtera rezolucije (Resolution Bandwidth) [Hz] 
S gustina snage [W/m2] 
SAR specifiļna brzina apsorbovanja energije (Specific Absorbtion Rate) [W/kg] 
SL referentni graniļni nivo gustine snage [W/m2] 
Smt ekstrapolirana gustina snage na mernom mestu (svi sektori) [W/m2] 
U proġirena merna nesigurnost [%] 
u standardna nesigurnost [dB] 
uc kombinovana merna nesigurnost 
VBW propusni opseg video filtera instrumenta (Video BandWidth) [Hz] 
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3. PREDMET I SVRHA ISPITIVANJA 
 

Predmet ispitivanja je merenje jaļine elektriļnog polja visokofrekventnog nejonizujuĺeg zraļenja u okolini 

aktivnih izvora elektromagnetnog zraļenja. U ovom izveġtaju predmet ispitivanja je trenutno optereĺenje 

ģivotne sredine u bliģoj okolini lokacije na katastarskoj parceli 3161/2, KO Batajnica, opĢtina Zemun, gde 

se planira montaĤa nove Bazne Stanice mobilne telefonije BG - Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ 

BJ1458 operatora Telekom Srbija. 

Svrha ispitivanja je utvrĽivanje uticaja postojeĺih izvora zraļenja, njihovo uļeġĺe u ukupnom nivou izloģenosti 

u odnosu na granice iz Pravilnika, odnosno utvrĽivanje nivoa izlaganja ljudi prema propisima kojima  je 

regulisana bezbednost pri izlaganju stanovniġtva nejonizujuĺim zraļenjima visokih frekvencija. 

 

 

3.1 PODACI O KORISNIKU/NARUļIOCU POSLA 

 

 
 
Naziv korisnika: 

Telekom Srbija a.d.  

Takovska 2, Beograd 

Direkcija za tehniku 

Bulevar Umetnosti 16a, 11 070 Novi Beograd  

PIB: 100002887 

Adresa: Beograd, Takovska 2 

Ugovor: 4600005738 od 29.03.2023. 

 
 

3.2 PODACI O IZVORU 

 

Naziv izvora: 
Bazna stanica 
BG - Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ BJ1458 

Namena (tip) izvora: GSM900, LTE1800, LTE800 i LTE2100 

Adresa: - 

Geografske koordinate: 44 54 21.02N 20 16 45.20E 

Katastarska parcela: 3161/2 

Katastarska opĢtina: Batajnica 

OpĢtina: Zemun 
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4. IZVOR NEJONIZUJUĺEG ZRAļENJA 
 

4.1 MAKROLOKACIJA 

Gradska opġtina Zemun je gradsko naselje u jugoistoļnom delu Srema, na desnoj obali Dunava, nedaleko od 
uġĺa Save. Teritorijalno, istorijski, politiļki, kulturno, ekonomski i saobraĺajno vezan je za Beograd, u ļijem je 
sastavu od 1934. godine. Prema popisu iz 2011. Zemun je imao 157.367 stanovnika (prema popisu iz 1991. 
bilo je 141.997 stanovnika, 2002. bilo je 145.751 stanovnika). Prema popisu iz 2022. ima 166.049 stanovnika. 
Zemun se nalazi u jugoistoļnom delu Srema, ispod sremske zaravni na desnoj obali Dunava, nedaleko od uġĺa 
Save. Jedan je od najveĺih industrijskih centara u Srbiji, sa metalopreraĽivaļkom, tekstilnom, industrijom koģe 
i obuĺe, hemijsko-farmaceutskom, drvnom. Znaļajno je srediġte drumskog, reļnog i vazduġnog saobraĺaja. 
Zemun je, kao deo Beograda, veliki kulturno-prosvetni centar. Danas se teritorijalno ġiri prema zapadu i 
jugozapadu, gde se spojio sa Novim Beogradom. 
 

 

Slika 1: Gradska opġtina Zemun na karti beogradskih opġtina 
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4.2 MIKROLOKACIJA 

Na antenskom stubu na katastarskoj parceli 3161/2, KO Batajnica, opĢtina Zemun, planira se montaĤa 

nove bazne stanice operatora Telekom Srbija pod oznakom BG - Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ BO1458/ 

BJ1458 sa tehnologijama GSM900, LTE1800, LTE800, LTE2100. Planira se montaģa tri panel antene 

rasporeĽene u tri sektora, tako da se u svakom sektoru nalazi po jedna panel antena. Kabineti bazne stanice 

biĺe smeġteni u podnoģju stuba. 

 

Slika 2: Satelitski snimak predmetne lokacije 

 (crveno ï krugovi od 50,100 i 150m polupreļnika) 

U neposrednoj blizini predmetne lokacije nalazi se javno podruļje i zona poveĺane osetljivosti. Najbliģi stambeni 

objekat nalazi se  zapadno, na oko 10m i nalazi se u direktnom pravcu zraļenja antenskog sistema sektora 3. 

Pregledom podataka u bazi RATEL-a i proverom na terenu, uoļene druge bazne stanice u krugu od 150m od 

predmetne lokacije su: 

¶ A1 bazna stanica na istoj lokaciji kao i predmetna bazna stanica; 

¶ Cetin bazna stanica na istoj lokaciji kao i predmetna bazna stanica; 

¶ Telekom Srbija bazna stanica na adresi Milice Rakiĺ 1a. 

Na narednoj fotografiji dat je prikaz objekta na kom se planira montaģa nove bazne stanice. 

Sektor 1 
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Slika 3: Prikaz stuba na kom se planira montaģa Telekom Srbija bazne stanice BG - Batajnica (ETS) 
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4.3 KARAKTERISTIKE IZVORA 
 

Karakteristike antenskog sistema kao i parametri rada buduĺe bazne stanice dobijeni su od operatora. U prilogu 
ovog dokumenta nalazi se SSR (tehniļka dokumentacija) dobijena od operatora. 
 

4.4 RADNI PARAMETRI IZVORA 

Radni parametri planirane Telekom Srbija bazne stanice BG - Batajnica (ETS) dati su u narednoj tabeli. 
 
 

Tabela 1. Radni parametri planirane bazne stanice BG - Batajnica (ETS) 

 

 Tip RBS  Radio-sistem  Sektor Izlazna snaga Konfiguracija BCCH 

     ERICSSON 
B1458 

GSM900 

1 20W 2 - 
2 20W 2 - 
3 20W 2 - 

 

 Tip RBS  Radio-sistem  Sektor Izlazna snaga Konfiguracija PCI BW 

     ERICSSON 
BL1458 

LTE1800 

1  158W  1 - 20 
2 158W 1 - 20 
3 158W 1 - 20 

 

 Tip RBS  Radio-sistem  Sektor Izlazna snaga Konfiguracija PCI BW 

     ERICSSON 
BO1458 
LTE800 

1  72W  1 - 10 
2  72W  1 - 10 
3  72W  1 - 10 

 

 Tip RBS  Radio-sistem  Sektor Izlazna snaga Konfiguracija PCI BW 

     ERICSSON 
BJ1458 

LTE2100 

1 79W 1 - 10 
2 79W 1 - 10 
3 79W 1 - 10 
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5. ISPITIVANJE (MERENJE) 
 

5.1 MERENE VELIļINE 

Efektivna (RMS) vrednost jaļine (intenziteta vektora) E i frekvencija f elektriļnog polja. 
 

5.2 METODA MERENJA 

 
Merenje je sprovedeno prema QP.010 Metodologija za ispitivanje elektromagnetnog zraĽenja u Ĥivotnoj 
sredini u visokofrekventnom opsegu Astel Laboratorije, saglasno standardima [S1] - [S6]. 

 
Opseg ispitivanih frekvencija (u ovom sluļaju) je u celokupnom opsegu rada merne sonde od 27MHz ï  3GHz 
i uskopojasno (frekvencijski selektivno) u frekvencijskim opsezima radio-sistema baznih stanica mobilnih 
operatora (downlink) i odgovarajuĺim kontrolnim kanalima, Tabela 2. Jaļina elektriļnog polja referentnog 
signala (LTE) se meri LTE dekoderom (code selective merenje), a jaļina elektriļnog polja pilot kanala (UMTS) 
primenom UMTS P-CPICH demodulatora. 

 
Tabela 2. Predajni radio-frekvencijski opsezi radio-sistema baznih stanica operatora mobilne telefonije 
 

Radio-sistem Operator Frekventncijski opseg [MHz] Kanali 

CDMA-TS Telekom Srbija 421,875 - 424,375 1101,1151 

CDMA-OT Orion telekom 425,625 - 428,125 1251,1301 

LTE 800-TS Telekom Srbija 791 - 801 796 (EARFCN 6200) 

LTE 800-CT Cetin 801 - 811 806 (EARFCN 6300) 

LTE 800-A1 A1 Srbija 811 - 821 816 (EARFCN 6400) 

GSM 900-A1 A1 Srbija 935,1 - 939,3 1-21 

UMTS 900-A1 A1 Srbija ne koristi se ne koristi se 

GSM 900-TS-1 Telekom Srbija 939,5 - 939,9 23 - 24 

UMTS 900-TS Telekom Srbija 939,9 - 944,1 25 ÷ 45 (UARFCN 3010) 

GSM 900-TS-2 Telekom Srbija 944,1 - 949,1 46-70 

GSM 900-CT-1 Cetin 949,3 - 951,3 72 -81 

UMTS 900-CT Cetin 951,7 - 955,9 84 ÷ 104  (UARFCN 3069) 

GSM 900-CT-2 Cetin 956,3 - 958,9 107 ÷ 119 

DCS 1800-CT1 Cetin 1.805,1 - 1.805,9 512 ÷ 515 
LTE1800-CT Cetin 1.805,9 - 1.824,1 516 ÷ 606 (EARFCN 1300; 20 MHz) 

DCS 1800-CT2 Cetin 1.824,1 - 1.824,9 607 ÷ 610 

DCS 1800-TS-1 Telekom Srbija 1.825,1 - 1.825,9 612 ÷ 615 

LTE 1800-TS Telekom Srbija 1.825,9 - 1.844,1 616 ÷ 706 (EARFCN 1500; 20 MHz) 

DCS 1800-TS-2 Telekom Srbija 1.844,1 - 1.844,9 707 ÷ 710 

DCS 1800-A1 A1 Srbija 1.845,0 - 1.875,0 712 - 861 

LTE 1800-A1 A1 Srbija 1.845,0 - 1.875,0 
 (EARFCN 1651; 10 MHz) 

EARFCN 1795; 20 MHz 

U/L 2100-TS Telekom Srbija 2.125 - 2.140 UARFCN 10638, 10663, 10688 

U/L 2100-A1 A1 Srbija 2.140 - 2.155 UARFCN 10712 , 10737, 10762 

UMTS 2100-CT Cetin 2.155 - 2.170 UARFCN 10788, 10813, 10838 

LTE 2100-CT Cetin 2.160 - 2.170 UARFCN 550 
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5.3 OBRAZLOģENJE IZBORA METODE 

Izabrana metoda je u skladu sa zahtevima za merenje jaļine elektriļnog polja bazne stanice i procenu 
izlaganja stanovniġtva. 
 

Primenjeni su sledeĺi principi i pretpostavke: 
ī Merenje se obavlja u zoni dalekog polja; 
ī  Elektromagnetsko polje potiļe od viġe nezavisnih izvora - neophodna su izotropna merenja; 
ī Vremensko usrednjavanje izmerenih vrednosti odnosi se na kvadrate efektivnih vrednosti 

elektriļnog polja u vremenskom intervalu od 6 minuta. 
 

5.4 PLAN I PROCEDURA MERENJA 

Postupak merenja je opisan u QP.010: Metodologiji za ispitivanje elektromagnetnog zraĽenja u Ĥivotnoj 
sredini u visokofrekventnom opsegu [M1]. Pre dolaska na lokaciju prouļi se satelitski snimak terena i uoļi 
orijentacija postavljenih antena. Na osnovu karakteristika izvora i konfiguracije objekata, uoļe se oblasti u 
kojima se oļekuje najjaļe dejstvo elektriļnog polja i tako dobije incijalna procena mernih mesta. Na terenu se 
na osnovu te inicijalne procene i analizom zahteva za merna mesta izvrġe preliminarna merenja i u skladu sa 
izmerenim vrednostima utvrde konaļna merna mesta na osnovu kojih je moguĺe dobiti najbolju ocenu nivoa 
elektromagnetnog zraļenja i uticaja na stanovniġtvo i ģivotnu sredinu, sa naglaskom na zone poveĺane 
osetljivosti. 
Merna mesta se identifikuju geografskim koordinatama, namorskom visinom i opisuju i snime fotoaparatom. 
Merna sonda (antena) se postavlja na udaljenosti od bar 1 m od prepreka (reflektujuĺih povrġina) tako da izvor 
zraļenja bude optiļki vidljiv. Merenje u stanovima se po pravilu obavlja na balkonu ili u sobi uz prozor na 
udaljenosti od 0.5 m do 1 m, gde se oļekuje najjaļe elektriļno polje. 
 

5.5 MERNA OPREMA 

U skladu sa zahtevima standarda SRPS EN 61566 taļka 6.2.3 i SRPS EN 62232 taļka 8.2.2 i taļka B.3.1.2.2 
pri merenju u uslovima kompleksnog polja (postoje signali od viġe izvora razliļitih/nepoznatih pravaca i 
polarizacija) obavezno je koriġĺenje izotropne merne sonde. Primenjeni merni instrumenti ispunjavaju tehniļke 
uslove koje ovi standardi propisuju. 

 

Merna oprema: Datum etaloniranja: Datum vaĤenja: 

Meraļ temperature i vlaģnosti 
TROTEC, BC21, serijski broj : 180300756 

21.10.2023. 21.10.2027. 

UreĽaj za selektivno merenje visokofrekvencijskog 
elektromagnetnog polja SRM-3006, proizvoĽaļa 
NARDA, serijski broj :  P-0109 

12.09.2022. 12.09.2025. 

Antena NARDA Three axis, E-Field, 27MHz ï 3GHz 
3501/03, serijski broj : M-0141 

12.09.2022. 12.09.2025. 

 

5.6 PARAMETRI PODEġAVANJA 

Parametri podeġavanja instrumenta podrazumevaju pravilan izbor servisnih tabela sa definisanim RBW-om 
presetovanih na raļunaru. TakoĽe, u zavisnosti od tehnologije koja se meri primenjuju se odreĽeni parametri 
podeġavanja. Veĺina parametara se unapred moģe i mora definisati a samim tim mogu se kreirati i odreĽene 
merne rutine odnosno preseti automatskog merenja zadatih parametra. U nastavku su date servisne tabele koje 
se koriste pri merenju. U levom delu je data tabela koja se koristi pri preliminarnom merenju u celom opsegu 
rada merne sonde 27MHz ï 3GHz, a u desnom delu je data servisna tabela koja se koristi pri selektivnom 
merenju odnosno detaljnijem merenju pojednih kanala mobilnih operatora. 
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Servisna tabela kod merenja u celom opsegu 
merne sonde 27MHz - 3GHz 

Servisna tabela kod 
uskopojasnog/selektivnog merenja 

 

5.7 PODACI O MERENJU 
 

Datum i vreme merenja  03.07.2025, 08:40h ï 09:40h 

Spoljna temperatura  25.27°C 

Relativna vlaĤnost vazduha  45.47% 

Vremenski uslovi  Veoma sunļano, bez vetra 

Odstupanja od metode merenja  Nije bilo 

Identifikacije mernih zapisa  P-0109_00467 do P-0109_00475 
 

5.8 OBRAZLOģENJE IZBORA MERNIH MESTA 

Preliminarno odreĽena merna mesta odreĽena postupkom opisanim u odeljku 5.4 i analizom dobijenog spiska, 
nakon neposrednog uvida u okruģenje BS i poloģaj prepreka i objekata u odnosu na izvor zraļenja u zoni 
poveĺane osetljivosti modifikovana su tako da se dobije najbolja ocena nivoa EM zraļenja i uticaja na 
stanovniġtvo i ģivotnu sredinu i da se obuhvati oļekivano najjaļe dejstvo EM polja, u pravcu azimuta sektora 
antena. Pri tome se uzima u obzir i moguĺa refleksija signala i pozicije najviġih spratova stambenih objekata 
okrenutih prema izvoru.  
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5.9 POLOģAJ MERNIH MESTA 

Na narednoj fotografiji dat je prikaz poloģaja taļaka (mernih mesta) u kojima su vrġena merenja. 

 

Slika 5: Prikaz Mernih Mesta u lokalnoj zoni oko planirane BS BG - Batajnica (ETS) 
 
U nastavku su dati prikazi na fotografijama svakog mernog mesta, njegove koordinate i prateĺe napomene. 
 

 

Merno mesto broj 1 (Javno podruĽje) 
 
Ispred ograĽenog prostora buduĺe 
bazne stanice na katastarskoj parceli 
3161/2. 
 
Neposredno ispod buduĺeg antenskog 
sistema. 
 
Koordinate merne taļke:  

44°54'21.20"N 
20°16'45.60"E 
 
Ht=81m 
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Merno mesto broj 2 (Javno podruĽje) 
 
Na obodu koġarkaġkog terena na 
katastarskoj parceli 3178/1. 
 
Udaljenost od buduĺe pozicije antene 
sektora 2 je oko 72m. 
 
Koordinate merne taļke:  

44°54'20.00"N 
20° 16'47.70"E 
 

Ht=81m 
 

 

 

Merno mesto broj 3 (Javno podruĽje) 
 
Obod njive na katastarskoj parceli 3149. 
 
Udaljenost od buduĺe pozicije antene 
sektora 3 je oko 90m. 
 
Koordinate merne taļke:  

44°54'22.70"N 
20° 16'42.10"E 
 

Ht=81m 
 

 

 

Merno mesto broj 4 (Javno podruĽje) 
 
Na obodu Batajniļkog groblja, pored 
prodavnice pogrebne opreme na 
katastarskoj parceli 3102/1. 
 
Udaljenost od buduĺe pozicije antene 
sektora 3 je oko 110m. 
 
Koordinate merne taļke:  

44°54'23.90"N 

20° 16'47.90"E 

 

Ht=82m 
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6. REZULTATI  ISPITIVANJA (MERENJA) 
 

6.1 MERNA NESIGURNOST 
 

Procena merne nesigurnosti je rezultat detaljne analize date u dokumentu QU.002: Uputstvo za procenu 
merne nesigurnosti rezultata merenja intenziteta elektriĽnog polja. 
UtvrĽene merne nesigurnost pri merenjima frekvencijski selektivnim mernim instrumentom a za pojedine 
konfiguracije merenja date su u narednim tabelama: 

 

Tabela 3.1 Merna nesigurnost kod selektivnog merenja ð indoor (27MHz - 3GHz) 

KOMBINOVANA STANDARDNA NESIGURNOST - uc 

 

27.34 % uc [dB]=20ālog(uc [%] / 100 + 1) 1.96 dB 

PROġIRENA MERNA NESIGURNOST  
Nivo poverenja 95% (k = 1.96). normalna raspodela

 

U = 1.96 uc 53.58 % (54%) U [dB]=20ālog(U [%] / 100 + 1) 3.73 dB 

 
Tabela 3.2 Merna nesigurnost kod selektivnog merenja ð outdoor (27MHz - 3GHz) 

KOMBINOVANA STANDARDNA NESIGURNOST 

 

27.32 % uc [dB]=20ālog(uc [%] / 100 + 1) 1.96 dB 

PROġIRENA MERNA NESIGURNOST  
Nivo poverenja 95% (k = 1.96), normalna raspodela

 

U = 1.96 uc 53.56 % (54%) U [dB]=20ālog(U [%] / 100 + 1) 3.73 dB 

Tabela 3.3 Merna nesigurnost kod preliminarnog merenja po frekvencijskim opsezima 

u celom opsegu merne sonde ð outdoor (27MHz - 3GHz) 

KOMBINOVANA STANDARDNA NESIGURNOST 

 

37.78 % uc [dB]=20ālog(uc [%] / 100 + 1) 2.78 dB 

PROġIRENA MERNA NESIGURNOST  
Nivo poverenja 95% (k = 1.96). normalna raspodela

 

U = 1.96 uc 74.05 % (74%) U [dB]=20ālog(U [%] / 100 + 1) 4.81 dB 

Tabela 3.4 Merna nesigurnost kod preliminarnog merenja po frekvencijskim opsezima 

u celom opsegu merne sonde ð indoor (antena 27MHz - 3GHz) 

KOMBINOVANA STANDARDNA NESIGURNOST 

 

37.77 % uc [dB]=20ālog(uc [%] / 100 + 1) 2.78 dB 

PROġIRENA MERNA NESIGURNOST  
Nivo poverenja 95% (k = 1.96). normalna raspodela

 

U = 1.96 uc 74.03 % (74%) U [dB]=20ālog(U [%] / 100 + 1) 4.81 dB 
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6.2 MERNI REZULTATI PRELIMINARNOG MERENJA U RADIO-FREKVENCIJSKOM OPSEGU (27MHZ ð 

3GHZ). 
 

Tabele 4.1. do 4.4. prikazuju rezultate merenja i izloģenost zateļenog EMP u celokupnom frekvencijskom 
opsegu merne sonde (27MHz ï 3GHz). 
 

Znaļenje pojedinih kolona je sledeĺe: 
 

fmin donja frekvencija frekventnog opsega radio-sistema;  
fmax gornja frekvencija frekventnog opsega radio-sistema;  
RBW propusni opseg filtera rezolucije; 
Ers izmerena jaļina trenutnog elektriļnog polja radio-sistema sa proġirenom MN; 
EL referentni graniļni nivo jaļine elektriļnog polja. 
 

 

U nastavku su dati tabelarno prikazani rezultati sa merenja, za svako merno mesto. 
 

Tabela 4.1. Rezultati merenja Merno Mesto 1 
 

fmin 
[MHz] 

fmax 
[MHz] 

RBW 
[MHz] 

Radio-sistem Ers [V/m] EL [V/m] IzloĤenost (Ers / EL)2 

27 47 5 Vojska, MUP  0.245 ± 0.182 28.0 0.00008 

47 68 5 TV-VHF I  0.19 ± 0.14 28.0 0.00005 

68 87.5 3 Vojska, MUP-2  0.122 ± 0.09 28.0 0.00002 

87.5 108 0.3 FM-Radio  0.106 ± 0.078 28.0 0.00001 

108 144 5 Vazduhoplovstvo  0.12 ± 0.089 28.0 0.00002 

144 146 0.1 Radio-amateri  0.026 ± 0.019 28.0 0.00000 

146 174 3 Fiksna mobilna  0.093 ± 0.069 28.0 0.00001 

174 230 0.3 TV-VHF III  0.105 ± 0.078 28.0 0.00001 

230 410 20 Fiksna mobilna 2  0.185 ± 0.137 27.8 0.00004 

410 430 0.3 CDMA  0.044 ± 0.033 28.2 0.00000 

430 470 0.1 Fiksna mobilna 3  0.061 ± 0.045 28.5 0.00000 

470 694 5 TV-UHF (DVB-T2)  0.13 ± 0.096 29.8 0.00002 

694 790 5 LTE 700 0.08 ± 0.059 36.2 0.00000 

790 862 1 LTE 800  0.217 ± 0.16 38.7 0.00003 

862 890 5 Fiksna mobilna 4  0.044 ± 0.033 40.4 0.00000 

890 960 0.2 GSM/UMTS 900  0.232 ± 0.172 41.0 0.00003 

960 1215 20 Vazduhoplovstvo 2  0.169 ± 0.125 42.6 0.00002 

1215 1350 20 Radio-navigacija  0.095 ± 0.07 47.9 0.00000 

1350 1710 20 Fiksna mobilna 5  0.149 ± 0.11 50.6 0.00001 

1710 1875 0.2 DCS/LTE 1800  0.431 ± 0.319 56.9 0.00006 

1880 1900 5 DECT  0.039 ± 0.029 59.6 0.00000 

1900 2170 1 UMTS/LTE 2100  0.346 ± 0.256 59.9 0.00003 

2170 2400 20 Fiksna mobilna 6  0.308 ± 0.228 61.0 0.00003 

2400 2473 10 WLAN  0.147 ± 0.109 61.0 0.00001 

2473 2690 20 Fiksna mobilna 7  0.313 ± 0.232 61.0 0.00003 

2690 3000 20 Radar  0.449 ± 0.333 61.0 0.00005 

          

   Ukupno  1.051 ± 0.778   0.0006 
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  Tabela 4.2. Rezultati preliminarnog merenja Merno Mesto 2 
 

fmin 
[MHz] 

fmax 
[MHz] 

RBW 
[MHz] 

Radio-sistem Ers [V/m] EL [V/m] IzloĤenost (Ers / EL)2 

27 47 5 Vojska, MUP  0.251 ± 0.186 28.0 0.00008 

47 68 5 TV-VHF I  0.19 ± 0.14 28.0 0.00005 

68 87.5 3 Vojska, MUP-2  0.124 ± 0.092 28.0 0.00002 

87.5 108 0.3 FM-Radio  0.108 ± 0.08 28.0 0.00001 

108 144 5 Vazduhoplovstvo  0.115 ± 0.085 28.0 0.00002 

144 146 0.1 Radio-amateri  0.025 ± 0.019 28.0 0.00000 

146 174 3 Fiksna mobilna  0.094 ± 0.07 28.0 0.00001 

174 230 0.3 TV-VHF III  0.106 ± 0.078 28.0 0.00001 

230 410 20 Fiksna mobilna 2  0.175 ± 0.129 27.8 0.00004 

410 430 0.3 CDMA  0.045 ± 0.034 28.2 0.00000 

430 470 0.1 Fiksna mobilna 3  0.063 ± 0.047 28.5 0.00000 

470 694 5 TV-UHF (DVB-T2)  0.133 ± 0.098 29.8 0.00002 

694 790 5 LTE 700 0.083 ± 0.061 36.2 0.00001 

790 862 1 LTE 800  0.525 ± 0.389 38.7 0.00018 

862 890 5 Fiksna mobilna 4  0.048 ± 0.035 40.4 0.00000 

890 960 0.2 GSM/UMTS 900  0.305 ± 0.226 41.0 0.00006 

960 1215 20 Vazduhoplovstvo 2  0.173 ± 0.128 42.6 0.00002 

1215 1350 20 Radio-navigacija  0.093 ± 0.069 47.9 0.00000 

1350 1710 20 Fiksna mobilna 5  0.157 ± 0.116 50.6 0.00001 

1710 1875 0.2 DCS/LTE 1800  1.471 ± 1.089 56.9 0.00067 

1880 1900 5 DECT  0.043 ± 0.032 59.6 0.00000 

1900 2170 1 UMTS/LTE 2100  0.763 ± 0.565 59.9 0.00016 

2170 2400 20 Fiksna mobilna 6  0.457 ± 0.338 61.0 0.00006 

2400 2473 10 WLAN  0.147 ± 0.109 61.0 0.00001 

2473 2690 20 Fiksna mobilna 7  0.324 ± 0.24 61.0 0.00003 

2690 3000 20 Radar  0.455 ± 0.336 61.0 0.00006 

          

   Ukupno  1.986 ± 1.47   0.0015 
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Tabela 4.3. Rezultati preliminarnog merenja Merno Mesto 3 
 

fmin 
[MHz] 

fmax 
[MHz] 

RBW 
[MHz] 

Radio-sistem Ers [V/m] EL [V/m] IzloĤenost (Ers / EL)2 

27 47 5 Vojska, MUP  0.259 ± 0.192 28.0 0.00009 

47 68 5 TV-VHF I  0.18 ± 0.133 28.0 0.00004 

68 87.5 3 Vojska, MUP-2  0.122 ± 0.091 28.0 0.00002 

87.5 108 0.3 FM-Radio  0.111 ± 0.082 28.0 0.00002 

108 144 5 Vazduhoplovstvo  0.123 ± 0.091 28.0 0.00002 

144 146 0.1 Radio-amateri  0.026 ± 0.02 28.0 0.00000 

146 174 3 Fiksna mobilna  0.096 ± 0.071 28.0 0.00001 

174 230 0.3 TV-VHF III  0.109 ± 0.081 28.0 0.00002 

230 410 20 Fiksna mobilna 2  0.188 ± 0.139 27.8 0.00005 

410 430 0.3 CDMA  0.046 ± 0.034 28.2 0.00000 

430 470 0.1 Fiksna mobilna 3  0.064 ± 0.047 28.5 0.00001 

470 694 5 TV-UHF (DVB-T2)  0.139 ± 0.103 29.8 0.00002 

694 790 5 LTE 700 0.084 ± 0.062 36.2 0.00001 

790 862 1 LTE 800  0.416 ± 0.308 38.7 0.00012 

862 890 5 Fiksna mobilna 4  0.043 ± 0.032 40.4 0.00000 

890 960 0.2 GSM/UMTS 900  0.266 ± 0.196 41.0 0.00004 

960 1215 20 Vazduhoplovstvo 2  0.191 ± 0.141 42.6 0.00002 

1215 1350 20 Radio-navigacija  0.093 ± 0.069 47.9 0.00000 

1350 1710 20 Fiksna mobilna 5  0.157 ± 0.116 50.6 0.00001 

1710 1875 0.2 DCS/LTE 1800  0.364 ± 0.27 56.9 0.00004 

1880 1900 5 DECT  0.046 ± 0.034 59.6 0.00000 

1900 2170 1 UMTS/LTE 2100  0.454 ± 0.336 59.9 0.00006 

2170 2400 20 Fiksna mobilna 6  0.338 ± 0.25 61.0 0.00003 

2400 2473 10 WLAN  0.154 ± 0.114 61.0 0.00001 

2473 2690 20 Fiksna mobilna 7  0.327 ± 0.242 61.0 0.00003 

2690 3000 20 Radar  0.461 ± 0.341 61.0 0.00006 

          

   Ukupno  1.16 ± 0.858   0.0007 
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Tabela 4.4. Rezultati preliminarnog merenja Merno Mesto 4  
 

fmin 
[MHz] 

fmax 
[MHz] 

RBW 
[MHz] 

Radio-sistem Ers [V/m] EL [V/m] IzloĤenost (Ers / EL)2 

27 47 5 Vojska, MUP  0.243 ± 0.18 28.0 0.00008 

47 68 5 TV-VHF I  0.177 ± 0.131 28.0 0.00004 

68 87.5 3 Vojska, MUP-2  0.128 ± 0.094 28.0 0.00002 

87.5 108 0.3 FM-Radio  0.108 ± 0.08 28.0 0.00001 

108 144 5 Vazduhoplovstvo  0.124 ± 0.091 28.0 0.00002 

144 146 0.1 Radio-amateri  0.028 ± 0.02 28.0 0.00000 

146 174 3 Fiksna mobilna  0.091 ± 0.067 28.0 0.00001 

174 230 0.3 TV-VHF III  0.11 ± 0.082 28.0 0.00002 

230 410 20 Fiksna mobilna 2  0.186 ± 0.138 27.8 0.00004 

410 430 0.3 CDMA  0.048 ± 0.036 28.2 0.00000 

430 470 0.1 Fiksna mobilna 3  0.064 ± 0.047 28.5 0.00001 

470 694 5 TV-UHF (DVB-T2)  0.142 ± 0.105 29.8 0.00002 

694 790 5 LTE 700 0.087 ± 0.064 36.2 0.00001 

790 862 1 LTE 800  0.601 ± 0.445 38.7 0.00024 

862 890 5 Fiksna mobilna 4  0.046 ± 0.034 40.4 0.00000 

890 960 0.2 GSM/UMTS 900  0.506 ± 0.374 41.0 0.00015 

960 1215 20 Vazduhoplovstvo 2  0.287 ± 0.213 42.6 0.00005 

1215 1350 20 Radio-navigacija  0.098 ± 0.072 47.9 0.00000 

1350 1710 20 Fiksna mobilna 5  0.159 ± 0.117 50.6 0.00001 

1710 1875 0.2 DCS/LTE 1800  0.498 ± 0.368 56.9 0.00008 

1880 1900 5 DECT  0.042 ± 0.031 59.6 0.00000 

1900 2170 1 UMTS/LTE 2100  0.52 ± 0.385 59.9 0.00008 

2170 2400 20 Fiksna mobilna 6  0.379 ± 0.281 61.0 0.00004 

2400 2473 10 WLAN  0.156 ± 0.115 61.0 0.00001 

2473 2690 20 Fiksna mobilna 7  0.333 ± 0.246 61.0 0.00003 

2690 3000 20 Radar  0.462 ± 0.342 61.0 0.00006 

          

   Ukupno  1.404 ± 1.039   0.0010 
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6.3 REZULTATI MERENJA U RADIO-FREKVENCIJSKIM OPSEZIMA MOBILNIH OPERATORA 
 

Tabele 5.1 - 5.4 prikazuju rezultate merenja zateļenog EMP u predajnim radio-frekvencijskim opsezima 
radio - sistema baznih stanica mobilnih operatora i znaļajnijih izvora na lokaciji. Znaļenje pojedinih kolona: 

RBW propusni opseg filtera rezolucije; 
Eop izmerena jaļina trenutnog elektriļnog polja radio-sistema operatora sa proġirenom MN; 

Izl. op. faktor izloģenosti od operatora; 
Ers jaļina trenutnog elektriļnog polja radio-sistema od svih operatora; 

EL referentni graniļni nivo jaļine elektriļnog polja; 
Izl. svi faktor izloģenosti na mernom mestu od svih operatora. 
 

 
Tabela 5.1 Rezultati merenja u predajnim radio-frekvencijskim opsezima dominantnih radio-sistema 

Merno Mesto 1 
 
 

Merno mesto 1 

Radio- 
sistem 

RBW 
[MHz] 

 
Operator 

Eop 
[V/m] 

Izl. op.  

(Eop/EL)2 

Ers 
[V/m] 

EL 
[V/m] 

Izl. svi 

×(Ers/EL)2 

CDMA 0.1 
Telekom 

 

0.018 ± 0.009 0.00000 
0.025 28.4 

0.0001 

Orion 0.018 ± 0.01 0.00000 

LTE 800 0.2 

Telekom 0.1 ± 0.054 0.00001 

0.195 39 Cetin 0.114 ± 0.061 0.00001 

A1 0.123 ± 0.066 0.00001 

GSM/UMTS 900 0.2 

A1 0.112 ± 0.061 0.00001 

0.242 42.5  Telekom 0.061 ± 0.033 0.00000 

Cetin 0.205 ± 0.111 0.00002 

DCS/LTE 1800 0.2 

Cetin 0.348 ± 0.188 0.00004 

0.418 58.6 Telekom 0.112 ± 0.061 0.00000 

A1 0.204 ± 0.11 0.00001 

UMTS/LTE 2100 0.1 

Telekom 0.141 ± 0.076 0.00001 

0.369 61 A1 0.177 ± 0.096 0.00001 

Cetin 0.291 ± 0.157 0.00002 
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Tabela 5.2 Rezultati merenja u predajnim radio-frekvencijskim opsezima dominantnih radio-sistema 
Merno Mesto 2 

 
 

Merno mesto 2 

Radio- 
sistem 

RBW 
[MHz] 

 
Operator 

Eop 
[V/m] 

Izl. op.  

(Eop/EL)2 

Ers 
[V/m] 

EL 
[V/m] 

Izl. svi 

×(Ers/EL)2 

CDMA 0.1 
Telekom 

 

0.018 ± 0.01 0.00000 
0.026 28.4 

0.0008 

Orion 0.018 ± 0.01 0.00000 

LTE 800 0.2 

Telekom 0.189 ± 0.102 0.00002 

0.504 39 Cetin 0.31 ± 0.167 0.00007 

A1 0.349 ± 0.189 0.00008 

GSM/UMTS 900 0.2 

A1 0.255 ± 0.137 0.00004 

0.315 42.5  Telekom 0.087 ± 0.047 0.00000 

Cetin 0.164 ± 0.089 0.00001 

DCS/LTE 1800 0.2 

Cetin 1.064 ± 0.575 0.00033 

1.256 58.6 Telekom 0.218 ± 0.118 0.00001 

A1 0.63 ± 0.34 0.00012 

UMTS/LTE 2100 0.1 

Telekom 0.138 ± 0.075 0.00001 

0.727 61 A1 0.325 ± 0.176 0.00003 

Cetin 0.636 ± 0.343 0.00011 

 
 

Tabela 5.3 Rezultati merenja u predajnim radio-frekvencijskim opsezima dominantnih radio-sistema 
Merno Mesto 3 

 
 

Merno mesto 3 

Radio- 
sistem 

RBW 
[MHz] 

 
Operator 

Eop 
[V/m] 

Izl. op.  

(Eop/EL)2 

Ers 
[V/m] 

EL 
[V/m] 

Izl. svi 

×(Ers/EL)2 

CDMA 0.1 
Telekom 

 

0.019 ± 0.01 0.00000 
0.026 28.4 

0.0002 

Orion 0.018 ± 0.01 0.00000 

LTE 800 0.2 

Telekom 0.086 ± 0.047 0.00000 

0.381 39 Cetin 0.291 ± 0.157 0.00006 

A1 0.231 ± 0.125 0.00004 

GSM/UMTS 900 0.2 

A1 0.133 ± 0.072 0.00001 

0.267 42.5  Telekom 0.057 ± 0.031 0.00000 

Cetin 0.225 ± 0.121 0.00003 

DCS/LTE 1800 0.2 

Cetin 0.16 ± 0.086 0.00001 

0.412 58.6 Telekom 0.115 ± 0.062 0.00000 

A1 0.361 ± 0.195 0.00004 

UMTS/LTE 2100 0.1 

Telekom 0.129 ± 0.069 0.00000 

0.344 61 A1 0.145 ± 0.078 0.00001 

Cetin 0.284 ± 0.153 0.00002 
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Tabela 5.4 Rezultati merenja u predajnim radio-frekvencijskim opsezima dominantnih radio-sistema 
Merno Mesto 4 

 
 

Merno mesto 4 

Radio- 
sistem 

RBW 
[MHz] 

 
Operator 

Eop 
[V/m] 

Izl. op.  

(Eop/EL)2 

Ers 
[V/m] 

EL 
[V/m] 

Izl. svi 

×(Ers/EL)2 

CDMA 0.1 
Telekom 

 

0.019 ± 0.01 0.00000 
0.027 28.4 

0.0005 

Orion 0.019 ± 0.01 0.00000 

LTE 800 0.2 

Telekom 0.246 ± 0.133 0.00004 

0.593 39 Cetin 0.272 ± 0.147 0.00005 

A1 0.466 ± 0.252 0.00015 

GSM/UMTS 900 0.2 

A1 0.257 ± 0.139 0.00004 

0.521 42.5  Telekom 0.181 ± 0.098 0.00002 

Cetin 0.416 ± 0.225 0.00010 

DCS/LTE 1800 0.2 

Cetin 0.285 ± 0.154 0.00002 

0.494 58.6 Telekom 0.246 ± 0.133 0.00002 

A1 0.32 ± 0.173 0.00003 

UMTS/LTE 2100 0.1 

Telekom 0.215 ± 0.116 0.00001 

0.518 61 A1 0.177 ± 0.096 0.00001 

Cetin 0.436 ± 0.236 0.00005 
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6.4 PROCENA JAļINE ELEKTRIļNOG POLJA BAZNE STANICE PRI MAKSIMALNOM SAOBRAĺAJU 
 

Procena jaļine elektriļnog polja kada bi radio-sistemi bazne stanice radili maksimalnim kapacitetom 
(ekstrapolacija) se vrġi na osnovu izmerenih vrednosti kontrolnih kanala BCCH (Broadcast Control Channel) 
za radio-sistem GSM, referentnih signala (RS) za radio-sistem LTE te pilot kanala P-CPICH (Primary Common 
Pilot Channel) za radio-sistem UMTS, prema Standardu [S6]. 

 
Za radio-sistem GSM ekstrapolirana jaļina elektriļnog polja sektora Ems se odreĽuje kao 

 

Ὁ ὲ Ͻ Ὁ  
 

gde je : 

nk broj kanala (primopredajnika) u sektoru; 

Eik    izmerena jaļina elektriļnog polja kontrolnog kanala. 

 
 

Za radio-sistem LTE ekstrapolirana jaļina elektriļnog polja sektora  Ems  je 
 

Ὁ
ὲ

ὄὊ
Ͻ Ὁ Ὁ  

gde je : 

n
RS odnos maksimalne ukupne izlazne snage i snage referentnog signala bazne stanice; 

BF faktor pojaļanja snage (Boosting Factor); 
ERS0 izmerena jaļina elektriļnog polja referentnog signala sa prve grane MIMO antene; 

ERS1 izmerena jaļina elektriļnog polja referentnog signala sa druge grane MIMO antene. 
Za radio-sistem UMTS ekstrapolirana jaļina elektriļnog polja sektora Ems je 

 

Ὁ В Ὁ        ;      Ὁ ὲ Ͻ Ὁ  

 
gde je : 

     Emk ekstrapolirana maksimalna jaļina elektriļnog polja UMTS nosioca; 

  ncp korekcioni faktor ekstrapolacije (tipiļno 10); 
              Ecp izmerena jaļina elektriļnog polja UMTS pilot kanala. 

 
Ekstrapolirana maksimalna jaļina elektriļnog polja na mernom mestu Emt odreĽuje se kao: 

Ὁ Ὁ  

gde je : 

Ems       ekstrapolirana maksimalna jaļina elektriļnog polja sektora. 
 
Ekstrapolirana jaļina elektriļnog polja na mernom mestu se uzima u dalje razmatranje i analizu mernih 
rezultata (poreĽenje sa referentnim graniļnim nivoima i sliļno). 
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Tabela  6  prikazuje izmerene i  procenjene  (ekstrapolirane) maksimalne  jaļine elektriļnog polja bazne 
stanice _____ operatora _____ po mernim mestima za radio-sistem GSM900. Znaļenje pojedinih kolona je 
sledeĺe: 

BCCH  identifikacija kontrolnog kanala sektora;  
fc         centralna frekvencija kontrolnog kanala;  
nk         broj kanala (primopredajnika) u sektoru; 
Eik        izmerena jaļina elektriļnog polja kontrolnog kanala sa proġirenom MN; 
Ems      ekstrapolirana maksimalna jaļina elektriļnog polja sektora; 
Emt       ekstrapolirana maksimalna jaļina elektriļnog polja na mernom mestu (svi sektori). 

 

Tabela 6. Izmerene i procenjene maksimalne jaĽine elektriĽnog polja radio-sistema                             
GSM900 _____ operatora _____ 

  

Merno mesto Sektor BCCH fc [MHz] nk Eik [V/m] Ems [V/m] Emt [V/m] 

 
      

       

      

 
Tabela  7  prikazuje izmerene i  procenjene  (ekstrapolirane) maksimalne  jaļine elektriļnog polja bazne 
stanice _____ operatora _____ po mernim mestima za radio-sistem LTE800. Znaļenje pojedinih kolona je 
sledeĺe: 
 
 

 
 

 

PCI fiziļka identifikacija ĺelije (sektora); 
n

RS odnos maksimalne ukupne izlazne snage i snage referentnog signala; 

BF faktor pojaļanja snage (Boosting Factor), tipiļno 1; 
Port port MIMO antene (identifikacija grane); 
ERS izmerena jaļina elektriļnog polja referentnog signala sa porta MIMO antene sa   

          proġirenom MN; 
EmRS  ekstrapolirana maksimalna jaļina elektriļnog polja referentnog signala operatora; 

Ems ekstrapolirana maksimalna jaļina elektriļnog polja ĺelije (sektora); 
Emt ekstrapolirana maksimalna jaļina elektriļnog polja na mernom mestu (svi sektori). 

 

Tabela 7. Izmerene i procenjene maksimalne jaĽine elektriĽnog polja radio-sistema                                       
LTE800 _____ operatora _____ 

  

Merno mesto Sektor PCI n
RS / BF Port ERS [V/m] EmRS [V/m] Ems [V/m] Emt [Vm] 

 
 

   
   

 

 

   

   
   

 
   

   
   

 
   

 
Tabela  8  prikazuje izmerene i  procenjene  (ekstrapolirane) maksimalne  jaļine elektriļnog polja bazne 
stanice _____ operatora _____ po mernim mestima za radio-sistem LTE1800. 

 

Tabela 8. Izmerene i procenjene maksimalne jaĽine elektriĽnog polja radio-sistema 

LTE1800 _____ operatora _____ 
 

Merno mesto Sektor PCI n
RS / BF Port ERS [V/m] EmRS [V/m] Ems [V/m] Emt [Vm] 
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Tabela  9  prikazuje izmerene i  procenjene  (ekstrapolirane) maksimalne  jaļine elektriļnog polja bazne 
stanice _____ operatora _____ po mernim mestima za radio-sistem LTE2100. 
 

Tabela 9. Izmerene i procenjene maksimalne jaĽine elektriĽnog polja radio-sistema  
LTE2100 _____ operatora _____ 

 

Merno mesto Sektor PCI n
RS / BF Port ERS [V/m] EmRS [V/m] Ems [V/m] Emt [Vm] 

 

   
   

 

 

   

   
   

 
   

   
   

 
   

 
Tabela 10 prikazuje izmerene i procenjene (ekstrapolirane) maksimalne jaļine elektriļnog polja bazne stanice 
_____ operatora _____ po mernim mestima za radio-sistem UMTS900. Znaļenje pojedinih kolona je sledeĺe: 

PSC identifikacija ĺelije (sektora) u pilot kanalu; 
UARFCN    identifikacija UMTS nosioca; 
ncp korekcioni faktor ekstrapolacije; 

Ecp izmerena jaļina elektriļnog polja UMTS pilot kanala sa proġirenom MN; 
Emk ekstrapolirana maksimalna jaļina elektriļnog polja UMTS nosioca; 
Ems ekstrapolirana maksimalna jaļina elektriļnog polja sektora (svi nosioci); 
Emt ekstrapolirana maksimalna jaļina elektriļnog polja na mernom mestu. 

 

Tabela 10. Izmerene i procenjene maksimalne jaĽine elektriĽnog polja radio-sistema  
UMTS900 _____ operatora _____ 

  

Merno mesto Sektor PSC UARFCN ncp Ecp [V/m] Emk [V/m] Emt [V/m] 

             
      

       

      

 
Tabela 11 prikazuje izmerene i procenjene (ekstrapolirane) maksimalne jaļine elektriļnog polja bazne stanice 
_____ operatora _____ po mernim mestima za radio-sistem UMTS2100.  

Tabela 11. Izmerene i procenjene maksimalne jaĽine elektriĽnog polja radio-sistema 

UMTS2100 _____ operatora _____ 
 

Merno mesto Sektor PSC UARFCN ncp Ecp [V/m] Emk [V/m] Ems [V/m] Emt [V/m] 

 

       

        

       

 
Ekstrapolacija vrednosti EMP predmetne bazne stanice nije raľena, kako se radi o buduĻoj baznoj 
stanici koja nije instalirana na lokaciji. 
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7. USAGLAġENOST SA SPECIFIKACIJAMA 
 

7.1 REFERENTNI DOKUMENTI 

Izjava o usaglaġenosti rezultata merenja se daje na osnovu Pravilnika o granicama izlaganja 
nejonizujuĻim zraĽenjima [P1] koji propisuje referentne graniļne nivoe izlaganja stanovniġtva elektriļnim, 
magnetskim i elektromagnetskim poljima razliļitih frekvencija (od 0 do 300 GHz) i to za javna podruļja i zonu 
poveĺane osetljivosti. Pri davanju Izjave o usaglaġenosti koristi se jedno od pravila odluļivanja dogovoreno 
unapred sa korisnikom a opisano u QU.003: Uputstvo za izveĢtavanje o rezultatima ispitivanja [U2].  
Referentni graniļni nivoi sluģe za praktiļnu procenu izloģenosti kako bi se odredilo da li postoji verovatnoĺa 
da baziļna ograniļenja budu prekoraļena. Referentni graniļni nivoi jaļine elektriļnog polja (EL) za predajne 
frekventne opsege radio-sistema baznih stanica mobilnih operatora prikazuje Tabela 12. Frekvencija (f) je 
zaokruģena srednja vrednost ispitivanog opsega frekvencija. 

 
Tabela 12. Referentni graniĽni nivoi karakteristiĽnih radio-sistema  

Radio-sistem f  [MHz] 
EL [V/m] 

Zona poveĻane osetljivosti 

EL [V/m] 
Javno podruļje 

FM 99 11.2 28 

CDMA 425 11.3 28.4 

LTE700 773 15.3 38.2 

LTE 800 801 15.6 39.0 

GSM/UMTS 900 953 17 42.5 

DCS/LTE 1800 1.815 23.4 58.6 

UMTS/LTE 2100 2160 24.4 61 

LTE2600 2650 24.4 61 

NR3400-3800 3550 24.4 61 

 
U sluļaju izlaganja elektromagnetskom zraļenju u prisustvu viġe izvora mora se ispuniti kriterijum izloģenosti 
u odnosu na referentne graniļne nivoe jaļine polja. Provera ovog kriterijuma podrazumeva proraļun ukupne 
izloģenosti od svih izvora EMZ u okolini. 
 

7.2 ANALIZA REZULTATA SA STANOVIġTA SPECIFIKACIJA 
 

Tabela 13. sadrģi izmerene jaļine ukupnog elektriļnog polja (EU) i izloģenost zateļenom EMP koje potiļe od 

svih izvora nejonizujuĺeg EMZ u okolini ispitivanog izvora u celokupnom opsegu frekvencija 27 MHz ï 3 GHz. 
 

Tabela 13. Izmerena jaĽina elektriĽnog polja i izloĤenost EMP svih okolnih izvora 
 

Merno mesto Zona EU   [V/m] IzloĤenost 

T1 Javno podruļje 1.051 ± 0.778 0.0006 

T2 Javno podruĽje 1.986 ± 1.47 0.0015 

T3 Javno podruļje 1.16 ± 0.858 0.0007 

T4 Javno podruļje 1.404 ± 1.039 0.0010 

 
NajveĻa trenutna izloĤenost zateļenom EMP koje potiļe od svih izvora u celokupnom opsegu frekvencija        
27 MHz ï 3 GHz izmerena je na mernom mestu T2 i iznosi 0.0015 (manje od 1), Ģto je u skladu sa 
Pravilnikom [P1]. 
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Buduĺi da se radi o merenju u dalekom polju, izmerene trenutne vrednosti jaļine elektriļnog polja (E) uporeĽene  
su sa odgovarajuĺim referentnim graniļnim nivoima i date u Tabeli 14, koja prikazuje najveĺe trenutne 
vrednosti parametara EMP koje potiļe od svih okolnih BS operatora mobilne telefonije i drugih uticajnih izvora.  
Kolone ĂRadio-sistem / Merno mesto / zonañ sadrģi naziv radio-sistema, identifikaciju odgovarajuĺeg mernog 
mesta i kojoj zoni merno mesto pripada. Kolona ĂNajveĺi uticajñ naziv operatora ļiji izvor ima najveĺi uticaj na 
tom mernom mestu. Vrednost jaļine polja koje potiļe od svih izvora istog radio-sistema u okolini dato je u koloni 
ĂSvi izvoriñ a vrednost  jaļine polja koje potiļe od izvora sa najveĺim uticajem u koloni ĂNajveĺi uticajñ. Kolona 
ĂRef. gr. nivoñ prikazuje odgovarajuĺi referentni graniļni nivo parametra. Odnos vrednosti jaļine polja koje potiļe 
od svih okolnih izvora istog radio-sistema i referentnog graniļnog nivoa prikazuje kolona ĂUticaj svihñ a odnos 
vrednosti jaļine polja koje potiļe od izvora sa najveĺim uticajem i referentnog graniļnog nivoa prikazuje kolona 
ĂUticaj DIñ ï dominantni izvor. 
 

Tabela 14. NajveĻe trenutne vrednosti parametara EMP svih okolnih izvora 
 

Radio-sistem 
Merno 
mesto 

Zona 
Svi izvori 
E [V/m] 

Najveĺi 
uticaj 

Operator  

Najveĺi uticaj 
E [V/m] 

Ref. 
gr. 

Nivo 
[V/m] 

Uticaj 
SVI 
 [%] 

Uticaj 
DI 

[%] 

LTE 800 
MM4 JP 0.593 ± 0.32 A1 0.466 ± 0.252 39 1.5 1.2 

- ZPO - - - - - - 

GSM/UMTS900 
MM4 JP 0.521 ± 0.281 Cetin 0.416 ± 0.225 42.5 1.2 1.0 

- ZPO - - - - - - 

DCS/LTE1800 
MM2 JP 1.256 ± 0.678 Cetin 1.064 ± 0.575 58.6 2.1 1.8 

- ZPO - - - - - - 

UMTS/LTE 
2100 

MM2 JP 0.727 ± 0.393 Cetin 0.636 ± 0.343 61 1.2 1.0 

- ZPO - - - - - - 

NajveĻe trenutne vrednosti jaļine elektriļnog polja koje potiļe od svih okolnih izvora (radio sistema) su: 

- Za radio-sistem LTE 800 na mernom mestu    T4 : 0.593 ± 0.32 V/m (1.5% referentnog               

graniļnog nivoa). Najveĺi uticaj ima operator A1 sa 0.466 ± 0.252 V/m (1.2% referentnog        

graniļnog nivoa); 

- Za radio-sistem GSM/UMTS 900 na mernom mestu T4 : 0.521 ± 0.281 V/m (1.2% referentnog 

graniļnog nivoa). Najveĺi uticaj ima operator Cetin sa 0.416 ± 0.225 V/m (1.0% referentnog       

graniļnog nivoa); 

- Za radio-sistem DCS/LTE 1800 na mernom mestu T2 : 1.256 ± 0.678 V/m (2.1% referentnog 

graniļnog nivoa). Najveĺi uticaj ima operator Cetin sa 1.064 ± 0.575 V/m (1.8% referentnog       

graniļnog nivoa); 

- Za radio-sistem UMTS/LTE 2100 na mernom mestu T2 : 0.727 ± 0.393 V/m (1.2% referentnog 

graniļnog nivoa). Najveĺi uticaj ima operator Cetin sa 0.636 ± 0.343 V/m (1.0% referentnog      

graniļnog nivoa). 
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7.3 IZJAVA O USAGLAġENOSTI SA SPECIFIKACIJAMA 

Prilikom davanja izjave o usaglaġenosti koriġĺeno je pravilo odluļivanja binarnog prostog prihvatanja 

definisano u QU.003 : Uputstvo za izveĢtavanje o rezultatima ispitivanja [U2]. 

Najveĺa izmerena izloģenost trenutnom elektromagnetnom polju koje potiļe od svih izvora u 

celokupnom skeniranom frekventnom opsegu 27 MHz ï 3 GHz (Tabela 13) iznosi 0.0015 Ģto je manje od 1 i 

saglasno je kriterijumima iz Pravilnika [P1]. 

Najveĺa izmerena jaļina elektriļnog polja radio-sistema LTE 800 u lokalnoj zoni buduĺe bazne stanice 

BG - Batajnica (ETS) (Tabela 14) iznosi 0.593 ± 0.32 V/m i ne prelazi odgovarajuĺi referentni graniļni nivo 39 

V/m definisan Pravilnikom [P1]. 

Najveĺa izmerena jaļina elektriļnog polja radio-sistema GSM/UMTS 900 u lokalnoj zoni buduĺe bazne 

stanice BG - Batajnica (ETS) (Tabela 14) iznosi 0.521 ± 0.281 V/m i ne prelazi odgovarajuĺi referentni graniļni 

nivo 42.5 V/m definisan Pravilnikom [P1]. 

Najveĺa izmerena jaļina elektriļnog polja radio-sistema DCS/LTE 1800 u lokalnoj zoni buduĺe bazne 

stanice BG - Batajnica (ETS) (Tabela 14) iznosi 1.256 ± 0.678 V/m i ne prelazi odgovarajuĺi referentni graniļni 

nivo 58.6 V/m definisan Pravilnikom [P1]. 

Najveĺa izmerena jaļina elektriļnog polja radio-sistema UMTS/LTE 2100 u lokalnoj zoni buduĺe bazne 

stanice BG - Batajnica (ETS) (Tabela 14) iznosi 0.727 ± 0.393 V/m i ne prelazi odgovarajuĺi referentni graniļni 

nivo 61 V/m definisan Pravilnikom [P1]. 

Na ispitivanoj lokaciji, u zoni buduĻe bazne stanice BG - Batajnica (ETS) B1458/ BL1458/ 

BO1458/ BJ1458 operatora Telekom Srbija, izmerene vrednosti EMP nisu prekoraĽile propisane 

referentne graniĽne nivoe, pa je nivo izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima visokih frekvencija 

usaglaĢen sa zahtevima propisanim Pravilnikom [P1].  
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8. PRILOZI 
 
Sastavni (nenumerisani) deo izveġtaja o ispitivanju ļine prilozi: 

ī Sertifikat o akreditaciji ASTEL LABORATORIJE 

ī Obim akreditacije ASTEL LABORATORIJE 

ī Reġenje o ispunjenosti uslova za vrġenje poslova ispitivanja nivoa nejonizujuĺih zraļenja 

ī Reġenje o ispunjenosti uslova za sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujuĺih zraļenja 

ī Reġenje o ispunjenosti uslova za vrġenje poslova ispitivanja nivoa nejonizujuĺih zraļenja na 

teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine 

ī Tehniļka dokumentacija dobijena od operatora. 

 

 

9. NAPOMENE 
 

1. Prikazani rezultati ispitivanja i data izjava o usklaĽenosti se odnose iskljuļivo na navedene 
predmete i uslove ispitivanja. 

2. Ispitivanju se pristupa pod uslovima koje je korisnik naveo kao istinite i ne preuzima se 
odgovornost za  njihovu verodostojnost. 

 

 

 

3. 
Izveġtaj je vaģeĺi dokument samo kao celina. 

4. Bez odobrenja Astel Laboratorije izveġtaj se sme umnoģavati iskljuļivo kao celina. Kopija ovog 
izveġtaja nije kontrolisani dokument. 

 

 

  













 

 

 



 
 







 

 



 







 



 
 
 
 
 
 
 
 
 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEOGRAD, 2025. 
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