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1.1 PODACI O INVESTITORU 

Mrežu javnih mobilnih telekomunikacija, kojoj pripada bazna stanica: 

BG0903_01 BG_BIGZ 

finansira i realizuje:  

A1 Srbija d.o.o. Beograd 

Beograd-Novi Beograd, Milutina Milankovića 1ž 

Podaci o investitoru su dati u narednoj tabeli. 

Tabela 1.1 Podaci o investitoru 

Investitor 
A1 Srbija d.o.o. Beograd 

Milutina Milankovića 1ž, 11070 Beograd 

Šifra delatnosti 6110 

PIB 104704549 

Matični broj 20220023 

Kontakt osoba 

Ranko Drobnjak 

Senior EMF Environmental Expert 

M     +381 60 0004606 

@     R.Drobnjak@A1.rs 
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1.2 PROJEKTANT 

Stručnu ocenu opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji: 

BG0903_01 BG_BIGZ 

izradilo je privredno društvo:  

ASTEL PROJEKT DOO 

Beograd, Bulevar Crvene armije 11v 

Organizacioni deo: 

ASTEL LABORATORIJA – Laboratorija za ispitivanje i merenje nejonizujućeg zračenja i buke u 
životnoj sredini 

(u daljem tekstu ASTEL LABORATORIJA) 

 

Odgovorni projektant za izradu tehničke dokumentacije Stručne ocene opterećenja životne sredine u 

lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije je: 

Milan Mitrović dipl.inž.el, licenca broj: 353 O339 15 

 

1.3 DOKUMENTACIJA 

U narednom delu projekta dat je pregled sledeće dokumentacije projektantskog preduzeća i odgovornog 

projektanta: 

-  Izvod iz rešenja o registraciji projektantskog preduzeća 

-  Sertifikat o akreditaciji ASTEL LABORATORIJE 

-  Obim akreditacije ASTEL LABORATORIJE 

-  Rešenje o ispunjenosti uslova za vršenje poslova ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja 

-  Rešenje o ispunjenosti uslova za sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja 

-  Rešenje o ispunjenosti uslova za vršenje poslova ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja na 

teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine 

-  Rešenje o određivanju odgovornog projektanta 

-  Izjava odgovornog projektanta o primeni propisa 

-  Licenca odgovornog projektanta 

-  Potvrda o važenju licence 

 

 



AL-SO-040/2024 – BG0903_01 BG_BIGZ 

 
 

 

Stručna ocena opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije 1 1 / 1 2 5   

 

1.3.1 Izvod iz rešenja o registraciji projektantskog preduzeća 
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1.3.2 Sertifikat o Akreditaciji 
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1.3.3 Obim Akreditacije 
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1.3.4 Rešenje o ispunjenosti uslova za vršenje ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja 
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1.3.5 Rešenje o ispunjenosti uslova za sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja 
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1.3.6 Rešenje o ispunjenosti uslova za vršenje poslova ispitivanja nivoa nejonizujućih 

zračenja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine 
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1.3.7 Rešenje o određivanju odgovornog projektanta 

 

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 72/09, 81/09 – ispr, 

64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23), donosim: 

REŠENJE 

O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 

za izradu tehničke dokumentacije. 

Opšti podaci o tehničkoj dokumentaciji: 

Investitor: 
A1 Srbija d.o.o. Beograd 

Milutina Milankovića 1ž, 11070 Beograd 

Objekat: 
Bazna stanica mobilne telefonije 

BG0903_01 BG_BIGZ 

Naziv 

projekta 

Stručna ocena opterećenja životne sredine 

u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefoniije 

Broj projekta: AL-SO-040/2024 

Za ODGOVORNOG PROJEKTANTA određuje se:  

Ě Milan Mitrović, dipl.inž.el. - (Broj licence 353 O339 15). 

 

 ASTEL PROJEKT DOO: 
direktor 

 

Dr Aco Stevanović, dipl.ing el. 



AL-SO-040/2024 – BG0903_01 BG_BIGZ 

 
 

 

Stručna ocena opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije 3 3 / 1 2 5   

 

1.3.8 Izjava odgovornog projektanta 

Izjavljujem da sam se pri izradi tehničke dokumentacije 

 

NAZIV PROJEKTA: STRUČNA OCENA OPTEREĆENJA ŽIVOTNE SREDINE 

U LOKALNOJ ZONI BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIIJE 

BG0903_01 BG_BIGZ 

 

INVESTITOR:  A1 SRBIJA D.O.O. BEOGRAD 

BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, MILUTINA MILANKOVIĆA 1Ž  

pridržavao odredbi definisanih Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 

72/09, 81/09 – ispr, 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – 

odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23), Zakona o proceni uticaja 

na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 135/04 i 36/09) i Zakona o zaštiti od 

nejonizujućih zračenja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/09), kao i propisa, standarda, tehničkih 

normativa i normi kvaliteta čija je primena obavezna pri izradi ove vrste dokumentacije. 

 

Odgovorni projektant 

Milan Mitrović, dipl.inž.el. 
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1.3.9 Licenca odgovornog projektanta 
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1.3.10 Potvrda o važenju licence odgovornog projektanta 
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1.4 PROJEKTNI ZADATAK 

za izradu 

STRUČNE OCENE OPTEREĆENJA ŽIVOTNE SREDINE 

U LOKALNOJ ZONI RADIO BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE 

BG0903_01 BG_BIGZ 

Investitor:              

A1 SRBIJA D.O.O. BEOGRAD 

BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, MILUTINA MILANKOVIĆA 1Ž 

Naziv projekta: 

STRUČNA OCENA OPTEREĆENJA ŽIVOTNE SREDINE 

U LOKALNOJ ZONI BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE 

BG0903_01 BG_BIGZ 

1. Osnovni podaci o Investitoru: 

Investitor 
A1 Srbija d.o.o. Beograd 

Milutina Milankovića 1ž, 11070 Beograd 

Šifra delatnosti 6110 

PIB 104704549 

Matični broj 20220023 

Kontakt osoba 

Ranko Drobnjak 

Senior EMF Environmental Expert 

M: +381 60 0004606  @ R.Drobnjak@A1.rs 
 

2. Osnovni zahtevi 

U okviru ove dokumentacije potrebno je izraditi stručnu ocenu opterećenja životne sredine u lokalnoj 

zoni radio bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji BG0903_01 BG_BIGZ. Ova Stručna ocena treba 

da predstavlja sastavni deo dokumentacije koja se prilaže uz Zahtev za odlučivanje o potrebi procene 

uticaja na životnu sredinu, kao dokaz da novi ili izmenjeni izvor na lokaciji svojim radom neće dovesti do 

izlaganja ljudi elektromagnetnom zračenju preko definisanih granica. 

Stručna ocena treba da sadrži: 

1) podatke o nosiocu projekta; 

2) opis lokacije na kojoj se planira realizacija projekta; 

3) Tehničko rešenje; 

4) Prikaz postojećeg opterećenja na predmetnoj lokaciji; 

5) Proračun nivoa elektromagnetne emisije; 

6) Zaključak; 

7) Mere zaštite i Zakonsku regulativu. 

 

  

mailto:R.Drobnjak@A1.rs
mailto:R.Drobnjak@A1.rs
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3. Zakonska regulativa 

Stručnu ocenu opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni radio bazne stanice mobilne telefonije na 

lokaciji BG0903_01 BG_BIGZ, potrebno je realizovati u skladu sa važećim propisima, pre svega u skladu 

sa: 

Ě Zakonom o zaštiti životne sredine (Sl. glasnik RS, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – 

dr. zakon, 43/01 – odluka US, 14/16, 76/18, 95/18 – dr. zakon i 95/18 – dr. zakon); 

Ě Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu (Sl. glasnik RS, br. 135/04 i 36/09); 

Ě Zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (Sl. glasnik RS, br. 135/04 i 88/10); 

Ě Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (Sl. glasnik RS, br. 

135/04, 25/15 i 109/21); 

Ě Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“, br. 35/23); 

Ě Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09 – ispr, 64/10 – odluka 

US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23); 

Ě Zakonom o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 35/23); 

Ě Zakonom o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13 – odluka US, 

62/14, 95/18 – dr. zakon i 35/23 – dr. zakon); 

Ě Zakonom o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Službeni glasnik RS“, br. 36/09); 

Ě drugim podzakonskim aktima i propisima iz oblasti telekomunikacija. 
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2 PODACI O LOKACIJI 
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2.1 LOKACIJA IZVORA 

U okviru ove tehničke dokumentacije analizirani izvor elektromagnetnog zračenja je nova radio-bazna 

stanica namenjena za ostvarivanje servisa posredstvom LTE800  / GSM900 / LTE1800 / LTE2100 

sistema javne mobilne telefonije, operatora A1. 

U narednoj tabeli date su osnovne lokacijske informacije ispitivanog izvora. 

Tabela 2.1 Polazni parametri radio-bazne stanice RBS 

Operator A1 

Sistem LTE800  / GSM900 / LTE1800 / LTE2100  

Kod bazne stanice i nazim izvora BS BG0903_01 BG_BIGZ 

Lokacija predajnika/izvora 

Adresa Bulevar Vojvode Mišića 17, Savski Venac, Beograd 

Kat. Pacela, Kat. Opština KP 10738/1, KO Savski Venac, Opština Savski Venac 

Geografske koordinate lokacije (WGS - 84) 44°47'48.2"N 20°26'46.3"E 

Nadmorska visina terena     85 m 

2.1.1 Prikaz geografskog položaja emisione lokacije 

Na sledećim slikama su dati prikazi geografskog položaja emisione lokacije, pri čemu su kao podloge 

korišćeni satelitski snimci i karta izvorne razmere 1:50000. 

  

Slika 2.1 Geografski prikaz emisione lokacije (karta izvorne razmere 1:50000) 
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Slika 2.2 Geografski prikaz emisione lokacije (satelitski snimak 1) 

  

Slika 2.3 Geografski prikaz emisione lokacije (satelitski snimak 2) 
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2.2 PRIKAZ LOKACIJE 

Lokacija buduće radio bazne stanice BG0903_01 BG_BIGZ, operatora A1 Srbija, nalazi se na poslovnom 

objektu, na adresi Bulevar Vojvode Mišića 17, Savski Venac, Beograd. 

 

Slika 2.4 Objekat na kom će se montirati bazna stanica 
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2.3 PRIKAZ STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI I BLIŽOJ OKOLINI 

Montaža radio bazne stanice BG0903_01 BG_BIGZ, operatora A1, planirana je na ravnom krovu 

poslovnog objekta ’’BIGZ’’ na adresi Bulevar Vojvode Mišića 17, Savski Venac, Beograd. 

U Izveštaju o frekvencijski selektivnom ispitivanju nivoa izlaganja ljudi visokofrekventnim  

elektromagnetnim poljima br. AL-EMF-062-2024, izrađenom od strane Astel Laboratorije, utvrđeno je 

sledeće: 

¶ U neposrednoj blizini predmetne lokacije nalaze se stambeni i poslovni objekti. Najbliži stambeni 

objekat nalazi se jugozapadno od budućeg mesta montaže antenskog sistema, na udaljenosti od 

oko 42m (u pravcu sektora 1). 

¶ Pregledom podataka u bazi RATEL-a i proverom na terenu, uočena bazne stanice u krugu od 

150m od predmetne lokacije jeste BS Cetin BS na objektu na adresi Jovana Ristića 1; 

2.4 DIJAGRAM ZRAČENJA PREDMETNE BAZNE STANICE 

Na narednom snimku dat je prikaz lokacije bazne stanice sa prikazom pravaca zračenja antena. Ucrtani 

crveni krugovi su prečnika 50 i 100 m, sa centrom u poziciji gde je smeštena oprema predmetne bazne 

stanice. 

 

Slika 2.5 Pravci zračenja antenskih sistema predmetne bazne stanice 

  

100 m 

50 m 

Sektor 1 

Sektor 2 
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2.5 OBJEKTI U OKRUŽENJU LOKACIJE PREDMETNE BAZNE STANICE 

Pri proračunima nivoa elektromagnetnog polja u analizu se uzimaju objekti u okruženju izvora, u ovom 

slučaju u okolini lokacije bazne stanice. U zavisnosti od konkretne situacije, osim objekata u bližoj zoni 

bazne stanice posmatraju se i objekti u pravcima zračenja pojedinih sektora bazne stanice. 

Uzimajući u obzir parametre antenskog sistema (azimut, visinu, tip antene, električni i mehanički tilt) 

napravljena je analiza koje od objekata je potrebno uzeti u obzir pri proračunima nivoa polja. U analizu su 

uzeti objekti u zoni 300m x 300m, sa centrom u poziciji kabineta predmetne bazne stanice, naročito 

višespratni objekti i oni u pravcima zračenja antena. 

Prostorni raspored objekata u širem okruženju predmetne lokacije radio bazne stanice dat je na narednoj 

slici. Objekti su označeni slovom i brojem. Označeni su i sektori i zona od 30 m od antena. 

 

Slika 2.6 Prikaz pravaca zračenja antena bazne stanice i pozicije okolnih objekata 

Sektor 1 

Sektor 2 

30 m 
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U narednoj tabeli navedeni su objekti koji će biti predmet proračuna. Svaki objekat je definisan: oznakom, 

visinom1, spratnošću, spratnom visinom, adresom2 i namenom ili tipom objekta. 

Tabela 2.2 Spisak objekata za koje će biti urađen proračun nivoa EMP 

Oznaka  
objekta 

Visina  
objekta [m] 

Spratnost Adresa objekta Namena/tip objekta 

a0 46.0 VP+8 Bulevar Vojvode Mišica 17 poslovni – BIGZ 

a1 33.0 VP+5 Bulevar Vojvode Mišica 17 poslovni – BIGZ 

a2 58.0 VP+10 Bulevar Vojvode Mišica 17 poslovni – BIGZ 

a3 46.0 VP+7 Bulevar Vojvode Mišica 17 poslovni – BIGZ 

a4 25.0 P+7 Jovana Ristića 1 poslovni 

a5 15.0 P+4 Jovana Ristića 3 / Sitnička 22a stambeni 

b1 9.0 P+2 Koste Glavinića 1a / Jovana Ristića 2 poslovni 

b2 9.0 P+2 Koste Glavinića 1 stambeno-poslovni 

b3 9.0 P+2 Koste Glavinića 3 stambeni 

b4 9.0 P+2 Koste Glavinića 5 stambeni 

b5 6.0 P+1 Kralja Vukašina 8 stambeni 

b6 6.0 P+1 Kralja Vukašina 6 stambeni 

b7 9.0 P+2 Kralja Vukašina 4 stambeni 

b8 12.0 P+3 Kralja Vukašina 2 stambeni 

c1 24.0 P+7 Bulevar Vojvode Mišica 19 stambeni 

c2 30.0 P+8 Bulevar Vojvode Mišica 21-23 stambeni 

c3 30.0 P+8 Bulevar Vojvode Mišica 23 stambeni 

c4 30.0 P+8 Bulevar Vojvode Mišica 25-27 stambeni 

c5 17.0 P+4 Koste Glavinića 2 stambeni 

d1 12.0 P+3 Kralja Vukašina 11 stambeni 

d2 12.0 P+3 Kralja Vukašina 9 stambeni 

d3 9.0 P+2 Kralja Vukašina 7 stambeni 

d4 6.0 P+1 Kralja Vukašina 7 stambeni 

d5 9.0 P+2 Kralja Vukašina 5 stambeni 

d6 6.0 P+1 Kralja Vukašina 3 stambeni 

d7 12.0 P+3 Kralja Vukašina 1 stambeni 

d8 9.0 P+2 Jovana Ristića 4 stambeni 

d9 6.0 P+1 Sitnička 24 stambeni 

e1 9.0 P+2 Sitnička 26 stambeni 

e2 6.0 P+1 Sitnička 28 stambeni 

e3 6.0 P+1 Sitnička 32 stambeni 

e4 6.0 P+1 Sitnička 34 stambeni 

e5 9.0 P+2 Sitnička 36 stambeni 

e6 9.0 P+2 Sitnička 38 stambeni 

e7 12.0 P+3 Kralja Vukašina 13 stambeni 

f1 9.0 P+2 Sitnička 29 stambeni 

f2 6.0 P+1 Sitnička 27 stambeni 

f3 6.0 P+1 Valtazara Bogišića 2 stambeni 

f4 3.0 P Valtazara Bogišića 4 stambeni 

                                                 
1 Pod visinom objekta u daljem razmatranju i proračunima smatra se maksimalna visina dela objekta namenjenog za boravak ljudi, 
odnosno maksimalna visina dela objekta koja jeste ili može biti prostor u kome žive i borave ljudi. Spratna visina se može razlikovati od 
objekta do objekta. 
2 Adrese i brojevi katastarskih parcela preuzeti su sa portala geosrbija.rs. 
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Oznaka  
objekta 

Visina  
objekta [m] 

Spratnost Adresa objekta Namena/tip objekta 

f5 9.0 P+2 Valtazara Bogišića 6-6a stambeni 

f6 9.0 P+2 Valtazara Bogišića 1 stambeni 

f7 3.0 P Sitnička 25 stambeni 

f8 3.0 P Sitnička 23 stambeni 

f9 6.0 P+1 Sitnička 21 stambeni 

g1 9.0 P+2 Sitnička 19 stambeni 

P   – Prizemlje 
VP – Visoko prizemlje visine preko 4m 
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3 TEHNIČKO REŠENJE BS NA PREDMETNOJ 

LOKACIJI 
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3.1 UVOD 

Na osnovu obilaska lokacije i uvida u projektnu dokumentaciju navedenu u literaturi, utvrđeno je tehničko 

rešenje za lokaciju BS BG0903_01 BG_BIGZ. 

Bazna stanica će se montirati na ravnom krovu objekta, planirana je motaža seldeće opreme: 

¶ ZTE kabinet, u kome se nalaze baterije, ispravljači, DC distribucija i oprema za prenos, 

¶ AirScale sistemski moduli 

¶ RF moduli montirani na antenske nosače. 

¶ elektro orman +PP-O 

¶ dve panel antene raspoređene u dva sektora 

U Prilogu ove Stručne ocene data je dispozicija planirane opreme. 

Detaljni tehnički podaci o tipovima antena, azimutima, visinama, dobicima, električnim i mehaničkim 

tiltovima, konfiguraciji, snagama predajnika i efektivno izraćenim snagama data je po tehnologijama 

tabelarno u nastavku dokumentacije, Poglavlje 3.3 Tehnički parametri rada bazne stanice. 

Konfiguracija primopredajnika iznosiće: 

-  LEANGSM900 i 

-  1+1 za sve ostale sisteme na lokaciji. 

Prema Planovima raspodele frekvencija i na osnovu izdatih licenci, a u skladu sa pravilnicima navedenim 

u glavi 8, u narednoj tabeli dat je pregled frekvencijskih opsega operatora A1 za odgovarajuće sisteme. 

Tabela 3.1 Frekvencijski opsezi operatora A1 

Sistem Uplink (MHz) Downlink (MHz) 

GSM900 890.1 – 894.3 935.1 – 939.3 

DCS/LTE18003 1750 – 1780 1845 – 1875 

UMTS2100/LTE2100 1950 – 1965 2140 – 2155  

LTE800 852 – 862 811 – 821 

Prilikom proračuna jačine električnog polja u obzir će biti uzeta navedena konfiguracija bazne stanice. 

Treba napomenuti da su samo kontrolni kanali stalno aktivni, dok se saobraćajni kanali aktiviraju samo u 

slučajevima kada se za tim ukaže potreba (tzv. „emitovanje sa prekidima“). Na ovaj način, značajno se 

smanjuje nivo neželjene elektromagnetne emisije u trenucima kada bazna stanica ne radi maksimalnim 

kapacitetom.  

                                                 

3 Tehnologija LTE1800 operatora A1 koristi maksimalni opseg od 30 MHz za dva frekvencijska nosioca. S obzirom da može 

raditi sa različitim parametrima na svakom od kanala, ovaj sistem je prilikom proračuna modelovan kao dva zasebna sistema: 

1. LTE1800 I  – nosilac širine kanala 10 MHz (uplink 1750 – 1760 MHz, downlink 1845 – 1855 MHz) i 

2. LTE1800 II – nosilac širine kanala 20 MHz (uplink 1760 – 1780 MHz, downlink 1855 – 1875 MHz). 
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3.2 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE OPREME 

Pregled navedene opreme i njenih tehničkih karakteristika dat je u nastavku. 

3.2.1 AirScale sistemski modul 

Nokia AirScale sistemski modul kompatabilan je sa OBSAI/CPRI i ima sve neophodne kontrolne funkcije 

i funkcije obrade u osnovnom opsegu za podržane radio pristupne tehnologije. Osnovne funkcije su: 

¶ Procesiranje signala u osnovnom opsegu i decentralizovana kontrola, 

¶ Kontrola prenosa, integrisani Ethernet portovi, IPv4/IPv6 i IPSec prenos, 

¶ BTS sat (clock), generisanje i distribucija takta, 

¶ Kontrola  funkcionisanja i održavanje bazne stanice, 

¶ Centralna kontrola radio interfejsa. 

Nokia AirScale sistemski indoor modul sastoji se od jedne ili dve ASIA jedinice i do šest ABIA jedinica u 

jednom sub reku (okviru) AMIA. 

ASIA jedinica sadrži elemente vezane za kontrolu i eternet interfejse i procesiranje ethernet saobraćaja. 

ABIA predstavlja jedinicu obrade signala u osnovnom opsegu i ili uvodi još neku radio pristupnu 

tehnologiju u sistem. 

Nokia AirScale sistemski modul sa dva modula ASIA i šest jedinica za proširenje kapaciteta (min 1) u 

jednom 3U okviru prikazan je na narednoj slici. 

 
 

Slika 3.1 Izgled AirScale sistemskog modula (ASIA+ABIA+AMIA) maksimalna konfiguracija za 
unutrašnju montažu 

Tabela 3.2 Osnovne karakteristike AirScale sistemskog modula 

Tehničke karakteristike AirScale 

Radna temperatura -5°C do +55°C 

Instalaciona temperatura -20°C do +60°C 

Napon napajanja -40.5 V DC- -57V DC 

Dimenzije AMIA 447x400x128.5mm 
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Tabela 3.3 Potrošnja karakteristike AirScale sistemskog modula 

Potrošnja Tipična potrošnja 25°C 
Maksimalna potrošnja 

55°C 

ASIA 75 W 129 W 

ABIA 105 W 158 W 

ABIA ½ kapaciteta 70 W 108 W 

AMIA 10 W 40 W 

Minimalna konfiguracija  190 W 327 W 

Puna konfiguracija 790 W 1248 W 

Instalacija sistemskog modula 

Slično kao i kod drugih Nokia modula, i AirScale modul nudi više opcija kada je u pitanju montaža kao na 

primer: naslagani jedan na drugi bez kabineta ili rekova, montaža u rek ili kabinet ili montaža na zid. 

Na predmetnoj lokaciji, AirScale modul je montiran u Eltek kabinet. 

3.2.2 FSME sistemski modul 

FSME sistemski modul visine 3U koji podržava UMTS pristupnu tehnologiju. Osnovne funkcije ovog 

modula su obrada signala u osnovnom opsegu, prenos i napajanje. 

Izgled FSME modula prikazan je na narednim slikama. 

 

Slika 3.2 Izgled FSME sistemskog modula 

 

Slika 3.3 Prikaz prednjeg panela FSME modula 
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U narednoj tabeli prikazane su osnovne karakteristike FSME modula. 

Tabela 3.4 Osnovne karakteristike FSME modula 

FSME sistemski modul 

Dimenzije (VxŠxD) 133 x 447 x 422 mm 

Dimenzije sa kućištem (VxŠxD) 133 x 447 x 560 mm 

Masa (sa submodulom za prenos) 19 kg 

Nominalni napon napajanja 48 V DC 

Opseg nominalnog napona napajanja  od 40.5 V DC do 57 V DC 

Tipična potrošnja modula 80 W 

Submoduli za prenos koji se imstaliraju uz FSME mogu biti različitog tipa, u zavisnosti od potreba. 

Tabela 3.5 Submoduli za prenos 

Submodul Raspoloživi interfejsi 

FTPB 8x E1/T1/JT1 

FTEB 8x E1 coaxial 

FTOA 2x STM1/OC3 

FTFA 2x Flexbus 

FTIA 4x E1/T1/JT1, 2x Fast Ethernet, 1x GE 

FTLB E1/T1/JT1, Ethernet 

FTJA 4x E1 coaxial, 2x Fast Ethernet, 1x GE 
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3.2.3 Nokia AirScale radio moduli 

Nokia AirScale radio moduli kompatibilni su sa AirScale sistemskim modulom, kao i sa starijim Nokia Flexi 

sistemskim modulima FSMF ili FSIH. 

U ovom poglavlju opisani su radio moduli tipa AHPMDA / AHPMDB. Ovi radio moduli montiraju se 

horizontalno / vertikalno na zid ili cev 

Tabela 3.6 Osnovne karakteristike i izgled AHPMDA radio modula  

Karakteristike AHPMDA radio modula 

Frekvencijski opsezi 

B28 (758 – 788 MHz Tx, 703 – 733 MHz Rx) 

B20 (791 – 821 MHz Tx, 832 – 862 MHz Rx) 

B8 (925 – 960 MHz Tx, 880 – 915 MHz Rx) 

 

Broj Tx/Rx 2T2R 

Izlazna snaga 
2 x 2 x 60 W 

(do 1 x 2 x 120 W u single band modu) 

QAM modulacija 256 QAM (DL), 64 QAM (UL) 

Dimenzije (V x Š x D)  
512 x 308 x 110 mm 

652 x 321 x 142 mm sa ramom za montažu 

Masa 24 kg 

Radna temperatura 
-40°C do +55°C (outdoor) 

-40°C do +45°C (indoor) 

Nominalni ulazni napon -40.5 V DC do -57.0 V DC 
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3.2.4 Nokia radio moduli 

Nokia u ponudi ima radio module za sve tehnologije radio pristupa. Najčešće su to trostruki/trosektorski 

radio moduli koji podržavaju sledeće tehnologije: GSM900, WCDMA i LTE. Osim njih, za sve tehnologije 

Nokia nudi i radio module za pojedinačne sektore, tj. module sa jednim izlazom. 

Radio moduli, montirani na predmetnoj lokaciji, imaju sledeće fizičke karakteristike. 

Tabela 3.7 Osnovne karakteristike trostrukih radio modula i izgled radio modula u kućištu 

Tehničke karakteristike  

Radna temperatura -35°C do +55°C 

 

 

Visina  115mm 

Dubina  

400mm  

422mm (bez prednje obloge) 

560mm (sa prednjim oblogama) 

Širina 

420mm  

422mm (bez prednje obloge) 

560mm (sa prednjim oblogama) 

Težina praznog kućišta ~25 kg 

Nominalni ulazni napon -40.5 V DC do -57.0 V DC 

Tip konektora 7/16” 

Izgled jednosektorskih radio modula prikazan je na narednoj slici. 

  

Slika 3.4 Izgled jednostrukih Nokia Flexi radio modula 

Radio moduli montiraju se na zid, cev ili u stek korišćenjem odgovarajućih dodatnih elemenata za 

montažu FMFA, FPKA ili FPKC. 

U slučaju predmetne bazne stanice, koriste se radio moduli FRGP i FXEB. 
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Slika 3.5 Prikaz primera montaže radio modula na cev korišćenjem FMFA osnove i FPKA nosača 

Tabela 3.8 Osnovne karakteristike radio modula 

 
FXEB 

LTE 1800 

FRGP 

LTE/UMTS 2100 

Izlazna snaga 3x80W 3x60W 

MIMO 2TX 2TX 

Spoljašnja montaža da da 

SW podržane tehnologije GSM, FDD-LTE WCDMA, FDD-LTE 

TX frekvencijski opseg 1805 – 1880 MHz 2110 – 2170 MHz 

Rx frekvencijski opseg 1710 – 1785 MHz 1920 – 1980 MHz 

DL instantaneous bandwidth 
35 MHz GSM 

50 MHz LTE 
20 MHz 

UL instantaneous bandwidth 60 MHz 20 MHz 

DL filter bandwidth 75 MHz 20 MHz 

UL filter bandwidth 75 MHz 20 MHz 
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3.2.5 Napojno-baterijski kabinet 

Kabineta proizvođača Eltek služi za napajanje opreme. U njemu se nalaze ispravljači, baterije, DC 

distribucija, kao i slobodan prostor za smeštaj dodatne opreme po potrebi. Izgled kabineta i ispravljačke 

jedinice dat je na narednoj slici. 

  

Slika 3.6 Eltek kabinet 

Osnovne karakteristike Eltek kabineta dati su u narednoj tabeli. 

Tabela 3.9 Osnovne karakteristike ELTEK-a 

Tehničke karakteristike Eltek kabineta 

Dimenzije  705x831x2068mm 

Težina 105kg 

Prostor za smeštaj opreme 39U 

Stalak za baterije 2 kom + 2 opciono 

Održavanje temperature 
Ventilator i filter 

(1700W ili 2000W) 

Grejač Opciono, max 2kom 

Ispravljači  

DC izlaz -48V DC 

Broj faza na ulazu 
1x230VAC ili 3x230VAC 

ili 3x230/400VAC 

Prečnik priključnog kabla max 10mm² 

Radna temperatura -40°C do +45°C 

Broj osigurača na distribuciji maks 20x18mm 
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3.2.6 Antene 

Na lokaciji bazne stanice planiran je antenski sistem sa antenama AQU4518R63v06 proizvođača Huawei, 

za sve sisteme na lokaciji. U nastavku je dat izvod iz kataloga predmetne antene. 
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3.3 TEHNIČKI PARAMETRI RADA BAZNE STANICE 

U narednim tabelama dati su tehnički parametri buduće bazne stanice BG0903_01 BG_BIGZ. Na lokaciji 

je planirana aktivacija sledećih tehnologija: LTE800, GSM900, LTE1800 i LTE2100. Na kraju tabele 

nalaze se i maksimalne izračene snage (max ERP) po sektorima za odgovarajuće sisteme/tehnologije. 

Napomena: Tehnologija LTE1800 operatora A1 koristi maksimalni opseg od 30 MHz za dva frekvencijska 

nosioca. S obzirom da može raditi sa različitim parametrima na svakom od kanala, ovaj sistem je prilikom 

proračuna modelovan kao dva zasebna sistema: 

LTE1800 I  – nosilac širine kanala 10 MHz (uplink 1750 – 1760 MHz, downlink 1845 – 1855 MHz) i 

LTE1800 II – nosilac širine kanala 20 MHz (uplink 1760 – 1780 MHz, downlink 1855 – 1875 MHz). 

Tabela 3.10 Tehnički parametri bazne stanice LTE800 

RBS Tip RBS 
Model 
RBS 

Sektor 
Snaga RBS 

Tip antene 
Azimut 

(º) 

Dobitak 
antene 
(dBi) 

Visina 
antene 

(m) (dBm) (W) 

BG0903_01 Outdoor Nokia BG0903_01/800L1 43 20 AQU4518R63v06 200 15.6 49.5 

BG0903_01/800L2 43 20 AQU4518R63v06 290 15.6 49.5 

Downtilt (º) 
Tip 

kabla 
Dužina kabla (m) 

Gubici na 
kablu i 

konektorima i 
rez. slabljenje4 

ERP po kanalu 
Broj 

kanala 

ERP po 
sektoru 

(W) meh el (dBm) (W) 

0 9 Opt+1/2“ 5 0.7 55.8 380.2 1 380 

0 9 Opt+1/2“ 5 0.7 55.8 380.2 1 380 

Tabela 3.11 Tehnički parametri bazne stanice GSM900 

RBS Tip RBS 
Model 
RBS 

Sektor 
Snaga RBS 

Tip antene 
Azimut 

(º) 

Dobitak 
antene 
(dBi) 

Visina 
antene 

(m) (dBm) (W) 

BG0903_01 Outdoor Nokia BG0903_01/4 43 20 AQU4518R63v06 200 16.2 49.5 

BG0903_01/4b 43 20 AQU4518R63v06 290 16.2 49.5 

Downtilt (º) 
Tip 

kabla 
Dužina kabla (m) 

Gubici na 
kablu i 

konektorima i 
rez. slabljenje 

ERP po kanalu 
Broj 

kanala 

ERP po 
sektoru 

(W) meh el (dBm) (W) 

0 9 Opt+1/2“ 5 0.8 56.3 426.6 1 427 

0 9 Opt+1/2“ 5 0.8 56.3 426.6 1 427 

Tabela 3.12 Tehnički parametri bazne stanice LTE1800 I 

RBS Tip RBS 
Model 
RBS 

Sektor 
Snaga RBS 

Tip antene 
Azimut 

(º) 

Dobitak 
antene 
(dBi) 

Visina 
antene 

(m) (dBm) (W) 

BG0903_01 Outdoor Nokia BG0903_01/XL1 40 10 AQU4518R63v06 200 17.6 49.5 

BG0903_01/XL1 40 10 AQU4518R63v06 290 17.6 49.5 

Downtilt (º) 
Tip 

kabla 
Dužina kabla (m) 

Gubici na 
kablu i 

konektorima i 
rez. slabljenje 

ERP po kanalu 
Broj 

kanala 

ERP po 
sektoru 

(W) meh el (dBm) (W) 

0 7 Opt+1/2“ 5 1 54.5 281.8 1 282 

0 7 Opt+1/2“ 5 1 54.5 281.8 1 282 

 

                                                 
4 Uračunato rezervno slabljenje iznosi 0.3 dB. 
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Tabela 3.13 Tehnički parametri bazne stanice LTE1800 II 

RBS Tip RBS 
Model 
RBS 

Sektor 
Snaga RBS 

Tip antene 
Azimut 

(º) 

Dobitak 
antene 
(dBi) 

Visina 
antene 

(m) (dBm) (W) 

BG0903_01 Outdoor Nokia 
BG0903_01/L1 43 20 AQU4518R63v06 200 17.6 49.5 

BG0903_01/L2 43 20 AQU4518R63v06 290 17.6 49.5 

Downtilt (º) 
Tip 

kabla 
Dužina kabla (m) 

Gubici na 
kablu i 

konektorima i 
rez. slabljenje 

ERP po kanalu 
Broj 

kanala 

ERP po 
sektoru 

(W) meh el (dBm) (W) 

0 7 Opt+1/2“ 5 1 57.5 562.3 1 562 

0 7 Opt+1/2“ 5 1 57.5 562.3 1 562 

Tabela 3.14 Tehnički parametri bazne stanice LTE2100  

RBS Tip RBS 
Model 
RBS 

Sektor 
Snaga RBS 

Tip antene 
Azimut 

(º) 

Dobitak 
antene 
(dBi) 

Visina 
antene 

(m) (dBm) (W) 

BG0903_01 Outdoor Nokia BG0903_01/YL1 40 10 AQU4518R63v06 200 18 49.5 

BG0903_01/YL2 40 10 AQU4518R63v06 290 18 49.5 

Downtilt (º) 
Tip 

kabla 
Dužina kabla (m) 

Gubici na 
kablu i 

konektorima i 
rez. slabljenje 

ERP po kanalu 
Broj 

kanala 

ERP po 
sektoru 

(W) meh el (dBm) (W) 

0 7 Opt+1/2“ 5 1 54.9 309 1 309 

0 7 Opt+1/2“ 5 1 54.9 309 1 309 

 

3.4 GRAFIČKI PRIKAZ DISPOZICIJE OPREME NA LOKACIJI 

Detaljniji prikaz pozicije opreme na objektu dat je u Prilogu Stručne ocene. Raspored opreme je urađen 

u sklopu Izvedenog stanja za baznu stanicu BG0903_01 BG_BIGZ. 
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Na osnovu ispitivanja nivoa elektromagnetnog polja izvršenog 29.03.2024. dokumentovanog u Izveštaju 

o frekvencijski selektivnom ispitivanju nivoa izlaganja ljudi visokofrekventnim elektromagnetnim poljima, 

oznake AL-EMF-062-2024 koji se nalazi u prilogu ove Stručne ocene, utvrđene su vrednosti jačine 

električnog polja, koje potiču od postojećeg radio opterećenja u okolini bazne stanice BG0903_01 

BG_BIGZ. 

Na narednoj slici dat je prikaz mernih tačaka u kojim su vršena merenja u zoni oko lokacije bazne stanice 

BG0903_01 BG_BIGZ. 

 

Slika 4.1 Prikaz pozicije mernih mesta u kojima su izvršena merenja nivoa EMP  
(crveni krugovi poluprečnika 50 i 100 m) 

Predmet ispitivanja bio je intenzitet elektromagnetnog polja visokih frekvencija u opsegu rada merne 

sonde (od 27MHz do 3GHz), kao i detaljnije merenje na kanalima rada određenih radio tehnologija 

mobilnih operatora. U nastavku je data tabela sa pregledom izmerenih nivoa ukupnog električnog polja 

po mernim tačaka koje potiče od svih izvora nejonizujućeg zračenja u opsegu frekvencija 27MHz – 3GHz. 

Tabela 4.1 Izmereni nivoi električnog polja i izloženost svih okolnih izvora u opsegu 27MHz – 3GHz 

Merno mesto EU   [V/m] Izloženost 

T1 2.154 ± 1.594 0.0149 

T2 2.057 ± 1.522 0.0142 

T3 2.192 ± 1.622 0.0159 

T4 1.983 ± 1.467 0.0130 

U analizi rezultata pomenutog Izveštaja zaključeno je da maksimalna izmerena vrednost izloženosti 

električnom polju koje potiče od svih izvora u opsegu ispitivanih frekvencija 27MHz – 3GHz, u okolini 
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lokacije bazne stanice BG0903_01 BG_BIGZ iznosi 0.0159, što je manje od 1, te je u skladu sa važećim 

Pravilnikom. 

Takođe, u Izveštaju dat je prikaz najvećih trenutnih vrednosti nivoa EMP koje potiču od svih okolnih BS 

operatora mobilne telefonije sa pratećim zaključcima. 

Tabela 4.2 Najveće trenutne vrednosti elektromagnetnog polja baznih stanica 

Radio-sistem/ 
Mer. mesto/  

Operater 

Fizička 
veličina 

Svi Izvori Max Izvor 
Ref. gr. 

nivo 
Uticaj svih 

[%] 
Uticaj  Max 
Izvora [%] 

LTE 800 
Mereno u T2 

"Cetin" 

E  [V/m] 0.543 ± 0.293 0.517 ± 0.279 15.6 3.48 3.31 

H [A/m] 0.0014 0.0014 0.041 3.48 3.31 

B  [μT] 0.0018 0.0017 0.052 3.48 3.31 

S  [W/m2] 0.0008 0.0007 0.646 0.12 0.11 

GSM/UMTS 900 
Mereno u T1 

"Cetin" 

E  [V/m] 0.432 ± 0.233 0.417 ± 0.225 16.9 2.56 2.47 

H [A/m] 0.0011 0.0011 0.045 2.56 2.47 

B  [μT] 0.0014 0.0014 0.056 2.56 2.47 

S  [W/m2] 0.0005 0.0005 0.758 0.07 0.06 

DCS/LTE 1800 
Mereno u T3 

"Cetin" 

E  [V/m] 0.627 ± 0.339 0.411 ± 0.222 23.6 2.66 1.74 

H [A/m] 0.0017 0.0011 0.063 2.66 1.74 

B  [μT] 0.0021 0.0014 0.079 2.66 1.74 

S  [W/m2] 0.0010 0.0004 1.477 0.07 0.03 

UMTS/LTE 2100 
Mereno u T3 

"Cetin" 

E  [V/m] 0.506 ± 0.273 0.358 ± 0.193 24.4 2.07 1.47 

H [A/m] 0.0013 0.0009 0.065 2.07 1.47 

B  [μT] 0.0017 0.0012 0.081 2.07 1.47 

S  [W/m2] 0.0007 0.0003 1.579 0.04 0.02 

Najveće trenutne vrednosti jačine električnog polja koje potiče od svih okolnih BS su: 

- Za radio-sistem LTE800 na mernom mestu T2 : 0.543 ± 0.293 V/m (3.48% referentnog             

graničnog nivoa). Najveći uticaj ima operator Cetin sa 0.517 ± 0.279 V/m (3.31% referentnog 

graničnog nivoa); 

- Za radio-sistem GSM/UMTS 900 na mernom mestu T1 : 0.432 ± 0.233 V/m (2.56% referentnog 

graničnog nivoa). Najveći uticaj ima operator Cetin sa 0.417 ± 0.225 V/m (2.47% referentnog 

graničnog nivoa); 

- Za radio-sistem DCS/LTE 1800 na mernom mestu T3 : 0.627 ± 0.339 V/m (2.66% referentnog 

graničnog nivoa). Najveći uticaj ima operator Cetin sa 0.411 ± 0.222 V/m (1.74% referentnog       

graničnog nivoa); 

- Za radio-sistem UMTS/LTE 2100 na mernom mestu T3 : 0.506 ± 0.273 V/m (2.07% referentnog 

graničnog nivoa). Najveći uticaj ima operator Cetin sa 0.358 ± 0.193 V/m (1.47% referentnog    

graničnog nivoa). 
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U Izjavi o usaglašenosti je dat zaključak: 

Najveća izmerena izloženost trenutnom elektromagnetnom polju koje potiče od svih izvora u 

celokupnom skeniranom frekventnom opsegu 27 MHz – 3 GHz iznosi 0.0159 što je manje od 1 i 

saglasno je kriterijumima iz Pravilnika [P1]. 

Najveća izmerena izloženost trenutnom elektromagnetnom polju koje potiče od svih izvora u 

celokupnom skeniranom frekventnom opsegu 27 MHz – 3 GHz iznosi 0.0159 što je manje od 1 i 

saglasno je kriterijumima iz Pravilnika [P1]. 

Najveća izmerena jačina električnog polja radio-sistema LTE 800 u lokalnoj zoni buduće bazne     

stanice BG_BIGZ iznosi 0.543 ± 0.293 V/m i ne prelazi odgovarajući referentni granični nivo 15.6 V/m 

definisan Pravilnikom [P1]. 

Najveća izmerena jačina električnog polja radio-sistema GSM/UMTS 900 u lokalnoj zoni buduće 

bazne stanice BG_BIGZ iznosi 0.432 ± 0.233 V/m i ne prelazi odgovarajući referentni granični nivo 16.9 

V/m definisan Pravilnikom [P1]. 

Najveća izmerena jačina električnog polja radio-sistema DCS/LTE 1800 u lokalnoj zoni buduće 

bazne stanice BG_BIGZ iznosi 0.627 ± 0.339 V/m i ne prelazi odgovarajući referentni granični nivo 23.6 

V/m definisan Pravilnikom [P1]. 

Najveća izmerena jačina električnog polja radio-sistema UMTS/LTE 2100 u lokalnoj zoni buduće 

bazne stanice BG_BIGZ iznosi 0.506 ± 0.273 V/m i ne prelazi odgovarajući referentni granični nivo 24.4 

V/m definisan Pravilnikom [P1]. 

Na ispitivanoj lokaciji, u zoni buduće bazne stanice BG_BIGZ operatora A1 Srbija, izmerene 

vrednosti EMP nisu prekoračile propisane referentne granične nivoe, pa je nivo izlaganja ljudi 

elektromagnetskim poljima visokih frekvencija usaglašen sa zahtevima propisanim Pravilnikom 

[P1].  

[P1] – Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima („Službeni glasnik RS“, broj 104/09).
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Na osnovu projektne dokumentacije bazne stanice BG0903_01 BG_BIGZ i ulaznih podataka dostavljenih 

od strane Investitora, izvršen je proračun jačine električnog polja u okruženju predmetne lokacije buduće 

bazne stanice, kako bi se utvrdilo da li će planirani izvor svojim radom prekoračiti granice za nivo polja 

date Pravilnikom, odnosno propisane važećim nacionalnim dokumentom. 

Za vršenje proračuna korišćen je softver „Astel EMF“ u vlasništvu preduzeća Astel Projekt doo, Beograd. 

Program na osnovu zadatih početnih parametara (karakteristika antenskog sistema, lokacije, snaga...) 

daje grafički i tabelarni prikaz jačine električnog polja u definisanoj zoni oko izvora. Takođe, vrši proračun 

jačine električnog polja po spratovima unapred definisanih objekata, po tehnologiji odnosno frekvenciji 

izvora.  

5.1 SKRAĆENI PRIKAZ METODA PREDIKCIJE JAČINE ELEKTRIČNOG POLJA 

Predikcija električnog polja u zoni oko izvora, u našem slučaju bazne stanice, može se vršiti na više načina 

u zavisnosti od detaljnosti ulaznih podataka, željene preciznosti izlaznih podataka, kapaciteta proračuna 

i vremena za koje predikciju treba uraditi. 

Jedan od najpreciznijih pristupa podrazumeva direktnu implementaciju Maxwell-ovih jednačina (ili neki od 

mnogobrojnih aproksimativnih postupaka) prostiranja elektromagnetnog polja. Nedostatak ovakvog 

pristupa se ogleda u tome što se zahteva izuzetno veliki broj ulaznih podataka. Tačnije, predajni antenski 

sistem, kao i okruženje ovog antenskog sistema moraju biti izuzetno precizno modelovani što često nije 

moguće ostvariti. Dodatno, rešavanje ovakvih problema je izuzetno računarski složeno što podrazumeva 

relativno dugotrajne proračune uz angažovanje značajnih računarskih resursa. 

Zbog svega gore navedenog, a imajući u vidu namenu rezultata proračuna, u ovom projektu biće 

primenjen nešto jednostavniji pristup rešavanja problema predikcije jačine električnog polja koji daje 

zadovoljavajuću tačnost. Pri tome vrednosti koje se dobijaju ovakvim pristupom predstavljaju vrednosti 

najgoreg slučaja, tj. nešto su veće od onih koje bi se mogle očekivati u praksi. Naime, polazeći od osnovne 

jednačine prostiranja elekromagnetnih talasa u slobodnom prostoru, snaga napajanja antena, kao i od 

trodimenzionalnih modela dijagrama zračenja korišćenih antenskih panela moguće je u svakoj tački 

prostora izračunati jačinu električnog polja koji potiče od predajnika svake antene ponaosob i to posebno 

za svaki od radio kanala (frekvenciju) koji se emituju preko iste antene. Konkretno, jačina električnog polja 

koje potiče od jednog predajnika može se odrediti korišćenjem sledećeg izraza: 

ὉὭȟὮ

σπzὖὥ
Ὥ ὋzὸὭ‌Ὥȟ•Ὥ

ὨὭ
 

Gde je: 

Ὁȟ – jačina električnog polja koje potiče od Ὦ -tog radio kanala sa Ὥ -te antene 

ὖ – snaga napajanja Ὥ -te antene 

Ὃὸ – dobitak Ὥ -te antene u pravcu definisanom uglovima ‌ i • 

‌ , • – azimut i elevacija merne tačke u odnosu na Ὥ –tu predajnu antenu 

Ὠ – rastojanje merne tačke od Ὥ -te predajne antene 

Postoji i opštija formula: 
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ὉὭȟὮ
ρ

ὨὭ

ὤπ ὖzὥ
Ὥ ὋzὸὭ‌Ὥȟ•Ὥ
τ“

 

gde je: 

ὤ – karakteristična impedansa vazduha (377Ω) 

Međutim, kada se sračuna ὤȾτ“ dobije se 30.0007, pa se formula praktično svodi na onu prvu. 

Treba primetiti da su signali koji potiču sa različitih antena zbog prostorne razdvojenosti nekorelisani. 

Takođe, signali različitih radio-kanala koji se emituju preko iste antene nisu međusobno korelisani zbog 

frekvencijske razdvojenosti (naravno, emituju se i različite modulišuće poruke). Zbog toga, ukupna jačina 

električnog polja koja potiče od predajnika fizički povezanih na jednu antenu u jednoj tački može se 

odrediti po principu „sabiranja po snazi“, odnosno korišćenjem sledećeg izraza: 

ὉὭ ὉὭȟὮ
ς

Ὦ

 

Konačno, ukupna jačina električnog polja u nekoj tački prostora koji potiče od svih predajnika u sistemu 

može se odrediti na sledeći način: 

Ὁό ὉὭ
ς

Ὥ

 

Navedene relacije važe u uslovima prostiranje elektromagnetnih talasa u slobodnom prostoru, što 

podrazumeva prostor bez prepreka. U uslovima prostiranja talasa unutar objekata i iza prepreka, 

elektromagnetni talas biva oslabljen. Elementi građevinskih objekata (zidovi, tavanice, krovovi) u velikoj 

meri slabe elektromagnetni talas koji se prostire kroz njih, 10 do 20 dB u zavisnosti od konstrukcije zgrade. 

Postoji više empirijskih modela za predikciju elektromagnetnog polja u zgradama, koji uključujuju dodatno 

slabljenje koje unose prepreke (empirijski dobijeno). 

Neki od modela5 za propagaciju elektromagnetnog polja u outdoor uslovima uzimaju detaljnije u obzir 

strukturu urbane sredine i navode faktor slabljenja kroz zid. Dodatno slabljenje zavisi od materijala spoljnih 

zidova i unutrašnjih zidova, kao i od broja zidova (prepreka). 

Tabela 5.1 Slabljenje elektromagnetnih talasa prilikom prostiranja kroz različite materijale 

Materijal Slabljenje (dB) 

Drvo, malter 4 

Betonski zid sa prozorima 7 

Betonski zid bez prozora 10-20 

Kao što je već navedeno u prethodnom tekstu, kontrolni kanali na baznoj stanici su stalno aktivni, dok se 

saobraćajni kanali aktiviraju samo u slučajevima kada se za tim ukaže potreba (tzv. „emitovanje sa 

prekidima“). Na ovaj način, značajno se smanjuje nivo elektromagnetne emisije u trenucima kada bazna 

stanica ne radi sa maksimalnim kapacitetom. Prilikom proračuna jačine električnog polja, zbog potrebe 

                                                 
5 COST231 line-of-sight model (S. Saunders, Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems, Wiley, 
2000.) 
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analize „najgoreg slučaja“, usvojena je pretpostavka da bazne stanice uvek rade maksimalnim 

kapacitetom. 

Polazeći od osnovnih postavki proračuna u lokalnoj zoni predajnog antenskog sistema, prilikom analize 

opterećenja životne sredine od praktičnog interesa je tzv. „daleka zona“ zračenja, koja će i biti razmatrana 

u okviru ove Stručne ocene. S obzirom na činjenicu da je za učestanost 900MHz (1800MHz, odnosno 

2100MHz) talasna dužina λ=0.33m (λ=0.17m, odnosno λ=0.14m), može se reći da pretpostavke o dalekoj 

zoni zračenja važe već na rastojanjima većim od 1.6 m (0.8m, odnosno 0.7m), što je rastojanje koje 

odgovara udaljenosti 5λ. U slučaju kada se analizira tzv. „daleko polje“, jačina električnog polja, jačina 

magnetnog polja i gustina snage su jednoznačno povezane. 

Zbog toga je prilikom poređena sa referentnim graničnim nivoima dovoljno ispitati jednu od navedenih 

veličina (u ovom slučaju je to jačina električnog polja).  

U cilju dobijanja visoke potpune rezolucije, izabrano je da se u zoni od interesa jačina električnog polja 

proračunava za svaku elementarnu površinu dimenzija 1m x 1m ili preciznije u zavisnosti od rezolucije 

izabrane podloge.  

U okviru rezultata proračuna biće izložene grafičke i numeričke vrednosti jačine električnog polja u 

zonama od interesa odnosno zoni izabranoj za proračun. 

5.2 PRIMENJIVANI STANDARDI I NORME  

Elektromagnetno zračenje postoji otkako postoji i univerzum. Jedno od najpoznatijih tipova 

elektromagnetnog zračenja je svetlost. Električno i magnetno polje  su delovi elektromagnetnog spektra 

zračenja, koje se prostire od statičkih polja, preko radio frekvencija do X zraka. 

 

Slika 5.1 Grafički prikaz elektromagnetnog spektra 

Svetska zdravstvena organizacija (WHO) prati sva istraživanja o mogućim uticajima električnih, 

magnetskih i elektromagnetskih polja na organizam usled izlaganja u opsegu od 0-300GHz. Dosadašnje 

analize su pokazale da izlaganje manje od granica predstavljenih ICNIRP prepororukama, ne ostavljaju 

određene direktne posledice po zdravlje ljudi. Naravno, uvek ima prostora i potrebe za sprovođenje 

dodatnih analiza. 
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Elektromagnetno polje svih frekvencija je najviše zastupljeno i jedno je od najbrže širećih uticaja na 

životnu sredinu, koje pritom izaziva najviše glasina i spekulacija. Cela svetska populacija je izložena 

velikom broju i različitim vrstama elektromagnetskih polja, a sam nivo polja će se sigurno povećavati kako 

se buduće tehnologije budu razvijale.  

U brojnoj literaturi se istražuje uticaj elektromagnetnog polja na zdravlje ljudi. Generalno, jedna stvar oko 

koje se naučnici slažu je da elektromagnetno polje izaziva temperaturne promene u tkivima i organima, a 

drugi netermalni uticaji se i dalje istražuju, kao, na primer, uticaji na nervni sistem, sistem vida, 

endokrinološki sistem, imuni sistem, kardiovdaskularni sistem i druge. Niže frekvencije (do 10MHz) 

izazivaju stimulaciju nerava, dok frekvencije od oko 100kHz izazivaju povećanje temperature. 

Nekoliko nacionalnih i internacionalnih organizacija je formulisalo uputstva i preporuke i definisalo granice 

za izloženosti za stanovništvo i radnike od elektromagnetskog zračenja. Granice izloženosti koje je 

definisao ICNIRP, kao nezavisno telo u svojim preporukama, zasnovane su isključivo na proceni bioloških 

uticaja za koje se zna da ostavljaju posledice po zdravlje. WHO je ocenila da izloženost elektromagnetnim 

poljima ispod granica koje je dao ICNIRP po svemu sudeći ne ostavlja posledice po zdravlje. 

Zbog različitosti u postavljenim normama u svetu i problemima koje baš te različitosti izazivaju uvođenjem 

novih tehnologija, WHO je započela procese o izjednačavanju standarda na celom svetu. 

Zvaničan EU document koji definiše minimalne zahteve za zaštitu radnika odnosno zaštitu njihovog 

zdravlja koje može da se desi usled izloženosti elektromagnetnom zračenju tokom njihovog rada je 

DIRECTIVE 2013/35/EU. U svetu, najviše korišćeni standardi zasnivaju na IEEE C95.1 standardima a po 

preporukama NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements), kao i gore 

pomenutog ICNIRP-a. 

U maju 2020. ICNIRP je izdao novi dokument, tj. nove preporuke o granicama nivoa izlaganja ljudi 

elektromagnetnim poljima  u opsegu od 100kHz do 300GHz u cilju zaštite njihovog zdravlja. Preporuka 

pokriva mnoge tehnologije kao npr: 5G, WiFi, Bluetooth, mobilne telefone i bazne stanice. Novi dokument 

naravno zamenjuje stara izdanja preporuka ICNIRP1998 i jedan deo ICNIRP2010. 

Bazična ograničenja izlaganja stanovništva električnim, magnetskim i elektromagnetskim poljima (0 Hz 

do 300 GHz) jesu ograničenja u izlaganju vremenski promenljivim izvorima elektromagnetskih polja 

(niskofrekventni, visokofrekventni, uključujući radio frekvencijske, mikrotalasne i dr.), koja su zasnovana 

neposredno na utvrđenim zdravstvenim efektima i biološkim pokazateljima.6 Bazična ograničenja ne 

mogu se lako meriti i kao što je rečeno predstavljaju fizičke veličine koje su u vezi sa uticajem koje 

radiofrekvencije imaju na zdravlje. 

Jedan od parametara kojim se izražavaju bazična ograničenja naziva se SAR (specifična brzina 

apsobrovanja energije) i koristi se za izražavanje, numerički prikaz količine apsorpcije energije 

elektromagnetnog polja koje se apsorbuje u biološkom tkivu. Izražava se u jedinici vatima po jedinici mase 

(W/kg). SAR za čitavo telo je široko rasprostranjena mera povezivanja nepovoljnih termičkih efekata 

izlaganja radio frekvencijama. Pored SAR usrednjenog za čitavo telo, lokalne vrednosti SAR su potrebne 

da bi se procenila i ograničila prekomerna energetska izloženost malih delova tela, do čega dolazi kod 

specijalnih uslova izlaganja. 

                                                 
6 Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009) 
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Referentni granični nivoi jesu nivoi izlaganja stanovništva električnim, magnetskim i elektromagnetskim 

poljima koji služe za praktičnu procenu izloženosti, kako bi se odredilo da li postoji verovatnoća da bazična 

ograničenja budu prekoračena. Izmereni nivoi elektromagnetnog polja u prostoru se upoređuju sa 

referentnim graničnim nivoima, a kada referentni granični nivoi nisu pređeni, onda nisu prevaziđena ni 

bazična ograničenja. 

Referentni nivoi, u zavisnosti od frekvencije, iskazuju se kroz nekoliko parametara: jačina električnog polja 

E (V/m), jačina magnetnog polja H (A/m), gustina magnetnog fluksa B(μT) i gustina snage S (W/m²). 

U preporukama i standardima obično su definisane dve vrste granica izlaganja elektromagnetnom polju, 

granice za stanovništvo i granice za radnike iz ove oblasti, za koje se smatra da su svesni potencijalne 

opasnosti i obučeni da je izbegavaju. 

Takođe, standardi razlikuju slučajeve kontinualnog i impulsnog izvora rada. Kako se u okviru ove analize 

razmatra uticaj elektromagnetne emisije baznih stanica, u okviru datih standarda, priložene su granične 

vrednosti intenziteta (jačine) električnog polja, magnetnog polja i srednje gustine snage u slučaju 

kontinualnog izlaganja elektromagnetnom polju. 

5.2.1  ICNIRP NORME  

U najnovijem izdanju ICNIRP preporuka “RF EMF Guidelines 2020” date su granice kod kratkotrajnih 

izlaganja, kod dužih izlaganja kao i za stanovništvo i zaposlene u oblastima koje imaju dodira sa 

elektromagnetnim zračenjem. 

Osnovna bazična ograničenja data kao nivoi izlaganja kroz SAR dati su u narednoj tabeli. 

Tabela 5.2 Bazična ograničenja za izlaganje elektromagnetnom polju od 100kHz do 300GHz, za interval 
usrednjavanja 6min,  ICNIRP2020 

 Frekvencija 

SAR celo 
telo 

(W/kg) 

Lokalni SAR 
glava/trup (W/kg) 

Lokalni SAR 
ekstremiteti 

(W/kg) 

Intenzitet gustine 
snage 

S(W/m²) 

Radnici 
100kHz do 6 GHz 0.4 10 20 - 

>6 do 300GHz 0.4 - - 100 

Stanovništvo 

 

100kHz do 6 GHz 0.08 2 4 - 

>6 do 300GHz 0.08 - - 20 

Tabela 5.3 Referentne vrednosti za lokalno izlaganje (uprosečeno na intervalu od 6min) 
elektromagnetnom polju 100kHz – 300GHz, za stanovništvo 

Frekvencija 
Intenzitet električnog 

polja E(V/m) 
Intenzitet magnetnog 

polja H(V/m) 

Intenzitet gustina 
snage 

S(W/m²) 

0.1 – 30 MHz 671/Ὢὓ
πȢχ

 4.9/Ὢὓ - 

>30 – 400 MHz 62 0.163 10 

>400 – 2000 MHz 4.72*Ὢὓ
πȢτσ

 0.0123*Ὢὓ
πȢτσ

 0.058*Ὢὓ
πȢψφ

 

>2 – 6 GHz - - 40 

>6 – 300 GHz - - 55/ὪὋ
πȢρχχ

 

300 GHz - - 20 
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5.2.2  NACIONALNE NORME  

U Republici Srbiji na snazi je Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima u zonama 

povećane osetljivosti („Sl. Glasnik“, br. 104/09). Pravilnikom su ustanovljena bazična ograničenja i 

referentni granični nivoi izlaganja stanovništva nejonizujućem zračenju. Usvojena bazična ograničenja i 

referentni granični nivoi su strožiji od onih koje preporučuju ICNIRP smernice.  

U narednoj tabeli definisane su vrednosti Bazičnih ograničenja za opštu ljudsku populaciju prema 

važećem nacionalnom pravilniku. 

Tabela 5.4 Bazična ograničenja izloženosti stanovništva, magnetnim i elektromagnetnim poljima (0-
300GHz) 

Frekventni opseg 
Gustina 

magnetnog 
fluksa B(mT) 

Gustina 
struje 

J(mA/m²) 

SAR 
uprosečen za 

celo telo 
(W/kg) 

SAR 
lokalizovan za 

glavu i trup 
(W/kg) 

SAR 
lokalizovan na 
ekstremitete 

(W/kg) 

Gustina 
snage S 
(W/m²) 

0 Hz 40      

>0 – 1 Hz  8     

1 –4 Hz  8/Ὢ      

4 – 1000 Hz  2     

1000 Hz – 100 kHz  Ὢ/500     

100 kHz – 10 MHz  Ὢ/500 0.08 2 4  

10 MHz – 10 GHz   0.08 2 4  

10 – 300 GHz  10 

 

Tabela 5.5 Referentni granični nivoi izloženosti stanovništva 

Frekvencija Ὢ  

Jačina  
električnog 
polja E(V/m) 

Jačina 
magnetnog 

polja H (A/m) 

Gustina 
magnetnog 

fluksa B (μT) 

Gustina snage 

(ekvivalentnog 
ravanskog talasa) 

Sek (W/m²) 

Vreme 
utprosečenja t 

(minuti) 

< 1Hz 5600 12 800 16 000  * 

1 – 8 Hz 4000 12 800/ Ὢ 16 000/Ὢ  * 

8 – 25 Hz 4000 1600/Ὢ  2 000 / Ὢ   * 

0.025 – 0.8 kHz 100 / Ὢ  1.6/Ὢ  2 /Ὢ   * 

0.8 – 3 kHz 100 / Ὢ  2 2.5  * 

3 – 100 kHz 34.8 2 2.5  * 

100 – 150 kHz 34.8 2 2.5  6 

0.15 – 1 MHz 34.8 0.292/Ὢ  0.368/Ὢ   6 

1 -10 MHz 34.8 /ὪȢ 0.292/Ὢ  0.368/Ὢ   6 

10 – 400 MHz 11.2 0.292 0.0368 0.326 6 

400 – 2000 MHz 0,55 ὪȢ 0.00148 ὪȢ 0.00184 ὪȢ Ὢ /1250 6 

2 – 10 GHz 24.4 0.064 0.08 1.6 6 

10 – 300 GHz 24.4 0.064 0.08 1.6 68/ὪȢ   
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Uzimajući u obzir referentne granične nivoe date u prethodnoj tabeli, a u skladu sa važećim Pravilnikom, 

u narednoj tabeli su predstavljeni referentni granični nivoi za frekvencijske opsege koje se koriste u 

mobilnim komunikacijama, tačnije mobilnoj telefoniji.  

Tabela 5.6 Referentni granični nivoi izloženosti stanovništva za opsege 800MHz, 900MHz, 1800MHz i 
2100MHz 

Frekvencija f (MHz) 

Jačina  
električnog polja 

E(V/m) 

Jačina 
magnetnog polja 

H (A/m) 

Gustina 
magnetnog 

fluksa B (μT) 

Gustina snage 

(ekvivalentnog ravanskog 
talasa) 

Sek (W/m²) 

800 15.6 0.042 0.052 0.64 

900 16.5 0.044 0.055 0.72 

1800 23.3 0.063 0.078 1.44 

2100 24.4 0.064 0.080 1.60 

 

Pri simultanom izlaganju poljima sa različitim frekvencijama mora se uzeti u obzir mogućnost zbirnih 

efekata tim izlaganjima. Proračuni zasnovani na zbirnim delovanjima moraju se izvesti za svaki pojedini 

efekt, tako da se odvojena procena vrši za termičke i električne stimulativne efekte na telo. Uticaji svih 

polja se sumiraju na sledeći način:  

Ὁ

ὧ

Ὁ

Ὁȟ
ρ                                    

Ὄ

Ὠ

Ὄ

Ὄȟ
ρ 

 

Pri čemu je: 

 

ὉὭ – jačina električnog polja izmerena na frekvenciji Ὥ 

ὉὒȟὭ  – referentna vrednost jačine električnog polja prema tabeli iz Pravilnika 

ὌὮ – jačina magnetnog polja na frekvenciji Ὦ 

ὌὒȟὮ – referentna vrednost jačine magnetnog polja prema tabeli iz Pravilnika 

c - ψχȾὪȢ V/m 

d -  πȢσχȾὪ A/m 

 

 

 

 

  



AL-SO-040/2024 – BG0903_01 BG_BIGZ 

 
 

 

Stručna ocena opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije 7 8 / 1 2 5   

 

5.3 PRORAČUN JAČINE ELEKTRIČNOG POLJA NA LOKACIJI BG0903_01 BG_BIGZ 

Kao prvi korak u postupku proračuna opterećenja životne sredine od nekog izvora elektromagnetnog polja 

potrebno je definisati opseg proračuna, odnosno definisati zonu oko izvora koja je interesantna za 

sagledavanje nivoa polja. Određivanje zone za proračun može se uraditi na osnovu iskustva, 

sagledavanjem postojećih prepreka i konfiguracije terena, ili proračunima u široj i lokalnoj zoni oko izvora. 

Lokalna zona bazne stanice obuhvata prostor oko bazne stanice u okviru kojeg se može naći čovek, u 

kome je opterećenje životne sredine elektromagnetnim poljem koje potiče od bazne stanice najveće. 

Dakle, izvan lokalne zone bazne stanice, opterećenje životne sredine elektromagnetnim poljem koje 

potiče od predmetne bazne stanice je na svim mestima manje nego unutar same zone. Lokalna zona 

bazne stanice zavisi od tipa instalacije (instalacija antenskog sistema na stubu, objektu, unutar objekta...)  

U cilju utvrđivanja opterećenja životne sredine elektromagnetnim poljem u okolini lokacije bazne stanice 

BG0903_01 BG_BIGZ izvršen je detaljan proračun jačine električnog polja u široj zoni oko pozicije 

predmetne bazne stanice. 

Prilikom proračuna jačine električnog polja u obzir je uzeta konfiguracija i izlazna snaga dobijena od 

operatora A1.  

Uzimajući u obzir položaj lokacije nove bazne stanice, konfiguraciju terena i položaj naselja u odnosu na 

sektore antenskog sistema, proračun jačine električnog polja izvršen je na sledeći način: 

1. Proračun u zoni oko lokacije bazne stanice (300m x 300m), na nivou tla, 

2. Proračun u zoni oko lokacije bazne stanice (300m x 300m), po spratovima objekata, 

3. Proračun u kontrolisanoj zoni – nije rađen. 

1.  Proračun u zoni oko lokacije bazne stanice (300m x 300m), na nivou tla urađen je na visini od 1.5 

m od nivoa tla. Kao podloga za proračun korišćen je digitalni model terena sa rezolucijom od 30 m a za 

vizuelni prikaz korišćen je aero snimak odgovarajuće razmere. Za proračun na nivou tla kao podloga 

korišćen je aero snimak razmere 1:1 250 gde se dobija proračun na svakih 33cm x 33cm. 

Za proračun na nivou tla korišćen je model prostiranja talasa u slobodnom prostoru (faktor slabljenja 0 

dB). 

2. Proračun u zoni oko lokacije bazne stanice (300m x 300m), po spratovima objekata. 

Pri proračunu nivoa elektromagnetnog polja na spratovima objekata, kao podloga korišćen je aero snimak 

razmere 1:1250, gde postoji 3 piksela po metru, gde se dobija proračun na svakih 33cm x 33cm. 

Kao što je navedeno u poglavlju 5.1, elementi građevinskih objekata (zidovi, tavanice, krovovi) u velikoj 

meri slabe elektromagnetni talas koji se prostire kroz njih. Za proračun na nivou spratova objekata 

korišćen je model prostiranja talasa u slobodnom prostoru, sa dodatnim minimalnim faktorom slabljenja 

od 3 dB kako bi se postojanje tih prepreka uzelo u obzir. Ova vrednost je odabrana kao vrednost koja je 

manja od tipičnih vrednosti navedenih u Tabeli 5.1, kako bi proračunata jačina električnog polja 

odgovarala najgorem mogućem slučaju, odnosno kako stvarna vrednost jačine električnog polja ne bi bila 

veća od proračunate.  

U okviru izabrane zone od 300m x 300m oko bazne stanice proračuni su vršeni za sve objekte definisane 

u poglavlju 2.5. 
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Zbog položaja objekata a0, a1 i a4 u odnosu na poziciju antena odnosno antenskog sistema koji je 

montiran na objektu a0 imajući u vidu dijagram zračenja antene, za navede objekte korišćen je faktor 

slabljenja (10 dB) kako bi se modelovalo slabljenje koje unosi krovna konstrukcija. 

Rezultati navedenih proračuna jačine električnog polja u zoni bazne stanice BG0903_01 BG_BIGZ 

prikazani su grafički i tabelarno u narednim poglavljima u nastavku, i to: 

-  Jačina električnog polja za svaku tehnologiju posebno (prema Poglavlju 3.3.) operatora A1,  

-  Ukupna jačina električnog polja i faktor izloženosti za sve tehnologije operatora A1. 

-  Ukupni faktor izloženosti za sve operatore na istoj/bliskoj lokaciji. 

Grafičke prikaze prate odgovarajuće informacije parametara korišćenih u proračunu, kao i legenda jačine 

električnog polja, gradirane od najniže do najviše vrednosti u toj zoni grafičkog prikaza, na nivou tla i na 

nivou najizloženijih spratova. 

Nakon grafičkog prikaza proračuna na nivou najizloženijih spratova, rezultati su prikazani i tabelarno sa 

maksimalnim vrednostima jačine električnog polja u svakom objektu, sa označenom maksimalnom 

vrednošću.  

4. Proračun u kontrolisanoj zoni – nije urađen. 

Kontrolisana zona bazne stanice predstavlja prostor u neposrednoj okolini radio-opreme. Antenski sistem 

bazne stanice nalaziće se na krovu poslovnog objekta, koji predstavlja takozvani kontrolisani prostor. U 

kontrolisanom prostoru pristup opremi mogu imati samo tehnička lica ovlašćena od strane operatora, koja 

su obučena za poslove održavanja i upoznata sa pravilima ponašanja i rada u zonama potencijalne 

opasnosti od nejonizujućeg zračenja. 
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5.3.1 Rezultati proračuna u široj okolini bazne stanice 300m x 300m (nivo tla 1.5 m) 

 

 

J A Č I N A  E L E K T R I Č N O G  P O L J A 
BAZNE STANICE  

BG0903_01 BG_BIGZ, LTE800 
na lokaciji 

Bulevar Vojvode Mišića 17, Savski Venac, Beograd 

Maksimalna vrednost polja = 0.376 V / m 
 

RAZMERA 1:1812 
PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 

Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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J A Č I N A  E L E K T R I Č N O G  P O L J A 
BAZNE STANICE  

BG0903_01 BG_BIGZ, GSM900 
na lokaciji 

Bulevar Vojvode Mišića 17, Savski Venac, Beograd 

 
Maksimalna vrednost polja = 0.513 V / m 

 
RAZMERA 1:1812 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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J A Č I N A  E L E K T R I Č N O G  P O L J A 
BAZNE STANICE  

BG0903_01 BG_BIGZ, LTE1800 I 
na lokaciji 

Bulevar Vojvode Mišića 17, Savski Venac, Beograd 

 
Maksimalna vrednost polja = 0.194 V / m 

 
RAZMERA 1:1812 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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J A Č I N A  E L E K T R I Č N O G  P O L J A 
BAZNE STANICE  

BG0903_01 BG_BIGZ, LTE1800 II 
na lokaciji 

Bulevar Vojvode Mišića 17, Savski Venac, Beograd 

 
Maksimalna vrednost polja = 0.274 V / m 

 
RAZMERA 1:1812 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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J A Č I N A  E L E K T R I Č N O G  P O L J A 
BAZNE STANICE  

BG0903_01 BG_BIGZ, LTE2100 
na lokaciji 

Bulevar Vojvode Mišića 17, Savski Venac, Beograd 

 
Maksimalna vrednost polja = 0.184 V / m 

 
RAZMERA 1:1812 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 

 

 
  



AL-SO-040/2024 – BG0903_01 BG_BIGZ 

 
 

 

Stručna ocena opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije 8 5 / 1 2 5   

 

 

 

J A Č I N A  U K U P N O G  E L E K T R I Č N O G  P O L J A 
BAZNE STANICE  

BG0903_01 BG_BIGZ 
LTE800  / GSM900 / LTE1800 / LTE2100 

na lokaciji 

Bulevar Vojvode Mišića 17, Savski Venac, Beograd 

 
Maksimalna vrednost polja =0.690 V / m 

 
RAZMERA 1:1878 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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F A K T O R  I Z L O Ž E N O S T I 
BAZNE STANICE  

BG0903_01 BG_BIGZ 
LTE800  / GSM900 / LTE1800 / LTE2100 

na lokaciji 

Bulevar Vojvode Mišića 17, Savski Venac, Beograd 

 
Maksimalni faktor izloženosti = 0.00159 

RAZMERA 1:1812 
PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 

Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
 

 
 
  



AL-SO-040/2024 – BG0903_01 BG_BIGZ 

 
 

 

Stručna ocena opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije 8 7 / 1 2 5   

 

 

 

U K U P N I  F A K T O R  I Z L O Ž E N O S T I 
BAZNIH STANICA  

A1+ Cetin 
na lokaciji 

Bulevar Vojvode Mišića 17, Savski Venac, Beograd 

 
Maksimalni faktor izloženosti = 0.01163 

RAZMERA 1:1812 
PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 

Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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5.3.2 Rezultati proračuna na nivou najizloženijih spratova objekata u okruženju predmetne BS 

 

 

J A Č I N A  E L E K T R I Č N O G  P O L J A 
na nivoima najizloženijih spratova 

BAZNE STANICE  
BG0903_01 BG_BIGZ, LTE800 

na lokaciji 

Bulevar Vojvode Mišića 17, Savski Venac, Beograd 

 
Maksimalna vrednost polja = 1.191 V / m, u objektu a2 

 
RAZMERA 1:1812 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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J A Č I N A  E L E K T R I Č N O G  P O L J A 
na nivoima najizloženijih spratova 

BAZNE STANICE  
BG0903_01 BG_BIGZ, GSM900 

na lokaciji 

Bulevar Vojvode Mišića 17, Savski Venac, Beograd 

 
Maksimalna vrednost polja = 1.549 V / m, u objektu a2 

 
RAZMERA 1:1812 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 

 

 
  



AL-SO-040/2024 – BG0903_01 BG_BIGZ 

 
 

 

Stručna ocena opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije 9 0 / 1 2 5   

 

 

 

J A Č I N A  E L E K T R I Č N O G  P O L J A 
na nivoima najizloženijih spratova 

BAZNE STANICE  
BG0903_01 BG_BIGZ, LTE1800 I 

na lokaciji 

Bulevar Vojvode Mišića 17, Savski Venac, Beograd 

 
Maksimalna vrednost polja = 1.067 V / m, u objektu a2 

 
RAZMERA 1:1812 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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J A Č I N A  E L E K T R I Č N O G  P O L J A 
na nivoima najizloženijih spratova 

BAZNE STANICE  
BG0903_01 BG_BIGZ, LTE1800 II 

na lokaciji 

Bulevar Vojvode Mišića 17, Savski Venac, Beograd 

 
Maksimalna vrednost polja = 1.506 V / m, u objektu a2 

 
RAZMERA 1:1812 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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J A Č I N A  E L E K T R I Č N O G  P O L J A 
na nivoima najizloženijih spratova 

BAZNE STANICE  
BG0903_01 BG_BIGZ, LTE2100 

na lokaciji 

Bulevar Vojvode Mišića 17, Savski Venac, Beograd 

 
Maksimalna vrednost polja = 0.961 V / m, u objektu a2 

 
RAZMERA 1:1812 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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J A Č I N A  U K U P N O G  E L E K T R I Č N O G  P O L J A 
na nivoima najizloženijih spratova 

BAZNE STANICE  
BG0903_01 BG_BIGZ 

LTE800  / GSM900 / LTE1800 / LTE2100  
na lokaciji 

Bulevar Vojvode Mišića 17, Savski Venac, Beograd 

 
Maksimalna vrednost polja = 2.865 V / m, u objektu a2 

 
RAZMERA 1:1812 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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F A K T O R  I Z L O Ž E N O S T I 
na nivoima najizloženijih spratova 

BAZNE STANICE  
BG0903_01 BG_BIGZ 

LTE800  / GSM900 / LTE1800 / LTE2100  
na lokaciji 

Bulevar Vojvode Mišića 17, Savski Venac, Beograd 

 
Maksimalni faktor izloženosti = 0.02192, u objektu a2 

 
RAZMERA 1:1812 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 
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U K U P N I   F A K T O R  I Z L O Ž E N O S T I 
na nivoima najizloženijih spratova 

baznih stanica A1+Cetin  
na lokaciji 

Bulevar Vojvode Mišića 17, Savski Venac, Beograd 

 
Maksimalni faktor izloženosti = 0.04289, u objektu a3 

 
RAZMERA 1:1812 

PODLOGA: Satelitski snimak (RGZ) 
Rezolucija digitalnog modela terena: SRTM 30 m 

 

U narednim tabelama dat je prikaz rezultata proračuna maksimalnih vrednosti električnog polja koje potiče 

od BS na predmetnoj lokaciji, na najizloženijim spratovima objekata, sa označenim maksimumima. 
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Tabela 5.7 Proračun električnog polja koje potiče od BS BG0903_01 BG_BIGZ LTE800, na nivoima 
najizloženijih spratova okolnih objekata 

Objekat Visina proračuna [m] Slabljenje zida [dB] E [V / m] E / EL [%] 

a0 42.1 10 0.214 1.36 

a1 25.5 10 0.067 0.43 

a2 49.2 3 1.191 7.58 

a3 42.1 3 0.372 2.37 

a4 23.2 10 0.056 0.36 

a5 13.5 3 0.102 0.65 

b1 7.5 3 0.092 0.58 

b2 7.5 3 0.084 0.53 

b3 7.5 3 0.097 0.62 

b4 7.5 3 0.098 0.62 

b5 1.5 3 0.086 0.55 

b6 4.5 3 0.099 0.63 

b7 7.5 3 0.079 0.50 

b8 10.5 3 0.094 0.60 

c1 22.5 3 0.159 1.01 

c2 27.9 3 0.377 2.40 

c3 27.9 3 0.395 2.52 

c4 27.9 3 0.379 2.42 

c5 15.1 3 0.264 1.68 

d1 10.5 3 0.182 1.16 

d2 4.5 3 0.113 0.72 

d3 7.5 3 0.135 0.86 

d4 4.5 3 0.113 0.72 

d5 7.5 3 0.114 0.73 

d6 4.5 3 0.118 0.75 

d7 10.5 3 0.138 0.88 

d8 7.5 3 0.117 0.75 

d9 4.5 3 0.113 0.72 

e1 1.5 3 0.112 0.71 

e2 4.5 3 0.121 0.77 

e3 4.5 3 0.135 0.86 

e4 1.5 3 0.111 0.71 

e5 7.5 3 0.192 1.22 

e6 7.5 3 0.232 1.48 

e7 10.5 3 0.254 1.62 

f1 1.5 3 0.108 0.68 

f2 4.5 3 0.126 0.80 

f3 1.5 3 0.111 0.71 

f4 1.5 3 0.102 0.65 

f5 7.5 3 0.112 0.72 

f6 7.5 3 0.122 0.78 

f7 1.5 3 0.056 0.36 

f8 1.5 3 0.093 0.59 

f9 4.5 3 0.051 0.32 

g1 7.5 3 0.074 0.47 
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Tabela 5.8 Proračun električnog polja koje potiče od BS BG0903_01 BG_BIGZ GSM900, na nivoima 
najizloženijih spratova okolnih objekata 

Objekat Visina proračuna [m] Slabljenje zida [dB] E [V / m] E / EL [%] 

a0 42.1 10 0.270 1.60 

a1 25.5 10 0.083 0.49 

a2 49.2 3 1.549 9.20 

a3 42.1 3 0.439 2.61 

a4 23.2 10 0.075 0.44 

a5 1.5 3 0.072 0.43 

b1 7.5 3 0.122 0.73 

b2 7.5 3 0.113 0.67 

b3 1.5 3 0.082 0.49 

b4 7.5 3 0.047 0.28 

b5 4.5 3 0.052 0.31 

b6 1.5 3 0.052 0.31 

b7 7.5 3 0.099 0.59 

b8 10.5 3 0.116 0.69 

c1 22.5 3 0.248 1.47 

c2 27.9 3 0.507 3.01 

c3 27.9 3 0.524 3.11 

c4 27.9 3 0.517 3.07 

c5 15.1 3 0.328 1.95 

d1 10.5 3 0.185 1.10 

d2 7.5 3 0.180 1.07 

d3 7.5 3 0.200 1.19 

d4 4.5 3 0.127 0.75 

d5 7.5 3 0.108 0.64 

d6 4.5 3 0.071 0.42 

d7 1.5 3 0.084 0.50 

d8 4.5 3 0.114 0.68 

d9 4.5 3 0.069 0.41 

e1 7.5 3 0.096 0.57 

e2 4.5 3 0.131 0.78 

e3 4.5 3 0.213 1.26 

e4 1.5 3 0.191 1.13 

e5 7.5 3 0.206 1.22 

e6 7.5 3 0.273 1.62 

e7 10.5 3 0.303 1.80 

f1 1.5 3 0.197 1.17 

f2 4.5 3 0.203 1.21 

f3 4.5 3 0.189 1.12 

f4 1.5 3 0.174 1.03 

f5 1.5 3 0.161 0.95 

f6 7.5 3 0.182 1.08 

f7 1.5 3 0.047 0.28 

f8 1.5 3 0.129 0.76 

f9 1.5 3 0.045 0.27 

g1 7.5 3 0.083 0.49 
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Tabela 5.9 Proračun električnog polja koje potiče od BS BG0903_01 BG_BIGZ LTE1800 I, na nivoima 
najizloženijih spratova okolnih objekata 

Objekat Visina proračuna [m] Slabljenje zida [dB] E [V / m] E / EL [%] 

a0 42.1 10 0.205 0.87 

a1 25.5 10 0.061 0.26 

a2 49.2 3 1.067 4.52 

a3 42.1 3 0.147 0.62 

a4 23.2 10 0.037 0.16 

a5 13.5 3 0.088 0.37 

b1 7.5 3 0.063 0.27 

b2 7.5 3 0.078 0.33 

b3 7.5 3 0.070 0.30 

b4 7.5 3 0.088 0.37 

b5 4.5 3 0.094 0.40 

b6 4.5 3 0.094 0.40 

b7 7.5 3 0.082 0.35 

b8 10.5 3 0.069 0.29 

c1 13.5 3 0.121 0.51 

c2 27.9 3 0.141 0.60 

c3 27.9 3 0.178 0.75 

c4 27.9 3 0.228 0.96 

c5 15.1 3 0.088 0.37 

d1 7.5 3 0.092 0.39 

d2 10.5 3 0.102 0.43 

d3 1.5 3 0.053 0.22 

d4 1.5 3 0.058 0.24 

d5 4.5 3 0.114 0.48 

d6 4.5 3 0.125 0.53 

d7 10.5 3 0.139 0.59 

d8 7.5 3 0.090 0.38 

d9 4.5 3 0.106 0.45 

e1 7.5 3 0.119 0.50 

e2 1.5 3 0.111 0.47 

e3 4.5 3 0.072 0.30 

e4 4.5 3 0.100 0.42 

e5 4.5 3 0.097 0.41 

e6 1.5 3 0.088 0.37 

e7 1.5 3 0.083 0.35 

f1 4.5 3 0.094 0.40 

f2 4.5 3 0.047 0.20 

f3 4.5 3 0.073 0.31 

f4 1.5 3 0.049 0.21 

f5 7.5 3 0.082 0.35 

f6 1.5 3 0.044 0.19 

f7 1.5 3 0.060 0.26 

f8 1.5 3 0.071 0.30 

f9 1.5 3 0.067 0.28 

g1 1.5 3 0.048 0.20 
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Tabela 5.10 Proračun električnog polja koje potiče od BS BG0903_01 BG_BIGZ LTE1800 II, na nivoima 
najizloženijih spratova okolnih objekata 

Objekat Visina proračuna [m] Slabljenje zida [dB] E [V / m] E / EL [%] 

a0 42.1 10 0.290 1.22 

a1 25.5 10 0.087 0.37 

a2 49.2 3 1.506 6.34 

a3 42.1 3 0.208 0.87 

a4 23.2 10 0.052 0.22 

a5 13.5 3 0.124 0.52 

b1 7.5 3 0.089 0.38 

b2 7.5 3 0.110 0.46 

b3 7.5 3 0.099 0.42 

b4 7.5 3 0.124 0.52 

b5 4.5 3 0.133 0.56 

b6 4.5 3 0.133 0.56 

b7 7.5 3 0.115 0.49 

b8 10.5 3 0.097 0.41 

c1 13.5 3 0.171 0.72 

c2 27.9 3 0.200 0.84 

c3 27.9 3 0.251 1.06 

c4 27.9 3 0.321 1.35 

c5 15.1 3 0.124 0.52 

d1 7.5 3 0.129 0.54 

d2 10.5 3 0.144 0.61 

d3 1.5 3 0.075 0.31 

d4 1.5 3 0.081 0.34 

d5 4.5 3 0.161 0.68 

d6 4.5 3 0.176 0.74 

d7 10.5 3 0.196 0.82 

d8 7.5 3 0.127 0.53 

d9 4.5 3 0.149 0.63 

e1 7.5 3 0.168 0.71 

e2 1.5 3 0.157 0.66 

e3 4.5 3 0.101 0.43 

e4 4.5 3 0.141 0.59 

e5 4.5 3 0.137 0.58 

e6 1.5 3 0.124 0.52 

e7 1.5 3 0.118 0.50 

f1 4.5 3 0.132 0.56 

f2 4.5 3 0.066 0.28 

f3 4.5 3 0.103 0.43 

f4 1.5 3 0.069 0.29 

f5 7.5 3 0.116 0.49 

f6 1.5 3 0.062 0.26 

f7 1.5 3 0.085 0.36 

f8 1.5 3 0.100 0.42 

f9 1.5 3 0.094 0.40 

g1 1.5 3 0.068 0.28 
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Tabela 5.11 Proračun električnog polja koje potiče od BS BG0903_01 BG_BIGZ LTE2100, na nivoima 
najizloženijih spratova okolnih objekata 

Objekat Visina proračuna [m] Slabljenje zida [dB] E [V / m] E / EL [%] 

a0 42.1 10 0.208 0.85 

a1 25.5 10 0.065 0.27 

a2 49.2 3 0.991 4.06 

a3 42.1 3 0.102 0.42 

a4 23.2 10 0.058 0.24 

a5 13.5 3 0.111 0.46 

b1 7.5 3 0.061 0.25 

b2 7.5 3 0.052 0.21 

b3 7.5 3 0.049 0.20 

b4 7.5 3 0.098 0.40 

b5 4.5 3 0.105 0.43 

b6 4.5 3 0.087 0.36 

b7 7.5 3 0.053 0.22 

b8 10.5 3 0.058 0.24 

c1 16.5 3 0.144 0.59 

c2 27.9 3 0.126 0.52 

c3 27.9 3 0.180 0.74 

c4 27.9 3 0.232 0.95 

c5 15.1 3 0.090 0.37 

d1 10.5 3 0.063 0.26 

d2 10.5 3 0.062 0.26 

d3 7.5 3 0.071 0.29 

d4 1.5 3 0.076 0.31 

d5 1.5 3 0.115 0.47 

d6 4.5 3 0.123 0.50 

d7 10.5 3 0.126 0.52 

d8 7.5 3 0.063 0.26 

d9 4.5 3 0.111 0.46 

e1 7.5 3 0.141 0.58 

e2 1.5 3 0.130 0.53 

e3 4.5 3 0.075 0.31 

e4 4.5 3 0.060 0.25 

e5 7.5 3 0.068 0.28 

e6 4.5 3 0.059 0.24 

e7 4.5 3 0.056 0.23 

f1 4.5 3 0.061 0.25 

f2 4.5 3 0.068 0.28 

f3 1.5 3 0.057 0.23 

f4 1.5 3 0.049 0.20 

f5 7.5 3 0.058 0.24 

f6 1.5 3 0.064 0.26 

f7 1.5 3 0.078 0.32 

f8 1.5 3 0.086 0.35 

f9 1.5 3 0.088 0.36 

g1 1.5 3 0.079 0.32 
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Tabela 5.12 Proračun ukupnog električnog polja i izloženosti ukupnom elekomagnetnom polju koje 
potiče od bazne stanice BG0903_01 BG_BIGZ, na nivoima najizloženijih spratova okolnih objekata 

Objekat 
Slabljenje 
zida [dB] 

Ukupno električno polje Izloženost 

Visina proračuna [m] E [V / m] Visina proračuna [m] Faktor izloženosti [0-1] 

a0 10 42.1 0.439 42.1 0.00048 

a1 10 25.5 0.134 25.5 0.00005 

a2 3 49.2 2.865 49.2 0.02192 

a3 3 42.1 0.620 42.1 0.00132 

a4 10 23.2 0.106 23.2 0.00003 

a5 3 13.5 0.211 13.5 0.00009 

b1 3 7.5 0.182 7.5 0.00009 

b2 3 7.5 0.186 7.5 0.00008 

b3 3 7.5 0.165 7.5 0.00005 

b4 3 7.5 0.204 7.5 0.00009 

b5 3 4.5 0.213 4.5 0.00009 

b6 3 4.5 0.209 4.5 0.00009 

b7 3 7.5 0.184 7.5 0.00007 

b8 3 10.5 0.184 10.5 0.00009 

c1 3 22.5 0.348 22.5 0.00032 

c2 3 27.9 0.689 27.9 0.00161 

c3 3 27.9 0.746 27.9 0.00182 

c4 3 27.9 0.751 27.9 0.00176 

c5 3 15.1 0.456 15.1 0.00072 

d1 3 10.5 0.305 10.5 0.00027 

d2 3 10.5 0.274 7.5 0.00018 

d3 3 7.5 0.252 7.5 0.00022 

d4 3 4.5 0.178 4.5 0.00011 

d5 3 4.5 0.252 1.5 0.00012 

d6 3 4.5 0.273 4.5 0.00015 

d7 3 10.5 0.306 10.5 0.00019 

d8 3 7.5 0.212 7.5 0.00008 

d9 3 4.5 0.241 4.5 0.00012 

e1 3 7.5 0.285 7.5 0.00015 

e2 3 1.5 0.253 1.5 0.00013 

e3 3 4.5 0.270 4.5 0.00024 

e4 3 4.5 0.269 4.5 0.00019 

e5 3 7.5 0.327 7.5 0.00032 

e6 3 7.5 0.379 7.5 0.00048 

e7 3 10.5 0.419 10.5 0.00059 

f1 3 4.5 0.269 1.5 0.00020 

f2 3 4.5 0.251 4.5 0.00021 

f3 3 4.5 0.243 4.5 0.00018 

f4 3 1.5 0.213 1.5 0.00016 

f5 3 7.5 0.236 7.5 0.00013 

f6 3 7.5 0.225 7.5 0.00018 

f7 3 1.5 0.139 1.5 0.00004 

f8 3 1.5 0.166 1.5 0.00010 

f9 3 1.5 0.158 1.5 0.00005 

g1 3 1.5 0.124 7.5 0.00005 
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Tabela 5.13 Proračun ukupnog faktora izloženosti potiče od kolociranih baznih stanica na predmetnoj 
lokaciji, na nivoima najizloženijih spratova okolnih objekata 

Objekat 
Slabljenje 
zida [dB] 

Izloženost 

Visina proračuna [m] Faktor izloženosti [0-1] 

a0 10 18.9 0.00214 

a1 10 20.0 0.00243 

a2 3 49.2 0.02193 

a3 3 13.1 0.04289 

a4 10 23.2 0.00989 

a5 3 13.5 0.00395 

b1 3 7.5 0.00037 

b2 3 7.5 0.00062 

b3 3 7.5 0.00078 

b4 3 4.5 0.00067 

b5 3 1.5 0.00058 

b6 3 4.5 0.00074 

b7 3 7.5 0.00083 

b8 3 4.5 0.00155 

c1 3 22.5 0.01331 

c2 3 21.3 0.01522 

c3 3 18.0 0.01499 

c4 3 18.0 0.01076 

c5 3 15.1 0.01249 

d1 3 10.5 0.00968 

d2 3 10.5 0.01046 

d3 3 7.5 0.00361 

d4 3 4.5 0.00074 

d5 3 7.5 0.00083 

d6 3 4.5 0.00074 

d7 3 10.5 0.00129 

d8 3 7.5 0.00126 

d9 3 4.5 0.00226 

e1 3 7.5 0.00244 

e2 3 4.5 0.00137 

e3 3 4.5 0.00177 

e4 3 4.5 0.00319 

e5 3 7.5 0.00573 

e6 3 7.5 0.00557 

e7 3 10.5 0.00732 

f1 3 4.5 0.00197 

f2 3 1.5 0.00145 

f3 3 4.5 0.00111 

f4 3 1.5 0.00052 

f5 3 7.5 0.00375 

f6 3 4.5 0.00233 

f7 3 1.5 0.00179 

f8 3 1.5 0.00169 

f9 3 4.5 0.00165 

g1 3 7.5 0.00109 
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6 ZAKLJUČAK 
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Na osnovu projektnog zadatka i dodatnih informacija, dobijenih od mobilnog operatora A1, sprovedena je 

analiza uticaja na životnu sredinu bazne stanice BG0903_01 BG_BIGZ. 

Polazeći od tehničkih i radio parametara buduće bazne radio stanice BG0903_01 BG_BIGZ, planirane na 

objektu na Bulevar Vojvode Mišića 17, Savski Venac, Beograd, izvršen je proračun jačine električnog 

polja u zoni oko bazne stanice. Rezultati proračuna, u slučaju rada maksimalnim kapacitetom baznih 

stanica dati su u nastavku. 

6.1 REZULTATI PRORAČUNA U ŠIROJ OKOLINI PREDMETNE BAZNE STANICE NA NIVOU 

TLA 

Rezultati proračuna maksimalne jačine električnog polja u okolini bazne stanice (300m x 300m) na nivou 

od 1.5 m od nivoa tla date su u narednoj tabeli. 

Tabela 6.1 Maksimalne vrednosti elektromagnetnog polja na tlu u zoni 300m x 300m 

BS / tehnologija 
Maksimalna jačina  

električnog polja 
E (V/m) 

Referentne 
granične vrednosti 

EL (V/m) 

Nivo polja u odnosu 
na granicu po 

Pravilniku  

A1  

LTE800 0.376 15.7 2.39 % 

GSM900 0.513 16.8 3.05 % 

LTE1800 I 0.194 
0.336 23.6 1.42 % 

LTE1800 II 0.274 

LTE2100 0.184 24.4 0.75 % 

Ukupno električno polje 

A1 0.690   

MAX Faktor Izloženosti  

A1 0.00873 < 1 

A1 + Cetin 0.01163 < 1 

Iz tabele 6.1 na osnovu rezultata proračuna može se zaključiti da je jačina električnog polja koje potiče 

od tehnologija LTE800, GSM900, LTE1800 i LTE2100 predmetne BS operatora A1, na mestima na tlu na 

kojima se može naći čovek, ispod referentnih nivoa koje propisuje Pravilnik o granicama izlaganja 

nejonizujućim zračenjima (15.7 V/m za LTE800, 16.8 V/m za GSM900, 23.6 V/m za LTE1800 i 24.4 V/m 

za UMTS2100 i LTE2100 sistem). 
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6.2 REZULTATI PRORAČUNA NA NIVOU NAJIZLOŽENIJIH SPRATOVA OBJEKATA U 

OKRUŽENJU PREDMETNE BS  

Proračunate maksimalne vrednosti jačine električnog polja na visinama najizloženijih spratova unutar 

definisanih objekata u okolini lokacije date su u tabelama 5.7 – 5.13. U narednoj tabeli su, po 

tehnologijama, prikazani objekti, odnosno njihovi spratovi, na kojima je proračunato maksimalno električno 

polje i najveća izloženost elekomagnetnom polju. 

Tabela 6.2 Maksimalne vrednosti elektromagnetnog polja na nivou najizloženijih spratova objekata  

BS / tehnologija 
Oznaka 

objekta 

Visina 

proračuna (m) 

Maksimalna 

jačina 

električnog polja  

E(V/m) 

Referentne 

granične 

vrednosti 

EL (V/m) 

Nivo polja 

u odnosu 

na granicu 

po 

Pravilniku 

A1 

LTE800 a2 49.2 1.191 15.7 7.58 % 

GSM900 a2 49.2 1.549 16.8 9.20 % 

LTE1800 I a2 49.2 1.067 
1.846 23.6 7.82 % 

LTE1800 II a2 49.2 1.506 

LTE2100 a2 49.2 0.991 24.4 4.06 % 

Ukupno električno polje 

A1 a2 49.2 2.865   

MAX Faktor Izloženosti 

A1 a2 49.2 0.02192 < 1 

A1+Cetin a3 13.1 0.04289 < 1 

Iz Tabele 6.2 se mogu videti najizloženiji objekti, odnosno objekti za koji je izračunata najveća jačina 

električnog polja koje potiče od tehnologija LTE800, GSM900, LTE1800 i LTE2100 predmetne BS 

operatora A1. 

Na osnovu rezultata proračuna može se zaključiti da će jačina električnog polja bazne stanice operatora 

A1, na nivoima najizloženijih spratova okolnih objekata, biti ispod referentnih nivoa koje propisuje 

Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima (15.7 V/m za LTE800, 16.8 V/m za GSM900, 

23.6 V/m za LTE1800 i 24.4 V/m za UMTS2100 i LTE2100 sistem). 
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6.3 PROCENA BUDUĆEG UKUPNOG OPTEREĆENJA ELEKTROMAGNETNIM ZRAČENJEM NA 

LOKACIJI 

Uzimajući u obzir rezultate ispitivanja (merenja) postojećeg opterećenja životne sredine (maksimalne 

vrednosti u okolini planirane lokacije), kao i proračunato maksimalno opterećenje koje će planirani izvor 

bazne stanice BG0903_01 BG_BIGZ operatora A1 uneti u životnu sredinu, u narednoj tabeli dat je prikaz 

ukupnog budućeg nivoa nejonizujućeg zračenja u okolini bazne stanice. Rezultati su prikazani tabelarno 

za frekvencijske opsege od interesa i to na nivou tla i na nivou najizloženijih spratova. 

Tabela 6.3 Procena budućeg ukupnog opterećenja u lokalnoj zoni planirane bazne stanice BG0903_01 
BG_BIGZ na nivou tla 

BS 

Maksimalne 
proračunate  

jačine električnog 
polja  

Ec(V/m) 

Maksimalne 
izmerene  

jačine  
električnog polja  

Eizm(V/m) 

Buduće 
opterećenje 

životne 
sredne 

Ef(V/m) 

Referentne 
centralne 
granične 
vrednosti  

EL (V/m) 

Nivo polja u 
odnosu na 
granicu po 
Pravilniku 

LTE800 0.376 0.543  0.66 15.6 4.23 % 

GSM900 0.513 0.432 0.671 16.9 3.97 % 

LTE1800 I 0.194 
0.336 0.627 0.711 23.6 3.01 % 

LTE1800 II 0.274 

LTE2100 0.184 0.506 0.538 24.4 2.20 % 

Ukupno električno polje 0.690 2.192 2.298 - - 

 Proračunato Izmereno Ukupni Faktor izloženosti 

Faktor Izloženosti 0.00159 0.0159 0.01749 < 1 

Tabela 6.4 Procena budućeg ukupnog opterećenja u lokalnoj zoni planirane bazne stanice BG0903_01 
BG_BIGZ na nivou najizloženijih spratova 

BS 

Maksimalne 
proračunate  

jačine električnog 
polja  

Ec(V/m) 

Maksimalne 
izmerene  

jačine  
električnog polja  

Eizm(V/m) 

Buduće 
opterećenje 

životne 
sredne 

Ef(V/m) 

Referentne 
centralne 
granične 
vrednosti  

EL (V/m) 

Nivo polja u 
odnosu na 
granicu po 
Pravilniku 

LTE800 1.191 0.543  1.31 15.6 8.4 % 

GSM900 1.549 0.432 1.608 16.9 9.51 % 

LTE1800 I 1.067 
1.846 0.627 1.95 23.6 8.26 % 

LTE1800 II 1.506 

LTE2100 0.991 0.506 1.113 24.4 4.56 % 

Ukupno električno polje 2.865 2.192 3.607 - - 

 Proračunato Izmereno Ukupni Faktor izloženosti 

Faktor Izloženosti 0.02192 0.0159 0.03782 < 1 

Na osnovu rezultata proračuna ukupnog nivoa polja i maksimalnih izmerenih vrednosti u lokalnoj zoni 

planirane bazne stanice (Tabela 6.3. i 6.4), može se zaključiti da će na nivou tla i na nivou najizloženijih 



AL-SO-040/2024 – BG0903_01 BG_BIGZ 

 
 

 

Stručna ocena opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije 1 0 8 / 1 2 5   

 

spratova jačina električnog polja koje je trenutno na lokaciji i planirani izvor - bazna stanica BG0903_01 

BG_BIGZ mobilnog operatora A1 biti ispod granica definisanih Pravilnikom o granicama izlaganja 

nejonizujućim zračenjima.  

Ukupni Faktor izloženosti u svim zonama u kojima je izvršen proračun manji je od 1, te se bazna stanica 

BG0903_01 BG_BIGZ mobilnog operatora A1 može koristiti na navedenoj lokaciji. 

Uzimajući u obzir sve rezultate proračuna jačine električnog polja koje će poticati od bazne 

stanice BG0903_01 BG_BIGZ mobilnog operatora A1, može se zaključiti da maksimalne vrednosti 

električnog polja na mestima na kojima se može naći čovek neće prelaziti granice definisane 

Pravilnikom o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima. 

Na osnovu izvedenog proračuna i „Pravilnika o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, 

vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja“, posmatrana bazna stanica BG0903_01 BG_BIGZ 

mobilnog operatora A1, može biti okarakterisana kao IZVOR KOJI NIJE OD POSEBNOG INTERESA7. 

Ukoliko se Izveštajem o izvršenim merenjima nivoa elektromagnetnog polja u okolini izvora pri 

maksimalnom opterećenju nakon izgradnje izvora utvrdi da se radi o izvoru nejonizujućeg zračenja koji je 

od posebnog interesa, korisnik će vršiti periodična ispitivanja, u skladu sa članom 11. pomenutog 

pravilnika. 

Beograd, maj 2024. godine 

  

  

                                                 
7 Izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa smatraju se izvori elektromagnetnog zračenja koji mogu da budu 
štetni po zdravlje ljudi, a određeni su kao stacionarni i mobilni izvori čije elektromagnetno polje u zoni povećane osetljivosti 
dostiže najmanje 10% iznosa referentne, granične vrednosti propisane za tu frekvenciju. Korisnik ovakvog izvora dužan je da 
obezbedi periodična ispitivanja izvora, jednom u dve kalendarske godine za visokofrekventne izvore. 

ODGOVORNI PROJEKTANT:                           
 Milan Mitrović, dipl.inž.el. 
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7 MERE ZAŠTITE  
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7.1 UVOD 

Investitor je pri izgradnji i eksploataciji objekta obavezan da primeni propisane mere zaštite. Pored zaštite 

na radu potrebno je voditi računa i o zaštiti životne sredine, kako tokom izgradnje objekta i eksploatacije, 

tako i definisanjem mera i uslova u fazi projektovanja koje obezbeđuju zaštitu životne sredine. 

Ove mere obuhvataju:  

¶ Mere predviđene zakonskom regulativom;  

¶ Mere tokom izvođenja građevinskih radova;  

¶ Mere u toku redovnog rada;  

¶ Mere u slučaju udesa;  

¶ Mere po prestanku rada bazne stanice.  

 

7.2 MERE PREDVIĐENE ZAKONSKOM REGULATIVOM 

Prilikom izgradnje lokacije, mora se voditi računa o primeni zakonskih normativa. U nastavku su navedene 

mere i pravila zaštite na radu, a koji se odnose na: 

¶ zaštitu od mehaničkih opasnosti; 

¶ opasnost od udara električne struje; 

¶ zaštitu od opasnosti kod servisiranja – održavanja; 

¶ zaštitu od požara. 

7.2.1 ZAŠTITA OD MEHANIČKIH OPASNOSTI 

U opisu montaže opreme se daju sva potrebna rešenja za postavljenje i učvršćivanje stalaka i nosača 

opreme, tako da ne postoji nikakva mogućnost rušenja i povređivanja osoblja koje se kreće i radi u 

normalnim uslovima. 

Svi spojni vodovi su izvedeni u posebnim kanalima, tipskim aluminijumskim žljebovima, rešetkama tako 

da nema nikakvih opasnosti od propadanja, pucanja vodova i ostalih mehaničkih oštećenja. 

U prostoriji se ostavlja dovoljno prostora između uređaja, da se osoblje zaduženo za održavanje može 

nesmetano kretati bez opasnosti od bilo kakvih povreda ili oštećenja uređaja. Razmak između redova u 

kojima su montirani uređaji je dovoljan da se u slučaju kvarova može nesmetano prolaziti. 

7.2.2 OPASNOST OD UDARA ELEKTRIČNE STRUJE 

Tehničko rešenje za elektroinstalacije kao i primena zaštitnih mera moraju biti obezbeđeni Glavnim 

projektom električnih instalacija 230/400VAC. 

Svi stalci opreme međusobno su povezani i preko zajedničke sabirnice spojeni na zaštitno uzemljenje. 

Takođe su pozitivni pol akumulatorske baterije i pozitivni pol ispravljača spojeni preko sabirnice na 

zaštitno uzemljenje.  

7.2.2.1 Izvođenje instalacije za napajanje 

Sve instalacije za napajanje iz elektro-distributivne mreže u objektima predviđenim za montažu uređaja 

treba da odgovaraju propisanim merama zaštite, tako da se ovi objekti mogu smatrati u tom pogledu 

sigurnim. 
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7.2.2.2 Zaštita od previsokog napona dodira 

Zaštita od previsokog napona dodira rešava se u okviru propisno rešene instalacije u prostorijama ili 

kontejnerima u kojima se instaliraju uređaji. Rešenje se sastoji u pravilno odabranim i pravilno 

postavljenim osiguračima strujnih kola i pravilno dimenzionisanim poprečnim presecima provodnika. 

7.2.2.3 Zaštita od slučajnog dodira delova pod naponom 

Ova zaštita treba da bude izvedena u okviru same instalacije i u okviru uređaja projektovanog sistema. 

Zaštita u okviru instalacije izvodi se tako što se u prostorijama i kontejnerima gde će biti instalirani uređaji 

neizolovani delovi električne instalacije, koji mogu doći pod napon, smeštaju u propisane razvodne 

ormane i priključne kutije, tako da u normalnim uslovima rada neće biti dostupni. Sve instalacije mrežnog 

napona, koje će se koristiti za projektovani sistem, biće izvedene sa trožilnim ili petožilnim kablovima. 

Boja izolacije faznih, nultog i zaštitnog voda u izvedenoj instalaciji odgovaraće propisima standarda SRPS 

N. CO.010/70. 

Ukoliko se pri instalaciji uređaja za zaštitne vodove uzemljenja koriste kablovi sa drugom bojom izolacije 

od propisane (žuto-zelena), zaštitni kablovi se moraju žuto-zelenim izolacionim trakama označiti u blizini 

njihove veze na predviđenim regletama za uzemljenje uređaja. 

Zaštita u okviru uređaja projektovanog sistema rešava se tako što se svi delovi mrežnih ispravljača, koji 

dolaze pod napon, instaliraju u zatvorena kućišta, koja će biti zaštićena preko uzemljenja i u normalnim 

uslovima rada ovi delovi neće biti dostupni licima koja rukuju uređajima. 

7.2.2.4 Zaštita od statičkog elektriciteta 

Ova zaštita se izvodi tako što se sve metalne mase uređaja i opreme, a posebno antena, antenskih 

nosača i antenskih kablova, koji mogu doći pod uticaj statičkog elektriciteta, povezuju na pravilno 

izvedeno gromobransko uzemljenje objekta. 

7.2.3 ZAŠTITA OD POŽARA 

Za zaštitu od požara uređaja treba koristiti isključivo CO2 i njemu slična sredstva. Kod zaštite aku–baterija 

treba predvideti gašenje suvim prahom. 

Većina materijala koji se primenjuju u telekomunikacionim uređajima spada u slabogorive ili samogasive 

materijale. Ukoliko se dogodi da iz bilo kojeg razloga dođe do pojačanog i dugotrajnog zagrevanja ili 

eventualne pojave otvorenog plamena, gotovo svi materijali ili gore ili dolazi do izlučivanja gasova i/ili 

opasnih produkata. 

Zaštita od požara na svim lokacijama instalacije RR uređaja ostvariće se na dva načina: 

º delovi opreme i instalacioni materijali koji mogu biti uzročnik požara biće udaljeni ili zaklonjeni od 

izvora toplote materijalima otpornim na toplotna dejstva; takođe, pravilnim izborom, instalacijom 

i održavanjem u toku eksploatacije električnih uređaja i instalacionog materijala preduprediće se 

opasnosti od izbijanja požara; 

º u prostoru gde se instalira oprema biće postavljeni detektori (dimni) za rano otkrivanje i dojavu 

požara; na taj način će svaka incidentna situacija koja može da dovede do požara, biti na vreme 

otkrivena i indicirana, tako da se mogu blagovremeno preduzimati mere za otklanjanje uzroka. 

Radi efikasne zaštite od požara, naročito je potrebno predvideti: 
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º automatske protivpožarne aparate punjene halonom, za gašenje početnog požara, tamo gde to 

okolnosti dozvoljavaju, a posebno u uslovima kada su telekomunikaciona postrojenja smeštena 

u prostorije bez stalnog nadzora; 

º ručne vatrogasne aparate; 

º hidrant za snabdevanje vodom (smešten van prostorije sa telekomunikacionim uređajima).  

Ukoliko prostorija nije opremljena automatskim protivpožarnim aparatom punjenim halonom, za gašenje 

početnog požara treba prevashodno koristiti ručne vatrogasne aparate sa ugljen-dioksidom ili suvim 

prahom. 

7.2.3.1  Automatski protivpožarni aparati punjeni halonom 

Ova vrsta zaštite se, kao najefikasnija, primenjuje u uslovima u kojima ne postoji stalni nadzor prostorija 

i/ili uređaja. Halon je gas koji skoro trenutno vezuje kiseonik u prostoriji, čime dolazi do trenutnog gašenja 

požara. 

Uređaj se sastoji od tela aparata punjenog gasom, aktivatora i brizgaljke (po potrebi). U uslovima manjih 

prostorija bez posade, tipično se upotrebljavaju punjenja od 6, 9 i 12 kg. Aktivator je realizovan na bazi 

termo–prekidača, sa mogućnošću podešavanja temperature aktiviranja aparata. Brizgaljka se može 

usmeravati i opciono se postavlja tako da bude usmerena ka zoni u kojoj je najveća verovatnoća izbijanja 

požara. Telo aparata se postavlja iznad uređaja, obično na visini od oko 2m do 3m od poda prostorije. 

Temperatura aktiviranja se tipično podešava na oko 70°C. 

Nakon aktiviranja ovog aparata dolazi do trenutnog vezivanja kiseonika u prostoriji čime se gasi i požar, 

ali se žarište požara ne hladi. Iz tog razloga preporučuje se istovremeno: 

º postavljanje dva aparata pri čemu se temperatura aktiviranja prvog podešava na nešto manju 

vrednost od temperature aktiviranja drugog; drugi aparat služi da ponovi gašenje u slučaju 

neočekivanog naglog prodora svežeg kiseonika u prostoriju; 

º postavljanje aparata sa ugljen-dioksidom (eventualno S–aparata sa suvim prahom), kako bi se 

omogućilo potpuno hlađenje žarišta nakon dolaska ekipe za intervencije. 

Imajući u vidu činjenicu da halonski aparati nakon aktiviranja onemogućavaju normalno disanje u 

prostoriji, zakonska je obaveza korisnika ovih aparata da sprovode redovnu (šestomesečnu) obuku sa 

proverom osoblja koje radi na održavanju prostorija i postrojenja. Takođe je obaveza korisnika ovih 

aparata da obavljaju redovno servisiranje svojih protivpožarnih instalacija. 

7.2.3.2  Protivpožarni aparati punjeni ugljen-dioksidom 

Ugljen-dioksid je gas koji, nakon što se komprimuje radi punjenja u čelične boce protivpožarnih aparata, 

menja agregatno stanje i iz gasovitog prelazi u tečno stanje. Gašenje požara vrši se na principu 

ugušivanja i delimičnog rashlađivanja, jer nakon aktiviranja aparata gas ističe, menja agregatno stanje 

(prelazi opet u gasovito), čime se stvara vrlo niska temperatura.  

Prvenstveno se primenjuje za ručno gašenje požara na elektro-instalacijama i skupocenim postrojenjima, 

jer ne daje negativne prateće efekte. 

U prostorijama pod stalnim nadzorom preporučuje se postavljanje aparata za ručno gašenje punjenih 

ugljen-dioksidom. Ne preporučuje se korišćenje S–aparata zbog neželjenog pratećeg taloga koji se javlja 

prilikom aktiviranja, a što često dovodi do prljanja ili oštećenja telekomunikacionih uređaja i opreme i 

prekida njihovog normalnog funkcionisanja.  
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7.2.3.3 Protivpožarni aparati punjeni suvim prahom (S–aparati) 

Suvi prah gasi na principu ugušivanja požara. Oblak finog praha prekriva upaljenu površinu i sprečava 

dotok kiseonika, čime se požar gasi. Ovde takođe nema efekta hlađenja žarišta, pa je nakon gašenja 

potrebno voditi računa da ne dođe do ponovnog izbijanja požara. 

Prvenstveno se koristi za gašenje početnih požara nastalih dejstvom spoljašnjeg izvora ili električne struje 

i to isključivo u prostorijama sa stalnim nadzorom, bez skupocenih i osetljivih uređaja. 

7.2.4 ZAŠTITA PRI RADU NA VISINI 

Pri montaži antena na antenskim stubovima, bilo da su oni postavljeni na zemlji, krovovima, terasama 

objekata ili na antenskim nosačima postavljenim na krovnim konstrukcijama ili bočnim terasama zgrada, 

postoji povećan rizik od povređivanja radnika i drugih lica. Zato je neophodno preduzeti odgovarajuće 

zaštitne mere predviđene odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.  

Osnovne zaštitne mere pri radu na visini su: 

º za rad na montaži antena raspoređuju se radnici koji su osposobljeni za rad na visinama i za koje 

je prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima utvrđena zdravstvena sposobnost za bezbedan 

rad na visini; 

º radna lokacija gde se antene montiraju prethodno se obezbeđuje jasnim obaveštenjima drugih 

lica o opasnostima, a oko radnog prostora se postavljaju zaštitne mreže ili trake; 

º radnici koji vrše montažu antena se opremaju odgovarajućim zaštitnim sredstvima za ličnu 

sigurnost – odgovarajuća užad i veznici, zaštitni pojasevi, odgovarajuća odeća, obuća i sl. 

7.2.5 ELEKTROMAGNETNA KOMPATIBILNOST (EMC) 

Svaka elektromagnetna pojava koja može da pogorša rad uređaja (opreme ili sistema) ili nepovoljno utiče 

na živu i neživu materiju, naziva se elektromagnetna smetnja. Okolina u kojoj funkcioniše neki uređaj je 

elektromagnetna i ona predstavlja sve elektromagnetne pojave koje postoje na jednom mestu. 

Elektromagnetna smetnja može da bude elektromagnetni šum, neželjeni signal ili promena u samoj 

sredini prostiranja. Elektromagnetna energija koja se ovom prilikom stvara kao neželjeni signal, emituje 

se iz izvora provođenjem i zračenjem istovremeno. Sposobnost uređaja (opreme ili sistema) da 

funkcionišu na zadovoljavajući način u svojoj elektromagnetnoj okolini, a da pri tom sami ne stvaraju 

nedopustive elektromagnetne smetnje bilo čemu što se nalazi u toj okolini, naziva se elektromagnetna 

kompatibilnost. Otpornost uređaja da ispravno funkcioniše pod dejstvom elektromagnetnih smetnji naziva 

se imunitet. Termin uređaj obuhvata i opremu i instalacione delove koji sadrže električne i/ili elektronske 

komponente. 

Da bi bio elektromagnetno kompatibilan, uređaj mora biti konstruisan tako da: 

º elektromagnetna smetnja koju stvara ne prelazi nivo koji onemogućava telekomunikacionoj 

opremi i drugim uređajima pravilan rad; 

º poseduje zadovoljavajući nivo unutrašnjeg imuniteta na elektromagnetne smetnje. 

Predmetni radio-relejni uređaji ispunjavaju zahteve za elektromagnetskom kompatibilnošću u skladu sa 

standardima EN 301 489-01 i EN 301 489-04. 
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7.3 OSTALE MERE ZAŠTITE 

Ukoliko se za zagrevanje prostorija sa telekomunikacionim postrojenjima koriste tečna goriva, mora se 

obezbediti propisan prostor i ambalaža za skladištenje i uzimanje takvih goriva. Takođe se mora 

obezbediti nadzor i održavanje takvog prostora odnosno ambalaže. Ukoliko se prostorije sa 

telekomunikacionim postrojenjima zagrevaju električnom energijom, treba voditi računa da to ne 

prouzrokuje preopterećenje elektroinstalacija u prostoriji. 

7.3.1  Opasnosti od dejstva lasera 

Iako se u telekomunikacijama koriste laseri male snage koji ne mogu izazvati opekotine i razaranje tkiva 

oni mogu pod određenim okolnostima izazvati oštećenje vida. I uz sprovedene sigurnosne mere na 

uređajima (isključivanje pri prekidu vlakna, nepristupačnost direktnog pristupa izvoru svetlosti) ipak može 

doći do oštećenja vida, pa se izričito zabranjuje direktno gledanje u optičke konektore i optičke niti kao i 

priključne optičke kablove prilikom optičkih merenja. 

7.3.2 Postupak uklanjanja otpadnog materijala 

Ukoliko električna oprema podleže direktivi EU 2002/96/EC WEEE koja se odnosi na uklanjanje 

hazardnih materija i električnog otpada, potrebno je postupiti po odgovarajućim zakonskim merama. U 

slučaju kvara ili isteka roka opreme potrebno je angažovati ovlašćenu kompaniju koja se bavi popravkom 

opreme ili uklanjanjem ove vrste otpada. Ni pod kojim uslovima nije dozvoljeno da se električni otpad i 

hazardne materije odlažu na javne deponije! 

7.4 OPŠTE OBAVEZE 

Opšte obaveze izvođača radova:  

¶ Da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta, radu na gradilištu i radu na visini.  

¶ Da pre početka radova obavesti nadležnu inspekciju rada, najmanje 8 dana pre početka, o 

početku izvođenja radova.  

¶ Da napravi sledeće pismene instrukcije o merama zaštite na radu:  

pravilnik o zaštiti na radu,  

program obuke iz oblasti zaštite na radu i  

pravilnik o proveri, ispitivanju, merenju i održavanju alata 

Opšte obaveze nosioca projekta:  

¶ Obučavanje servisera iz oblasti zaštite na radu.  

¶ Upoznavanje servisera sa opasnostima u vezi sa radom vezanim za sve predmetne instalacije.  

¶ Provera znanja servisera i sposobnosti za samostalan i bezbedan rad u vremenskim razmacima 

propisnim zakonom 

 

7.5 MERE U TOKU REDOVNOG RADA  

Polazeći od zakonskih normativa i specifičnosti objekta koji se gradi, u toku redovnog rada moraju se 

primenjivati sledede mere zaštite:  
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¶ zabranjuju se bilo kakve aktivnosti na antenskom nosaču bazne stanice (npr., usmeravanje 

antene, pričvršćivanje itd.) sve dok se ne isključe predajnici bazne stanice;  

¶ uticaj elektromagnetne emisije na životnu sredinu obavezno je utvrditi merenjima karakteristike 

elektromagnetnog polja na samoj lokaciji u skladu sa propisanim standardima i normama, a u 

cilju maksimalne zaštite ljudi i tehničkih uređaja;  

¶ u skladu sa Pravilnikom o izvorima nejonizujudeg zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, 

načinu i periodu njihovog ispitivanja (Službeni glasnik RS br. 104/09), obavezno je izvršiti prvo 

merenje elektromagnetne emisije u području od interesa, kao i periodično, po potrebi. Izveštaj o 

izvršenom periodičnom merenju dostaviti nadležnom organu u roku od 15 dana od dana 

ispitivanja. Bazna stanica mora biti zaključana i zaštićena od neovlašdenog pristupa.  

¶ Nosilac projekta je dužan da obezbedi izvršavanje programa praćenja uticaja na životnu sredinu;  

¶ Nosilac projekta se obavezuje da baznu stanicu uključi u sistem daljinskog nadgledanja i 

održavanja u okviru koga treba da se nadgledaju sve kritične funkcije rada bazne stanice sa 

stanovišta zaštite životne sredine kao što su neovlašdeno otvaranje bazne stanice, požar i 

problemi u antenskim vodovima i antenskim sistemima. Nosilac projekta se obavezuje da 

organizuje službu neprekidnog nadgledanja rada bazne stanice 24 časa dnevno 365 dana 

godišnje;  

¶ zabranjuje se pristup baznoj stanici neovlašdenim licima; pristup mogu imati samo ovlašdena lica 

koja su obučena za poslove održavanja i koja su upoznata sa činjenicom da se nikakve aktivnosti 

ne mogu obavljati na antenskom sistemu pre isključenja predajnika bazne stanice.  

Na predmetnoj lokaciji neophodno je primenjivati sve navedene mere zaštite životne sredine u toku 

redovnog rada bazne stanice.  

 

7.6 MERE U SLUČAJU UDESA  

Primenom zakonskih propisa i propisanih mera zaštite verovatnoća udesa svodi se na najmanju moguću 

meru. Dodatno, oprema koja se instalira na lokaciji objekta zadovoljava sve međunarodne normative, a 

tehnološki je realizovana na najvišem svetskom nivou. Ipak, u cilju sprečavanja eventualnih incidentnih 

situacija, propisuju se sledede mere zaštite:  

¶ u slučaju neregularnosti u radu bazne stanice, na osnovu alarma generisanih u okviru centra za 

nadgledanje i upravljanje, Nosilac projekta je dužan da organizuje stručnu ekipu koja de obići 

baznu stanicu;  

¶ u slučaju da se bazna stanica nalazi u urbanoj sredini, ekipe Nosioca projekta su dužne da u roku 

od 6 sati od pojave alarma izađu na lokaciju objekta i konstatuju uzroke alarma;  

¶ u slučaju da se bazna stanica nalazi u ruralnoj sredini, ekipe Nosioca projekta su dužne da u roku 

od 24 sata od pojave alarma izađu na lokaciju objekta i konstatuju uzroke alarma;  

¶ u slučaju da je generisani alarm kritičan sa stanovišta zaštite životne sredine (požar u objektu, 

problemi u radu antenskih sistema, i sl.) Nosilac projekta je dužan da daljinski isključi baznu 

stanicu iz operativnog rada.  

Kako se predmetna bazna stanica nalazi u gradskoj zoni, u slučaju udesa de se primenjivati mere koje 

važe za baznu stanicu u urbanom području. 
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7.7 MERE PO PRESTANKU RADA BAZNE STANICE  

Po prestanku rada bazne stanice, Nosilac projekta je dužan da demontira i ukloni baznu stanicu (kabinete 

i pripadajude antenske sisteme) i da lokaciju na kojoj je bila instalirana bazna stanica kao i okruženje oko 

te lokacije ostavi u prvobitnom stanju, tj. stanju okruženja kakvo je bilo pre instalacije bazne stanice. 

Pokvarena, zamenjena ili istrošena oprema radio bazne stanice se skladišti van prostora Opštine, što je 

povereno ovlašćenim organizacijama, u svemu prema Zakonu o upravljanju otpadom („Službeni glasnik 

RS“ br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr. zakon), Pravilniku o načinu i postupku upravljanja istrošenim 

baterijama i akumulatorima („Službeni glasnik RS“ br. 86/2010) i Pravilniku o listi električnih i elektronskih 

proizvoda, merama zabrane i ograničenja korišćenja električne i elektronske opreme koja sadrži opasne 

materije, načinu i postupku upravljanja otpadom električnih i elektronskih proizvoda („Službeni glasnik 

RS“ br. 99/2010). Istrošene, zamenjene i pokvarene antene i kabineti bazne stanice vraćaju se 

distributeru, odnosno proizvođaču opreme. 

 

 

Odgovorni projektant 
Milan Mitrović, dipl.inž.el. 
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8 ZAKONSKA REGULATIVA 



 

  



AL-SO-040/2024 – BG0903_01 BG_BIGZ 

 
 

 

Stručna ocena opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije 1 2 1 / 1 2 5   

 

8.1 SPISAK ZAKONA I PROPISA 

Zakoni 

¶ Zakon o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 72/09, 81/09 – ispr, 64/10 

– odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23), 

¶ Zakon o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 35/23), 

¶ Zakon o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13 – odluka US, 

62/14, 95/18 – dr. zakon i 35/23 - dr. zakon)8, 

¶ Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“, br. 35/23), 

¶ Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 – odluka 

US, 14/16, 76/18, 95/18 – dr. zakon i 95/18 – dr. zakon), 

¶ Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), 

¶ Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“, br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87/18 – dr. zakoni), 

¶ Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009), 

¶ Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 88/10); 

¶ Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, 

br. 135/04, 25/15 i 109/21);  

¶ Zakon o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS“ br. 71/94, 52/11 – dr. zakoni, 99/11 – dr. zakon, 

6/20 – dr. zakon, 35/21 – dr. zakon i 129/21 – dr.zakon);  

¶ Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“ br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispr, 14/16, 95/18 – dr. 

zakon i 71/21);  

¶ Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 – dr. zakon i 

35/23).   

Propisi i Pravilnici 

¶ Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje 

se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/08);  

¶ Pravilnik o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu 

njihovog ispitivanja („Službeni glasnik RS”, 104/09);  

¶ Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima („Službeni glasnik RS”, 104/09);  

¶ Pravilnik o sadržini evidencije o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa („Službeni 

glasnik RS”, 104/09);  

¶ Pravilnik o sadržini i izgledu obrasca izveštaja o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujućih 

zračenja u životnoj sredini („Službeni glasnik RS”, 104/09);  

¶ Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjavaju pravna lica koja vrše poslove sistematskog 

ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja, kao i način i metode sistematskog ispitivanja u životnoj 

sredini („Službeni glasnik RS“ 104/09);  

¶ Pravilnik koji moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrše poslove ispitivanja nivoa zračenja izvora 

nejonizujućih zračenja od posebnog interesa („Službeni glasnik RS“ 104/09).  

                                                 
8 Prema članu 180 Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 35/23), danom stupanja na snagu 
ovog zakona prestaje da važi stari Zakon o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13 – US, 
62/14 i 95/18 – dr. zakon), osim pojedinih njegovih odredbi navedenih u istom članu. 
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¶ Plan namene radio-frekvencijskih opsega („Službeni glasnik RS“, br. 89/20), 

¶ Ostali relevantni propisi. 

8.2 MEĐUNARODNI PROPISI I LITERATURA 

¶ International Commission on Nonionizing Radiation Protection: https://www.icnirp.org/ ;  

¶ ICNIRP Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100kHz to 300GHz), 2020., 

https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html ; 

¶ ''Establishing a dialogue on risks from electromagnetic fields'', WHO, 2002. 

https://www.who.int/publications/i/item/9241545712 ;  

¶ WHO, International EMF Project: https://www.who.int/initiatives/the-international-emf-project ;  

¶ „Radiofrequency Radiation Exposure Limits“, U.S. Federal Communications Commission, 

https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0 ; 

¶ Preporuke ETSI https://www.etsi.org/ ;  

¶ Ostali relevantni propisi.  

 

Dokumentacija 

¶ Informacije dobijene od operatora, 

¶ Grafička dokumentacija izvedenog stanja za predmetnu BS. 

 

 

 

 

  

https://www.icnirp.org/
https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html
https://www.who.int/publications/i/item/9241545712
https://www.who.int/initiatives/the-international-emf-project
https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0
https://www.etsi.org/
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9 PRILOZI 



 

  















http://www.astel.rs/
http://www.astelproject.com/
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